Projekt 1

Edytor mgr inz. Tomasz Soluch
Telefon 602245052

faks

e-Mail firma@soluch.com.pl

DIALux

10.06.2014

ESSYSTEM 6845000 CO2 228 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 35 64 87 95 85

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietléwki liniowe.
Stateczniki elektroniczne - dostepne 4 rodzaje uktadéw sterowania.
Obudowa z poliweglanu w kolorze szarym. Dyfuzor z poliweglanu. Odbty$nik
z blachy stalowej lakierowanej na biato. O$wietlenie obiektow
przemystowych, ciggdw komunikacyjnych w obiektach handlowych,
ustugowych i przemystowych.

Wylot swiatta 1:

135¢ 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n = 85%
C0-C180 —C90-C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszac ie o$lepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
- Remar = = - —— ;
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia oo | do Gl
¥ v o osi lampy o osi lampy
2H 2H | 206 220 21.0 224 227 18.7 20.1 19.0 204 208
3H [ 234 24.8 238 25.1 25.5 204 21.7 208 221 224
4H | 248 26.1 25.2 26.5 26.9 21.0 223 21.5 2.7 231
6H | 26.2 27.3 266 278 28.2 21.5 2.7 219 23.1 23.5
8H | 269 28.0 27.3 284 289 216 228 221 23.2 236
12H | 276 28.7 28.1 29.1 296 21.7 228 22,2, 23.3 23.7
4H 2H [ 21.4 2.7 218 23.1 23.5 20.1 21.3 20.5 21.7 221
3H | 245 256 25.0 26.0 26.5 221 23.2 226 23.7 24.1
4H | 26.1 27.1 26.6 27.5 28.0 231 24.1 236 24.5 25.0
6H | 276 28.5 28.1 29.0 29.5 238 24.7 24.3 25.1 256
8H | 28.4 29.2 28.9 29.7 303 24.0 24.8 24.5 25.3 259
12H | 29.3 30.0 29.8 30.5 311 24.2 25.0 24.8 25.5 26.0
8H 4H | 266 274 27.1 279 28.4 24.3 25.1 24.8 256 26.1
6H | 28.4 29.1 29.0 296 30.2 254 26.1 26.0 266 27.2
8H | 294 30.0 30.0 30.5 311 259 26.5 26.5 27.1 27.7
12H | 305 310 31.0 316 322 26.3 269 269 274 28.0
12H 4H | 26.7 274 27.2 279 28.5 246 25.3 25.1 258 26.4
6H | 286 29.2, 29.2 29.7 303 259 26.5 26.5 27.1 27.7
8H | 29.7 30.2 30.2 308 314 266 27.1 27.2 27.7 28.3
Wariacia pozyc] obserwatora dla odstepdw opraw S
S=1.0H +01 / 01 +01 / 01
S=15H +0.2 / 03 +0.2 / 0.2
S=20H +03 / 04 +04 / 06
Tabela standardowa BK12 BK13
Sktadnik sumy
korekty 134 83
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5200im Calkowity strumiert dwietiny
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Projekt 1

Edytor mgr inz. Tomasz Soluch
Telefon 602245052

faks

e-Mail firma@soluch.com.pl

DIALux

10.06.2014

ESSYSTEM 6851000 CO2 280 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 35 64 87 95 85

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana. Swietléwki liniowe.
Stateczniki elektroniczne - dostepne 4 rodzaje uktadéw sterowania.
Obudowa z poliweglanu w kolorze szarym. Dyfuzor z poliweglanu. Odbty$nik
z blachy stalowej lakierowanej na biato. O$wietlenie obiektow
przemystowych, ciggdw komunikacyjnych w obiektach handlowych,
ustugowych i przemystowych.

Wylot swiatta 1:

135¢ 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n = 85%
C0-C180 —C90-C270
Wylot sSwiatta 1:
Oszac ie o$lepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
- Remar = T - —— ;
3 P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz
pomieszczenia oo | do Gl
¥ v o osi lampy o osi lampy
2H 2H [ 22.8 24.3 23.2 246 25.0 209 224 21.3 2.7 231
3H [ 257 27.0 26.1 274 278 226 239 23.0 24.3 24.7
4H | 271 28.3 27.5 28.7 29.1 23.3 24.5 23.7 24.9 25.3
6H | 28.4 296 28.9 30.0 304 23.7 249 24.2 25.3 258
8H | 291 303 296 30.7 311 239 25.0 24.3 254 259
12H | 299 310 303 314 318 24.0 25.1 24.5 25.5 26.0
4H 2H [ 23.7 249 24.1 25.3 25.7 224, 236 228 24.0 244
3H | 268 279 27.2 28.3 28.7 244 25.5 249 259 26.4
4H | 28.3 29.3 28.8 29.8 303 25.3 26.3 25.8 26.8 27.3
6H | 29.9 308 304 312 318 26.0 26.9 26.5 274 279
8H | 30.7 315 31.2 320 325 26.3 27.1 26.8 276 28.1
12H | 315 323 320 328 333 26.5 27.2 27.0 27.7 28.3
8H 4H | 289 29.7 29.4 30.2 30.7 26.5 274 27.1 278 284
6H | 30.7 314 312 319 325 27.7 284 28.2 289 29.5
8H | 317 323 322 328 334 28.2 28.8 28.7 29.3 29.9
12H | 327 333 333 338 344 286 29.1 29.2, 29.7 303
12H 4H | 289 29.7 29.5 30.2 30.7 26.8 276 274 28.1 286
6H | 309 315 314 320 326 28.2 28.8 28.8 29.3 299
8H | 319 325 325 33.0 336 28.8 294 294 29.9 306
Wariacia pozyc] obserwatora dla odstepdw opraw S
S=1.0H +01 / 01 +01 / 01
S=15H +0.2 / 03 +0.2 / 0.2
S=20H +03 / 04 +04 / 06
Tabela standardowa BK12 BK13
Sktadnik sumy
kotekty 15.7 108
Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 12300Im Catkowity strumiert Swietiny
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Projekt 1 B D |A LUX

10.06.2014

Edytor mgr inz. Tomasz Soluch
Telefon 602245052
faks
e-Mail firma@soluch.com.pl

ESSYSTEM 4995002 BASE BP.N136 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
80
45° 45°
120
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=52%
C0-C180 —— (90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 43 74 92 98 52
0 do montazu na $cianie, stropie lub w sufitach podwi h Oszacowanie oslepiania wedlug UGR
Oprawa do montazu na $cianie, stropie lub w sufitach podwieszanych. -
Swietlowki kompaktowe lub kolowe. Stateczniki elektroniczne lub indukeyjne. o Sult. L R I E
Obudowa z nieprzejrzystego poliweglanu. Dyfuzor opalowy o wysokiej —m’ " % 1 20 0 0 o 1 20 0 % 1 20 0
przepuszczalnosci z poliweglanu, rbwnomiernie rozpraszajacy $wiatto. omKi‘fsz"C':efnia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
Uszczelka z gumy silikonowej. O$wietlenie obiektéw architektonicznych, B Y do osi lampy do osi lampy
biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciggéw komunikacyjnych w 2H 2H| 192 205 195 208 211 | 185 199 189 202 204
obiektach handlowych, ustugowych i przemystowych. Al 2 s 2 30 )| W2 24 A 2Ly 22l

4H | 221 233 22.5 236 240 20.9 221 213 224 227
6H | 231 242 235 245 249 21.6 227 220 23.0 23.4
8H | 236 246 24.0 250 254 | 21.8 229 223 23.3 23.6
12H | 241 251 24.5 255 258 221 231 225 23.5 23.9

4H 2H | 198 210 202 213 217 | 193 205 197 208 21.2
3H| 220 230 224 234 238 212 222 216 22,6 23.0
4H | 23.2 241 23.6 244 249 221 23.0 225 234 238
6H | 243 251 247 255 259 22.9 237 234 242 246
8H | 248 256 25.3 26.0 265 23.3 240 238 24.5 24.9
12H | 254 261 25.9 266 270 237 243 241 24.8 25.3

8H 4H | 235 242 240 247 251 22,6 234 231 23.8 24.3
6H | 248 254 253 259 264 | 237 243 242 248 25.3
8H | 255 26,0 26.0 26.5 271 242 247 247 252 257
12H | 26.3 2638 26.8 273 278 247 252 252 257 262
12H 4H | 236 242 240 247 252 | 227 234 232 238 24.3
6H | 249 255 254 260 265 23.9 244 244 249 25.4
8H | 257 262 262 267 272 | 244 249 250 254  26.0

Warlacia pozycii cbserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +01 / 01 +01 / 01
S=15H +02 / 0.2 +03 / 03
S=20H +03 / 04 +03 / 06
Tabela standardowa BK09 BKO7
Sktadnik sumy
korekty 20 hi

Poprawione wekazniki odlepiania odniesione do 2800Im Calkowity strumier éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ / 180 \ T242m
——200-\200 180)
200 ~T—D20 200
/ 220 \
/ 220 \
200 220 |
\ op 200
2201~ /
20(1\ 200
\ 200—200~ |
180
\ 180 / /
, . 0.00
0.00 1.61m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 194
Podtoga 20 125
Sufit 70 158
Sciany (4) 50 208
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢
1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 6845000 CO2 228 (1.000)

DIALux

10.06.2014

mgr inz. Tomasz Soluch
602245052

firma@soluch.com.pl

Toaleta/ Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:32

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em

158 223 0.810

108 137 0.864

102 205 0.647

57 715 /

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
4401 5200 62.0

W sumie: 4401 W sumie: 5200 62.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.91 W/m? = 8.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.90 m?)
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Projekt 1
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
/ T1.05m
a0
,_—/ /95’_95__95\ 90—
95 95
/
95 \
\ a5
a5 /
\ 95
____—-\‘\\\\ 955_—_95_—__95//// /////’-—90—
9? a0
( 1
. \ 0.00
0.00 1.20m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokos¢ montazu: 3.500 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 93
Podtoga 20 53
Sufit 70 124
Sciany (4) 50 134
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 16 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢
1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
ESSYSTEM 4995002 BASE BP.N136 (1.000)

DIALux

10.06.2014

mgr inz. Tomasz Soluch
602245052

firma@soluch.com.pl

Toaleta - kabina / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:14

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
86 98 0.927
50 54 0.948
93 141 0.750
20 498 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1449 2800 42.0
W sumie: 1449 W sumie: 2800 42.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 33.33 W/m? = 35.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.26 m?)

~
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Projekt 1 B D | A I_ UXx

10.06.2014

Edytor mgr inz. Tomasz Soluch
Telefon 602245052
faks
e-Mail firma@soluch.com.pl

Pomieszczenie magazynowe / Podsumowanie

11076 m
Tos56
z
1696
5.90
1 4.64
T2.84
[l Il Il Il b Il L [l ! i i Il i --_0'00
0.00 1.98 507 807 11.00 1393 16.74 21.33 23.72 28.16 30.74 3317 36.32m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.600 m, Wysokos¢ montazu: 3.100 m, Wartosci Lux, Skala 1:260
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 122 27 424 0.221
Podtoga 20 108 40 240 0.366
Sufity (183) 70 30 0.00 102 /
Sciany (68) 50 60 13 1300 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 ESSYSTEM 6851000 CO2 280 (1.000) 10410 12300 170.0

W sumie: 52051 W sumie: 61500  850.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.09 W/m?2 = 2.54 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 275.10 m?)
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