B-1 - Detal wykonania schodéw

" . | - warstwa wyréwnawcza beton B-25 gr. 6¢cm zbrojonych
* 18 + S0 + 30 + 30 i3V ‘ siatkami posadzkowymi # 6 w oczku 150mm,

| Plyta zelbetowa zbrojona gr.10cm pretami #12mm w siatce 15x15 cm 7/ J/ Yz - / J/
T Beton B-25 4 4 - warstwa poslizgowa 2xfolia PE,

* g - piyty styropianowe EPS 100 gr. 12cm, min. A=0,036,
o | - izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm,
ki \ —chudy beton B-10 gr. 10 cm,

T - zageszczone podtoze piaskowe gr. 10cm,

* - istniejgce podtoze gruntowe.
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® B-3 - Detal wykonania posadzki

Chudy beton gr. 10 cm

B-2 - Detal zabezpieczenia kanatu na schodach

50

Plyta betonowa 50x50x5 cm utozone

na kgtownikach stalowych 45x45x4mm : N 4 [Nazwa opracowania
( katowniki przykreci¢ srubami M8) : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

20 : BUDYNKU PAWILONU XI W KOMPLEKSIE OBIEKTOW
' ) MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ
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Beton B-25 gr. 10 cm Sciana z pustakéw szalunkowych wypetnionych betonem g
Izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm B-25 ze zbrojeniem z pretéw 2#12 w co drugim pustaku .
Chudy beton gr. 10 cm Izolacja bitumiczna bezszwowa gr. 4mm o ™ Muzeum Niepodiegtosci w Warszawie

Podsypka piaskowa gr. 10cm : . . .
Grunt rodzimy : yal al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa

ul. Skazancéw 25, Warszawa
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