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Pawilon XI_PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Ood Do
1|Roboty rozhiérkowe 451 1 18
2|Wykonanie kanatu instalacyjnego i posadzek 452, 453, 454 19 38
3|Wykonanie kanatu wentylacyjnego (5 szt.) 454 39 43
4|Roboty wykonczeniowe 453, 454 44 61
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1/451 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |ST p.3.1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/01 0353-04
13+3 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2|/KNR 4-04 |[ST p.3.1 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie |m?2
d.1/0105-05 cementowej
3,00*3,50+0,80*2,00+0,50*2,00+3,85*2,50 m?2 22,73
RAZEM 22,73
3|KNR 4-04 |ST p.3.1 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9 m (do2 |m3
d.1/0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej
(3,90%3,50+4,50*3,50+1,50*3,50+1,10*1,50)*0,15 m3 5,45
(4,30*3,50+1,40*3,40+4,80*3,70-0,80*2,00+6,15*3,90-0,90*2,05+ ms3 18,87
5,50*3,50-0,70*2,00*2+4,10*3,50+4,55*3,50)*0,18
(4,50*3,20-0,90*2,00+4,20*2,50)*0,19 m3 4,39
(2,91*3,50+4,30*3,50+1,90*3,50-(0,90*2,00*3))*0,21 m3 5,56
(3,70*3,02+3,70*2,50)*0,24 m3 4,90
1,90*2,70*0,33 m3 1,69
RAZEM 40,86
4/ KNR-W 4- |STp.3.1 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.1/02 0234-08 wych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR-W 4- |ST p.3.1 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- kpl.
d.1/02 0234-06 wych i odptywowych - umywalka
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
6/KNR-W 4- [ST p.3.1 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1/02 0521-02
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
7|KNR-W 4- |ST p.3.1 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych |m
d.1/02 0506-03 0 $r. 25 mm
(81,20)*2,5 m 203,00
RAZEM 203,00
8|KNR-W 4- |ST p.3.1 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1/02 0120-01
38,70*1,5 m 58,05
RAZEM 58,05
9|KNR-W 4- |ST p.3.1 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.1/02 0232-03
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
10|KNR-W 4- |ST p.3.1 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm -w |m
d.1/02 0229-01 wykopie
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
11/KNR-W 4- |ST p.3.1 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1|01 0820-08
3,70*1,50+2,60*1,70+2,50*2,20 m?2 15,47
RAZEM 15,47
12|KNR-W 4- |ST p.3.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.1/01 0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
133,00*3,50*80% <pomiar narzedziem CAD, hér=3,5m> m2 372,40
RAZEM 372,40
13|KNR-W 4- |ST p.3.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.1/01 0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
(291,00)*1,3*80% m?2 302,64
RAZEM 302,64
14|KNR-W 4- |ST p.3.1 Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/01 0341-07 cementowo-wapiennej - bruzde na skrzynke c.o.
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
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15/KNR 4-04 |ST p.3.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-08
Czesc 1
61,00*0,56 m3 34,16
Czes¢ 2
59,00*0,35 m3 20,65
Czes¢ 3
61,00%0,24 m3 14,64
Czesc 4
58,00%0,73 m3 42,34
Czes¢ 5
52,00*0,15 m3 7,80
RAZEM 119,59
16 KNR-W 4- |ST p.3.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |ms3
d.1/01 0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - wykop pod kanaty
(38,00-13,20)*0,85*(0,70-0,35) <pogtebienie pod kanat 45x45cm> m3 7,38
(13,20)*0,85*(0,50-0,35) <pogtebienie pod kanat 45x25cm> m3 1,68
(3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*0,65*(0,50-0,35) <po- |m3 4,30
gtebienie pod kanat 25x25cm>
RAZEM 13,36
17|KNR-W 4- |ST p.3.1 Usuniecie z parteru budynku ziemi z wykopu m3
d.1/01 0106-04
poz.16 m3 13,36
RAZEM 13,36
18/KNR 4-04 |ST p.3.1 Wywiezienie gruzu ze sktadowaniem z terenu rozbidrki przy mecha- |m3
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym na odlegtos¢ 15 km
(poz.1*0,16+p0oz.2*0,12+poz.3+p0z.4*0,30+p0oz.5*0,10+p0z.6*0,20+ |m3 217,58
poz.9*0,10+p0oz.10*0,01+p0z.11*0,02+p0z.12*0,02+p0z.13*0,02+poz.
14*0,20*0,15+p0oz.15+poz.16)*1,1
RAZEM 217,58
2|452, 453, Wykonanie kanatu instalacyjnego i posadzek
454
19|KNR-W 2- |ST p.3.2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.2|02 1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek sredni
gr. warstwy 10cm
Czesc 1
61,00*0,10 m3 6,10
Czesc¢ 2
59,00%0,10 m3 5,90
Czes¢ 3
61,00*0,10 m3 6,10
Czes¢ 4
58,00%0,10 m3 5,80
Czes¢ 5
52,00*0,10 m3 5,20
RAZEM 29,10
20|KNR-W 2- |ST p.3.2 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.2|02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym - beton C8/10 gr.10cm
poz.19 m3 29,10
RAZEM 29,10
21|KNR AT-27 |ST p.3.2 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy m?2
d.2|/0301-04 uszczelniajgce - podtoza mineralne
POSADZKI
Czesc 1
61,00*1,1 <+10% na wywiniecia izolacji na $ciany> m?2 67,10
Czes¢ 2
59,00*1,1 <+10% na wywinigcia izolacji na sciany> m?2 64,90

Czes¢ 3
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61,00*1,1 <+10% na wywiniecia izolacji na $ciany> m?2 67,10
Czesc 4
58,00*1,1 <+10% na wywinigcia izolacji na sciany> m2 63,80
Czest 5
52,00*1,1 <+10% na wywiniecia izolacji na $ciany> m?2 57,20
RAZEM 320,10
22|KNR AT-27 |ST p.3.2 Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy m?2
d.2|0301-01 uszczelniajgce - podtoza mineralne
BOCZNE SCIANY KANALOW
(38,00-13,20)*0,45*2 <kanat 45x45cm> m?2 22,32
(13,20)*0,25*2 <kanat 45x25cm> m2 6,60
(3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*0,25*2 <kanat m?2 22,08
25x25cm>
RAZEM 51,00
23|KNR AT-27 |ST p.3.2 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.2|/0304-02 uszczelniajacych naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.21 m2 320,10
RAZEM 320,10
24|KNR AT-27 |ST p.3.2 Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.2/0303-02 uszczelniajacych naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.22 m?2 51,00
RAZEM 51,00
25|KNR-W 2- |ST p.3.2 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - m3
d.2|02 0201-01 reczne uktadanie betonu - betonowanie ptyty dennej kanatéw beto-
nem C20/25
(38,00-13,20)*0,90*0,10 <kanat 45x45cm> ms3 2,23
(13,20)*0,90*0,10 <kanat 45x25cm> m3 1,19
(3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*0,70*0,10 <kanat ms3 3,09
25x25cm>
RAZEM 6,51
26 ST p.3.2 Ulozenie pustakéw szalunkowych 50x20x25 cm (dt./szer./wys.) na su-|m?2
d.2|wycena in- cho, (9szt./m2)
dywidualna
(38,00-13,20)*0,50*2 <kanat 45x45cm> m2 24,80
(13,20)*0,25*2 <kanat 45x25cm> m?2 6,60
(3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*0,25*2 <kanat m2 22,08
25x25cm>
RAZEM 53,48
27/KNR-W 4- |ST p.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.2|01 0202-03 browanych o $rednicy 10-14 mm
Zbrojenie pustakéw szalunkowych - 4#12 w co drugim kanale
49,20*5,50*0,888+*1,1 <5,5mb/m2> kg 264,32
RAZEM 264,32
28|/KNR-W 4- |ST p.3.2 Betonowanie pustakéw szalunkowych - Beton C20/25 m3
d.2|01 0203-05
analogia
((38,00-13,20)*0,50*2)*0,20 <kanat 45x45cm> m3 4,96
((23,20)*0,30*2)*0,20 <kanat 45x25cm> m3 1,58
((3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*0,30*2)*0,20 <kanat |m3 5,30
25x25cm>
RAZEM 11,84
29 ST p.3.2 Montaz kgtowniéw stalowych 45x45x4mm zabezpieczonych antyko- |m
d.2|wycena in- rozyjnie. Katowniki kotwione do kotwami mechanicznymi
dywidualna
(38,00-13,20)*2 <kanat 45x45cm> m 49,60
(13,20)*2 <kanat 45x25cm> m 26,40
(3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*2 <kanat 25x25cm> |m 88,30
RAZEM 164,30
30|KNR 2-31 [ST p.3.2 Przekrycie kanatu ptytami betonowymi 35x35x5 cm m?2
d.2|0502-01
analogia
(3,00+3,35+5,70+5,60+3,35+5,60+3,35+14,20)*0,35 <kanat m?2 15,45
25x25cm>
RAZEM 15,45
31|KNR 2-31 [ST p.3.2 Przekrycie kanatu ptytami betonowymi 50x50x5 cm m?2
d.2|0502-06
analogia
(38,00-13,20)*0,50 <kanat 45x45cm> m?2 12,40

-5-
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(13,20)*0,50 <kanat 45x25cm> m?2 6,60
RAZEM 19,00
32|KNR-W 2- |ST p.3.2 Ulozenie na posadzce plyt styropianowych EPS 100 (lambda = 0,036)| m2
d.2|02 0608-03 gr.12cm
POSADZKI
Czesc 1
61,00 m?2 61,00
Czes¢ 2
59,00 m2 59,00
Czes¢ 3
61,00 m?2 61,00
Czes¢ 4
58,00 m2 58,00
Czest 5
52,00 m?2 52,00
RAZEM 291,00
33|KNR AT-27 |ST p.3.2 Utozenie folii PE 0,3mm m2
d.2|0509-02 Krotnosé = 2
poz.32 <posadzki> m?2 291,00
RAZEM 291,00
34|KNR-W 2- |ST p.3.2 Wykonanie posadzki gr.6cm z betonu C20/25 z transportem i uklada- |m3
d.2|02 1101-01 niem recznym na podtozu gruntowym (wsp.dla R=1,5 ze wzgledu na
analiz. ind. doktadnos¢ wykonania)
poz.32*0,06 <posadzki> m3 17,46
RAZEM 17,46
35|KNR-W 4- |ST p.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o kg
d.2|01 0202-01 Srednicy do 6 mm - siatka posadzkowa #6 15x15cm
poz.32*14,00*0,222*1,1 <14mb/m2 x 0,222kg/m> kg 994,87
RAZEM 994,87
36 ST p.3.2 Naciecie szczelin dylatatacyjnych (szer.6mm, gt.20mm) w posadzce. |m
d.2|wycena in- Wypetnienie masg uszczelniajacg do dylatacji
dywidualna
poz.32*0,90 <0,9mb/m2> m 261,90
RAZEM 261,90
37|KNR-W 4- |ST p.3.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- |kg
d.2|01 0202-03 browanych o $rednicy 10-14 mm
Zbrojenie schodéw - #12 15x15cm
(0,90*1,30+1,80*4,20)*14,00*0,888*1,4 <14mb/m2> kg 151,94
RAZEM 151,94
38|KNR-W 2- |ST p.3.2 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na  |m3
d.2|02 0219-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu C20/25
(0,90*%1,30+1,80*4,20)*0,35 m3 3,06
RAZEM 3,06
3454 Wykonanie kanatu wentylacyjnego (5 szt.)
39|KNR-W 4- |ST p.3.1 Woybicie otworéw fi 160mm w stropie ceglanym (wsp. dla R=1,5 ze szt.
d.3|01 0335-13 wzgledu na wieksza gtebokos¢ otworu)
analogia
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
40|KNR-W 2- [ST p.3.9 Montaz rury SPIRO o $r. 150 mm m
d.3|18 0407-01
2,20*5 m 11,00
RAZEM 11,00
41|KNR 2-15 |ST p.3.9 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 160 mm |szt.
d.3/0209-06 Z kotnierzem uszczelniajgcym
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
42|KNR-W 2- [ST p.3.5 Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI |mz2
d.3|02 2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
1,10*0,90*5 m?2 4,95
RAZEM 4,95
43 ST p.3.9 Montaz kratek wentylacyjnych pcv 14x14cm szt.
d.3|kalk. wtas-
na
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5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
41453, 454 Roboty wyko Aczeniowe
44|/KNR-W 2- |ST p.3.4 Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 10cm m2
d.4|02 0127-03
analogia
(2,91+2,45+4,20+3,00)*3,70 m2 46,47
3,00*3,10 m2 9,30
-(1,00*2,05*5) <drzwi> m?2 -10,25
RAZEM 45,52
45/KNR-W 2- |ST p.3.4 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N-120 m
d.4|02 0132-05
1,20*5 m 6,00
RAZEM 6,00
46|KNR-W 2- [ST p.3.5 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropachi |m?2
d.4|02 0803-06 podciggach
(291,00)*1,3*80% m?2 302,64
RAZEM 302,64
47/KNR-W 2- |ST p.3.5 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.4|02 0803-03 stupach
133,00*3,50*80% <pomiar narzedziem CAD, hér=3,5m> m2 372,40
poz.44*2 <nowe $cianki - obustronnie> m2 91,04
RAZEM 463,44
48|KNR-W 2- |ST p.3.6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.4|02 1510-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
(291,00)*1,3 m2 378,30
133,00*3,50 <pomiar narzedziem CAD, h§r=3,5m> m2 465,50
poz.44*2 <nowe $cianki - obustronnie> m2 91,04
-(poz.51) <ptytki na scianch> m2 -40,60
RAZEM 894,24
49|KNR AT-27 |ST p.3.5 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniaja- |m?2
d.4/0202-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
13,00 <wc> m?2 13,00
RAZEM 13,00
50|KNR 0-12 |ST p.3.2 Posadzki z ptytek gresowych 40x40 cm, ukladanych metodg zwyktg |m?2
d.4/1118-05
13,00 <wc> m?2 13,00
RAZEM 13,00
51|KNR 0-12 |ST p.3.5 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.4/0829-04
Ulozenie plytek ceramicznych na $cianach wc
20,30*2,00 <plytki na $cianach h=2m> m2 40,60
RAZEM 40,60
52|KNR-W 2- |ST p.3.8 Montaz drzwi wewnetrznych 90x200cm - 3szt., 80x200cm - 1szt. m?2
d.4|02 1040-01 Drzwi drewniane tazienkowe, petne z otowrami wentylacyjnymi, wypo-
analogia sazone w klamke, zamek podklamkowy oraz samozamykacz.
(0,90%2,00)*3 m2 5,40
(0,80*2,00)*1 m?2 1,60
RAZEM 7,00
53|KNR-W 2- |ST p.3.8 Montaz drzwi wewnetrznych 90x200cm - 1szt. Drzwi drewniane, m?2
d.4|02 1040-01 petne, wyposazone w klamke, zamek podklamkowy oraz samozamy-
analogia kacz.
(0,90*2,00)*1 m?2 1,80
RAZEM 1,80
54/KNR-W 2- |ST p.3.7 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywal- | kpl.
d.4|15 0230-02 ka 50x41cm
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR-W 2- |ST p.3.7 Bateria umywalkowa jednootworowa stojaca z perlatorem, kolor: szt.
d.4|15 0137-03 chrom
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR-W 2- |ST p.3.7 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4|15 0233-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
57 ST p.3.7 Montaz pojemnikéw na mydto (kolor chrom) szt.
d.4|kalk. wtas-
na
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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58 ST p.3.7 Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe (kolor chrom) szt.
d.4|kalk. wias-
na
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
59 ST p.3.7 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy (kolor chrom) szt.
d.4|kalk. wtas-
na
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
60 ST p.3.7 Montaz luster bezramowych prostokatnych ze sfazowanymi krawe-  |szt.
d.4|kalk. wias- dziami o wym.50x100cm
na
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
61/KNR-W 2- |ST p.3.7 Montaz poreczy nasciennych tazienkowych dla niepetnosprawnych - |szt.
d.4|02 1218-01 porecz uchylna tukowa (1szt.), stata tukowa (1szt.). Porecze ze stali
analogia nierdzewnej
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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