W celu ochrony przed sifami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu
stafego przejscia przez przegrody nalezy wykonaé w rurach osfonowych z PVC, PP, PE lub stdli o
$rednicy dwie dymensje wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzefi nalezy wypefnic
materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dfuzsza od grubosci Sciany lub
stropu o minimum 2cm.
Schemat prowadzenia rur przez przegrody.
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Uwaqi:
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@ @ 1. Przewody zimnej wody wykona¢ z rury z polipropylenu PN20,
Przewody cieptej wody wykona¢ z rury z polipropylenu PN20, stabilizowane]j wktadkq z aluminium,
2. Na odejéciach od piondw zw zamontowat zawory kulowe.
3. Prowadzenie przewodow rozprowadzajacych w kanale w posadzce.
4. Prowadzenie piondw jako wkute w ciay.
6. Przewody instalacji z.w. prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku wlotu wody,
7. Przewody instalacji c.w. prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku podgrzewacza elektrycznego,
8. W najnizszym p—kcie instalacji zamontowaé krociec odwadniajgcy,
9. Zrodtem ciepfej wody zbiornikowy elektryczny (o mocy 2,2 kW, U= 230 V; |=8,7 A) cisnieniowy podgrzewacz wody podumywalkowy z zasobnikiem 10 I.
10. Na przewodzie zasilajgcym wody zimnej przed zbiornikowym podgrzewaczem wody nalezy zamontowat zawdr bezpieczefistwa Dn15, 6bar.
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-instalacje wykonac z rurz PVC,
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