UWAGI:

1. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem dolnym.
CV22-90-0,9m A
— - grzejnik projektowany, stalowy plytowy

- dugosc -90cm
- Wysokos¢ -90cm
- il08¢ piyt -2s2.

2. Na koncu gatezi zasilajgcej i powrotnej wykonaé pion odpowietrzajacy.
Odpowietrzniki montowa¢ w wkutych szafkach z drzwiczkami rewizyjnymi.
Drzwiczki muszg posiadac otwory wentylacyjne. Odpowietrzene wykona¢ wedtug ponizszego schematu.
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3. Przewody instalacji c.0.poprowadzone ze spadkiem min 3%o w kierunku wlotu

L sieci cieptowniczej niskoparametrowej
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Cv22-90-2.3 [ o5 \ I\ : n;7' I r-1r9- P I\ 4. Przed odejsciem do/z niskoparametrowej sieci cieptowniczej wykona¢ zawory odcinajace (kulowe).
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I 6. dn15, dn 20, dn 25, dn 32 - przewody z rur stalowych bez szwu, przewodowych, fgczonych za pomocg

potgczen spawanych.
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7. Kanaly instalacyjne wg wytycznych architektoniczno - konstrukcyjnych:
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Adres obiektu
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¢ ~PU28:90:09 et JE MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ

T ul. Skazancow 25, Warszawa
2 do/z niskoparametrowej u M Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie
sieci cieplowniczej al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa
Dane instalacji: Generalny Projektant
Q=33,0kW STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ﬁﬁpf Ié@f& ul. Kedzierskiego 2/66, Warszawa
V = 2601 Projektant branza | inz. Jarostaw Chimiel,

instalacje sanitarne nr MAZ/0428/PWOS/12

Sprawdzajgcy branza| mgr inz. Pawet Popielarski,
instalacje sanitarne nr MAZ/0351/PWOS/13

Tytut rysunku:

Rzut parteru-instalacja centralnego ogrzewania
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