ksigzka obmiarow - darniowanie ulochwytu doinego- kosztorys 8837

LLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Foszcz Razem
2.4 Sciany fundamentowe Pawilonu X
29 TZKNBK IV Sciany budynkéw wielokondygnac.- mury prostolinijne o gtadkich po- m3
d.2.-44 wierzchniach z cegty gotyckiej na zaprawie cem.-wap. o grub. ponad 1
4 ceg.
23.986*0.76*0.18+3.3*O.76*0A18+3.3*0.56*O.18*4 m?2 5.046
. 3 RAZEM 5.046
30 TZKNBK IV Spoincwanie-murdéw gtadkich z cegly gotyckiej w ilosci do 2 m2 w jed-  in2
d.2. -228 nym miejscu :
4
42.563 m2 42.563
RAZEM 42.563
31 KNR 2-02  Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2. 1101-01
4
66.72*C.15 m3 10.008
\ ‘ RAZEM 10.008
32 KNR 2-02.. Plyty fundamentowe zelbetowe pormiedzy murkami Pawilonu X m3
d.2. 0205-01 y
4
10.008 m3 10.008
RAZEM 10.008
33 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- 't
d.2. 0290-02 ty
4 zebrowane. Ptyty fundamentowe pomiedzymurkami Pawilonu X
66.72*15/1000 t 1.001
RAZEM 1.001
34 KNR 0-33  Wykonanie dylatacji w ptytach pomiedzy murkami Pawilonu X m
d.2. 0123-02
4 analogia
33+23*2 m 79.000
RAZEM 79.000
35 KNR 0-33  Hydrofobizacja powierzchni powierzchni murowanych preparatami ptyn- m?2
d.2. 0123-02 nymi - natryskowo
4 analogia
(3.3+23.86)*(0.18*2+0.76)+3.3*4*(0.18*2+0.56) m2 42.563
RAZEM 42.563
36 KNR 4-01  Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych m3
d.2. 0104-01 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-
4
(4+23.86)*0.5"1 m3 13.930
RAZEM 13.930
37 KNR AT-27 Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm - tynkiem re- m?2
d.2. 0104-01 nowacyjnym
4
23.86+4*1 m?2 27.860
RAZEM 27.860
38 KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelnia- m?2
d.2. 0201-01 jacych nakfadanych recznie na wyréwnanym podtozu
4
27.86 m?2 27.860
! RAZEM 27.850
2.5 Schody tereriowe _ N
39 KNR 4-04  Rozebranie schoddéw terenowych m3
d.2. 0301-04
5 analogia
3.51.6"0.2%1.2+2.95%1.8*1.2*0.2 m3 2.618
RAZEM 2.618
40 KNR 4-01  Demontaz balustrad schodowych szt.prz
d.2. 1306-C1 ec.
5
10 szt.prz 10.000
ec.
) RAZEM 10.000
41 Wycena in- Utylizacja gruzu t
d.2. dywidualna
5 Wycena in-
dywidualna
2.618*1.7 t 4.451
. ; RAZEM 4.451
42 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozoidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3 :
d.2. 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na 2dlegio$¢ do 1 km
5

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny. 6919




