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l-p. Podstana Opis i m. Poszcz Razem
2 ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI

2.1 Podbudonvy
16 tfiR Z3t

d.2. 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-lV
1

___ 535+1083+66.72 :___ __ m2 1689.720 _
RAZEM 1689.720- lz xNn z-5t poosypła cementóWo-plaśkov/a z zag-ęszczeniem ręcznvń _ g crrigru- rrl,

d.2. 0105-05+ bośc warsiwy po zagęszczeniu. Nawierzchnie inne iż droga dojazdowa.
1 KNR 2-3,! ' Pcldsypka cementouto-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŻdy
c105-06 dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Całkowita giubość

warst_
wy 5 cm 

_- mz 1689.7Ł0*. 1685 72 _
1 8 KNR 231 Podbuoowa betonowa - grLńoyc lvarsbvy p agę-szczerll' L 2 crn xa- mr-B44ĘM 

1689'720

d-2. 0'l09-03 wierzchnie inne iż croga dojazdowa.
1

1088+6ft 72 _ __ m2 _ __::_!!_120-'RAZEM 111{J?g
19 KNR 2-31 Podbudowa z krusz'ywa łamanego - warstwa o gruboŚci po zagęszcze- 1n2

d.2 0114-05 niu '15 cm
1

535 yn2 535.000

20 KNR 2-3'| Ława pod obrzeŻa chodnikowe, betonowa z oporem
d2 0402-04

1 analogia
678.07*0.2-0.2

RAZEM 535.000

-

63 27j23
RAZEM 27.123

21 KNR 2_31 Transpoń Wewnętrz ny materiałÓw sztukovuych o masie do 50 kg pojaz- 63
d.2- 1509-05 dami skrzyniowymi na odległośc do 0.5 km z załadunkiem i wyładun-

1 analogia kiem ręcznym
678.07-0.08-0.3+66.72"0.05+'1 5"0.3.0.1 5 63 20.285

RAZEM 20.28a
22 KNR2-31 TranspońWewnętrznymateriałÓwzrozbiorki pojazdami skrzyniowymi t

d.2. 1509-05 na
1 analogia odległośc do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym

1632-0.15-1.8 t 440 640
RAZEM 440.64C

2.2 Robotv brukarskie i nawierzchniowe
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. '16-20 cm. 62

d.2. 0205-01 Kamień ponownie użyty. Sposób oraz gęstość ułoŹenia kamienia wg
2 analogia proj. technicznego i zdjęc stanu istniejącego

1632 1n2 1632.000
RAzEM 1 632.00C

24 KNR 2-31 Chodniki z p|Ą betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- m2
d.2' 0502-03 kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

2
66.72 

- 
m2 

- 
9ąL20 *-RAZEM 66.720

25K'.iR2łlNawier
d'2. 0309-04 'l5 cm z \fuyoełnieniem spoin zaprawą. Nawierzchnia z trylinki - przeło_

2 Żenie Wzduż d'rogi"17'5-0'5 . m2- B 75o 
--

d.2. 0407-05 pias-
2 kowej z wypełnieniem spoin zaprawącementową

- 

23.5.}76'65+110.92+16+12.5+6ł.126+'190+37'5+24+55 
-- m 678.Cl70

Ź' --:--J*'T27 RNR 2-21 Rozścielenie ziemi :lrocizajnej ręczne z aransportern taczkami na terenie m3
d.2. a21B-02 płaskim

100-0.05
R,AZEM 5.OOO

Zg fNn m na gruncie kat. ill z rn? 
--d.2. 040 l-05 nawoże_

3 niern
1 00 000

Nornra pRO Wersja 4.4.1 Nr seo/lny: 69 j 9

n12

RAZEM
_l
_1oo.ooo I


