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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI
2.1 Podbudowy :
16 KNR 2-31°  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2. 0102-02 nawierzchni w gruncie kat. {lI-I\V
1
535+1088+66.72 m2 1689.720
: RAZEM 1689.720
17 KNK 2-21  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-- m?2
d.2. 0105-05+  boé¢ warsiwy po zageszczeniu. Nawierzchnie inne iz droga dojazdowa.
1 KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy
0105-06 dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu Catkowita grubosé
warst-
wy 5cm
| 1689.72 m2 1689.720
; RAZEM 1689.72G
18 KNR 2-31  Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm Na- m?2
d.2. 0109-03 wierzchnie inne iz droga dojazdowa.
1
1088+66.72 m?2 1154.726
: : RAZEM 1154.720
19 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszcze- m?2
d.2. 0114-05 niu 15 cm
1
535 m2 535.000
RAZEM 535.000
20 KNR 2-31  tawa pod obrzeza chodnikowe, betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
1 analogia
678.07*0.2*0.2 m3 27.123
RAZEM 27.123
21 KNR 2-31  Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojaz- m3
d.2. 1509-05 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadun-
1 analogia kiem recznym
678.07*0.08*0.3+66.72*0.05+15*0.3*0.15 m3 20.285
RAZEM 20.285
22 KNR 2-31  Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki pojazdami skrzyniowymi 't
d.2. 1509-05 na
1 analogia odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1632*0.15*1.8 t 440.640
RAZEM 440.640
2.2 Roboty brukarskie i nawierzchniowe
23 KNR 2-31  Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm. m2
d.2. 0205-01 Kamien ponownie uzyty. Sposob oraz gestosc utozenia kamienia wg
2 analogia proj. technicznego i zdje¢ stanu istniejacego
1632 m2 1632.000
RAZEM 1632.000
24 KNR 2-31  Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.2. 0502-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2
66.72 m2 66.720
RAZEM 66.720
25 KNR 2-31° Nawierzchria z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci m2 - -
d.2..0309-04 15 cm z wypetnieniem spoin zaprawg. Nawierzchnia z trylinki - przeto-
2 zenie wzauz drogi
17.8%0.5 -m?2 8.750
RAZEM §.750
26 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m :
d.2. 0407-05 pias-
2 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
23.5+76.65+110.92+16+12.5+6+126+190+37.5+24+55 m 678.07C
RAZEM 678.070
2.3 Rekultywacija terenéw zielonych B
27 KNR 2-21 . Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.2. 0218-02 ptaskim 1
3
100*0.05 m3 5.000
RAZEM 5.000
28 KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. ill z m?2 -
d.2. 0401-05 nawoze- "
3 niem
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
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