o

o

RZUT PIERWOTNEGO OBRYS FUNDAMENTOW PAWILONU X

skala 1:100

2

% dylatacje zgodnie z opisem —H )dyatace zgodnie z opisem —H dylatacje zgodnie z opisem = )dyatace zgodnie z opisem —H dylatacje zgodnie z opisem = )dya(ace zgodnie z opisem :E

o| ™ T o T ol 1 T - — 1
= o =] = Sl = 1 O\QJ 1] =
N —— —— Q —— —— < —— -

o —— —— -— ] —— — —— H—

FJ ——— ——— 4}*"'00 = - = H

hs I 1T 1 I 1T T 1T [ T 1 II_I_ T T T 1T 1T 1T T T I T11 = I T T T T 1 T 1T I T 1 I_I_II'IIII [ 1T 1 I 1 1 I_I_II [ T 1T I 1T 1 III—_II'[I I T T I T 1 I_

%3 LA A A A A e e e
1C A g g

L g T T T T T T T T e T T e D T e D T T D DT iy sk ere DT T Tt L g BB
2 561

dylatacje zgodnie z opisem

uszkodzone cegty
nalezy wymienic
na nowe

0 analogicznych
parametrach
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__zbrojenie ptyty gorg i dotem
siatkg 810 o oczku 15x15cm
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izolacje pionowg wykonac
od poziomu terenu
do poziomu istniejgcych fundamentow

podbudowa z piasku
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OBJASNIENIA:

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ( DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)

D2

Nadmurowanie fundamentéw o wysokosci 2 cegiet, wzgledem
istniejgcego poziomu, nalezy wykonaé na zaprawie wapienno-trasowej
np. TKM firmy Tubag (karta produktu w zataczniku)

Sposob uktadania cegiet nalezy przyjac z uktadu istniejacego obrysu

fundamentu ceglanego,

Istniejace fundamenty nalezy odkry¢ odcinkowo i wykona¢ izolacje
pionowa fundamentdéw. Zaleca si¢ wykonanie izolacji fundamentow z
foli kubetkowej, dopuszczalne jest zastosowanie izolacji bitumicznych
(np. BD 1K firmy qucik-mix lub inne o analogicznych parametrach )
lub szlaméw mineralnych. Izolacje pionowa wykonaé nalezy do

poziomu istniejgcego gruntu.

Murki zabezpieczy¢ hydrofobowo impregnatem, np. Funcosil SNL

firmy Remmers zgodnie z kartg produktu, lub inny $rodek o

analogicznych parametrach,

Dylatacje nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajagcym do
zastosowania zewnetrznego np.Sikaflex PRO-3 WF firmy Sika zgodnie
z kartg produktu, lub inny $rodek o analogicznych parametrach

2. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE.
WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH INWESTOROWI LUB DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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