4. Nowg instalacje nalezy w miare moznosci prowadzi¢ po sladach starej, z
wykorzystaniem tych samych wnek instalacyjnych dla usytuowania rozdzielni,
miejsc lokalizacji puszek, rozetek itp.

5. Prace rozbiérkowe oraz montazowe — kucie bruzd na przewody, wnek na
rozdzielnie, itp. winny by¢ prowadzone ostroznie, by jak najmniej uszkodzi¢ stare
tynki i watki muréw.

6. Jesli instalacja byta prowadzona podtynkowo, nalezy jg poprowadzi¢ obecnie
rowniez podtynkowo. Natomiast w przypadku prowadzenia instalacji w celach o
wystroju historycznym (min. cela Pitsudskiego in.), gdzie zgodnie z przekazami
mogta by¢ instalacja elektryczna na przetomie XIX i XX w. nalezy rozwazy¢
zaaranzowanie instalacji natynkowej prowadzonej z wykorzystaniem
charakterystycznej bakelitowej, badz porcelanowej armatury elektrotechnicznej
(wytgczniki obrotowe, przewody na wsporniczkach mocowanych do $ciany, itp.).

7. Wraz z wymiang instalacji elektrycznej nalezy jednoczes$nie przeprowadzi¢
montaz innych instalacji elektrycznych i elektronicznych — internetu,
przeciwpozarowej, przeciwwtamaniowej, sieci nadzoru wideokamer, itp.

8. W zwigzku z planowanym remontem elewacji nalezy przeprowadzi¢ réwniez
pomiary i ewentualng konserwacje lub wymiane istniejacej obecnie instalacji
odgromowe.

Jednoczesnie informuje, ze w zwigzku z tym, iz obiekt ujety jest w rejestrze
zabytkow zgodnie z art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie
Stotecznego Konserwatora Zabytkow.
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