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OZNACZENIA
X oprawa awaryjna Swietlowkowa 18W z zasobnikiem akumulatorowym 3h.
Praca na ciemno.
oprawa kierunkowa z zasobnikiem akumulatorowym 3h. . . . . -
= praca na ciemno. Remont instalacji elektrycznych — Pawilon X Cytadeli Warszawskiej
Wykonawca instalacji dobierze piktogramy tak, aby wskazywaly droge ewakuaciji. Muzeum Niepodlegtosci; 00—240 Warszawa Al. Solidarnosci 62
Pozostale oprawy, gniazda i tqczniki pozostajq istniejgce lub do wymiany na nowe o takich samych parametrach. Tytut rysunku: Rys. nr
PAWILON X.
Skrzydto wschodnie. Rzut piwnic. MN
UWAGI: Plan instalacji elektrycznych ogdlnych.
1. Oprawy awaryjne X ] zasila¢ z obw. 18 -
przynaleznej do danego obszaru rozdzielnicy. Projektowat:
2. Instalacje prowadzi¢ w tynku, lub na tynku na uchwytach tak, aby ;
zachowa¢ dotychczasowy muzealny charakter pomieszczen. R, L@Q_\Nm_ONQx
Sprawdzit:
R. Wasiak
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