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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiaj gcego.

Remont instalacji elektrycznej w Pawilonie X i Xl Cytadeli Warszawskiej, Warszawa

ul.Skazancéw 25.

1.2. Przedmiot i zakres roboét.

STWIOR stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robdt. Sg podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogolne i szczegétowe
dla nastepujacych robaét, instalacji, sieci i urzgdzen elektrycznych:

- rozdzielnia gtéwna 0,4kV-RGnn

- gtéwna tablica administracyjna 230V — TA1

- podrozdzielnie elektryczne 0,4kV

- instalacje zasilania rozdzielnic

- instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych

- instalacja przeciwprzepieciowa i uziemiajgca

- instalacja odgromowa

- roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym

1.3. Informacja o terenie budowy i robdét.

Terenem budowy i rob6t jest obiekt istniejacy.

1.4. Nazwy i kody.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — kod CPV 45310000-3.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych — kod CPV 45311200-2.

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych — kod CPV 45311100-1.
Montaz rozdzielnic — kod CPV 45315700-5.

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego — kod CPV 45314000-1

Roboty budowlane — kod CPV 45000000-7.
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1.5. Definicje i poj ecia.
e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
» Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wkasciwymi
przepisami prawnymi.
« Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
« Dokumentacja powykonawcza —dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).
¢ Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem, wykonawcg a projektantem.
* Warunki techniczne przylaczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg byé¢
spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej moglty byé
dostarczone.
» Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
» Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora.
» Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen,
szkicOw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw.
« Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.
* Odbidr instalacji — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie, czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
i obowigzujacymi normami stanowigcy podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
* Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem

budowlanym.
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» Sieci — urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i napowietrzne na zewnatrz
budynku i przytacza.
* Bruzda instalacyjna — zagtebienie w S$cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych i
teletechnicznych.
« Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program zapewnienia Jakosci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

nn — niskie napiecie

SN — Srednie Napiecie

PCW,PCV - polichlorek winylu
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajacy dopuszczenie

do stosowania w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania

uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji
ds. Przepis6w Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego(CEE), aprobaty
techniczne

oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami

wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne — certyfikaty na znak
bezpieczehstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng

zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw do

wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkciji,

zakupu lub pozyskania tych materiatdow, atestach, wynikach badan laboratoryjnych i prébek

do akceptacji zarzadzajagcego realizacjg przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiatow

z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédia

uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub

wykonania préb materiatéw i wyrobdw otrzymanych z danego zrédta dla kazdej dostawy,

zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg wymagania. W przypadku realizacji robét z funduszéw

Unii Europejskiej wymagane sa S$wiadectwa, ze uzyte materialy pochodzg z krajéw

nalezacych do UE.
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2.3. Kontrola materiatéw i atesty.

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek zapewnié dostep
do materiatbw i pomoc przy ich badaniu. Gdyby stwierdzono niezgodnos¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych - nie zostang one
dopuszczone do montazu.

Materiaty takie winny by¢ usuniete przez wykonawce, a wykonane roboty z takich

materiatdw podlegaja demontazowi na koszt wykonawcy.

2.4. Wymagania przy zamianie materiatow.

Marka materiatéw okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana w wykazie
cen. Wykonawca rob6t elektrycznych moze zaproponowaé materialy innej marki,
posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia

przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby skladowane materialy i urzadzenia do czasu ich uzycia byly
zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zachowajg swojg jakosé do
chwili montazu. Materialy te majg byé w kazdej chwili dostepne do przeprowadzenia

inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili montazu.

2.6. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

a)Korytka perforowane do uktadania przewodéw - wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej perforowanej. Listwy instalacyjne wykonane z twardego polichlorku winylu, nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia, do prowadzenia instalacji wewnatrz budynkéw.

b)Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: ztgczki, uchwyty) sztywne,
wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajgce ptomienia.

¢)Rury instalacyjne karbowane wykonane z PCW, nierozprzestrzeniajace ptomienia.
d)Uchwyty instalacyjne do przewoddw i rur, wykonane 2z tworzyw sztucznych
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. Mocowane przez przykrecanie do podtoza.

e)Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych muszg byc
dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V; 50Hz. Stosowac
przewody w izolacji PCW. Przewody jedno- i wielozylowe z zytami miedzianymi jedno- i
wielodrutowymi, o izolacji i powtoce PCW, na napiecie robocze 750V. Zyly przewoddw
wykonane z drutu miedzianego lub linki miedzianej w izolacji o barwach:

- zielono-zo6ttej dla przewodu PE

- niebieskiej dla przewodu N
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- czerwonej, czarnej i brazowej dla przewoddéw fazowych

Przewody wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

f)Rozdzielnie i tablice elektryczne. Urzadzenia zabezpieczajgce i taczeniowe w tablicach i
rozdzielniach w wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej
szynie montazowej TH35. Typy i rodzaje aparatury zabezpieczajgcej dobiera¢ wg
nastepujacych kryteriow:

- przewidywany prad roboczy

- hapiecie znamionowe

- wytrzymatos¢ zwarciowa

- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorow

Podane w projekcie, na schematach oznaczenia jednoznacznie precyzujg rodzaje
stosowanej aparatury.

Obudowy tablic i rozdzielni w wykonaniu wnekowym i natynkowym, IP31 i IP55 klasa izolacji

II, wyposazone w zamki uniwersalne.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU i MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac i naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw
i urzadzen. Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie ze
wskazaniami zarzadzajgcego w terminach przewidzianych umowa.

Wykonawca powinien stosowac¢ $rodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny by¢
kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materialy przewozone na srodkach
transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z

warunkami transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu calo  §¢ prac instalacyjnych prowadzi ¢
w uzgodnieniu i po konsultacji z konserwatorem zaby tkow.

Wszystkie instalacje prowadzi ¢ nalezy w miar @ mozliwo $ci po $ladach (trasach) starej
instalacji, z wykorzystaniem tych samych wn ek instalacyjnych dla rozdzielni, miejsc
lokalizacji puszek, rozetek, t acznikéw, gniazd itd.

Wszystkie prace rozbiérkowe oraz monta zowe — kucie bruzd na przewody, wn ek na
rozdzielnie itp. powinny by € prowadzone ostro znie, tak by jak najmniej uszkodzi ¢

stare tynki i w atki murdw.

5.1. Roboty w zakresie opraw elektrycznych — kod CP  V 45311200-2

Montaz opraw os$wietleniowych

Konstrukcje wsporcze

« Konstrukcje pod oprawy zamocowac¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

« Konstrukcje nalezy mocowa¢ do podioza w zaleznosci 0 jego rodzaju za pomocg
wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, $rub lub wkretow oraz
przewidzianych do tego celu elementow

Oprawy mocowane do sufitu

* Oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkoéw
rozporowych

* Elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych
do mocowania

* Zewnetrzng izolacje przewodéw mozna usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktore
po podtaczeniu przewodu do oprawy pozostang niedostepne

* Wejscia przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danego
typ oprawy

* Przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewéd ochronny PE powinien mie¢
wiekszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze.

» Konce zyt przewoddéw wprowadzonych do oprawy, a nie wykorzystanych nalezy
izolowac i unieruchomic

Roboty zasadnicze

* Rozpakowani oprawy
» Oczyszczenie oprawy z materialtdbw zabezpieczajacych
e Otwarcie i zamkniecie oprawy

« Ohbciecie i obrobienie koncéw przewodow
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e Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
e Zamontowanie oprawy i podigczenie

* Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry, itp.)

5.2. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektry  cznych — kod CPV 45311100-1

Wspornik pod korytka

Wspornik wykonany w formie ksztattownika z blachy stalowej ocynkowanej, przystosowany
do montazu bocznego lub goérnego, przez przykrecenie do $ciany, stropu lub konstrukcji
stalowej badz Zelbetowe].
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

« 0Oznaczenie miejsca osadzenia wspornikow

* Wykonanie slepych otworéw w podtozu (sciany, stropy) lub konstrukciji

* Przygotowanie i skompletowanie elementéw mocujacych — $rub z kotkami

rozporowymi lub $rub z nakretkami

¢ Osadzenie wspornika na przygotowanym podtozu i przykrecenie
Wymagania dodatkowe dotyczace robot:

» Stosowac wytgcznie standardowe wsporniki pod korytka — wg dostawcy korytek

* Wszystkie elementy musza by¢ ocynkowane.

Korytka kablowe

Z blachy stalowej ocynkowane, perforowane.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
«  Wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych
e Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podioza
» Utozenie elementéw korytek na konstrukcjach wsporczych
e Przykrecenie korytek
e Zamocowanie tukow z gotowych elementéw
» Skrecenie elementéw pomiedzy soba przy uzyciu ztagczek
Wymagania dodatkowe dotyczace robét:
« Korytka w ciggach poziomych mocowaé¢ do wspornikow zlaczkami rozigcznymi w
odlegtosciach nie wiekszych niz 2m
« Korytka muszg by¢ przykryte pokrywa,
e Ciggi pionowe korytek muszg by¢é mocowane do podioza w odlegtosciach nie
wiekszych niz 0,75m
* Wszystkie ciggi korytek muszg by¢ uziemione
* Wszystkie elementy korytek muszg by¢ ocynkowane

Uchwyty do mocowania przewoddw kabelkowych i rur instalacyjnych
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Uchwyty z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami

mocujacymi do podtoza.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytow
Wykonanie otworéw w podiozu
Osadzenie elementu mocujgcego

Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodéw do podioza

Uktadanie przewoddéw

A — Uktadanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach

Przewody kabelkowe 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, wielozytowe o zytach

miedzianych, izolacji i powloce PCW.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

Rozwiniecie przewodu

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji

Odmierzenie i ciecie

Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikow

Utozenie przewoddw w korytkach i na drabinkach

Umocowanie przewoddw do korytka

Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej

Zabezpieczenie przejscia przewodéw kabelkowych przez stropy i $ciany rurami
ostonowymi lub odpowiednig obudowg,

Utozenie przewoddw w sposob umozliwiajacy tatwosc¢ ich wymiany

B — Uktadanie przewoddéw kabelkowych i kabli na uchwytach

Przewody kabelkowe na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, wielozytlowe o

zytach miedzianych, izolacji i powtoce PCW.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Rozwiniecie przewodu

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji

Odmierzenie i ciecie

Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikow

Zamocowanie przewodu na uchwytach

Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej

Zabezpieczenie przejscia przewodoéw kabelkowych przez stropy i $ciany rurami

ostonowymi lub odpowiednig obudowag,
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Utozenie przewodow w sposéb umozliwiajacy tatwosé ich wymiany

C — Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem

Przewody kabelkowe na napiecie 750V.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego
Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podioza

Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikow

D - Przewody kabelkowe i kable wciggane do rur instalacyjnych

Przewody kabelkowe na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i

wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji i powtoce PCW.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Wciggniecie przewodu do rury instalacyjnej

Zamocowanie rur do podioza

Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikow

Utozenie przewoddw w sposob umozliwiajacy tatwosc¢ ich wymiany

E — Wymagania dodatkowe dotyczace rob6t

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone

rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane.

Minimalny przekr6j zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodow

o$wietleniowych 1,5mm? Cu, dla obwodéw gniazd wtyczkowych i obwodéw sitowych
2,5mm? Cu.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢

oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z

wymaganiami, tj.:

- przewod neutralny N — kolor niebieski

- przewod ochronny PE — kolor z6#to-zielony

- przewody fazowe L1,L2,L3 — kolor czerwony, czarny, bragzowy.
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5.3. Roboty zwi gzane z monta zem instalacji elektrycznych i osprz etu — kod CPV
45310000-3

Montaz osprzetu i aparatury - osprzet podtynkowy

a)Puszka o $r. 60mm — puszki kohAcowe pod aparaty, IP20, wykonane z tworzywa
sztucznego nieelastycznego, przystosowane do montazu aparatow za pomocg wkretéw.
b)Puszki instalacyjne rozgatezne z pokrywami, P20, wykonane z tworzywa sztucznego,
nieelastycznego, osr. 80 lub 85mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych i
murowanych. Puszki 4-wylotowe, z ostabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w
rozgatezniki 5-torowe dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?.
c)Gniazda instalacyjne wtyczkowe 2P+PE, w wykonaniu podtynkowym przystosowane do
przykrecania, 2 biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16A/230V; IP20
d)taczniki instalacyjne podtynkowe — tacznik 1-biegunowy, tacznik 1-biegunowy
Swiecznikowy, przycisk dzwonek, przycisk Swiatto, w wykonaniu podtynkowym
przystosowane do przykrecania, 10A/230V, IP20
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
» Trasowanie
* Wykonanie slepych otworéw mechanicznie/recznie
* Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach
» Wprowadzenie przewoddéw w otwory puszki
* Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
» Osadzenie puszki w gotowym podtozu
* Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
e Odkrywanie puszek
» Podigczenie i przedzwonienie przewodéw
e Zamkniecie puszek
» Podiaczenie tgcznikéw i gniazd wtyczkowych
e Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtyczkowych w puszce
Wymagania dodatkowe dotyczgce montazu osprzetu podtynkowego:
* puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem
e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewodéw
¢ mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda
* gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z

wyposazeniem pomieszczenia
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w fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych

potozenie wylgcznikbw klawiszowych nalezy przyjmowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe, jak najblizej drzwi,

wytaczniki klawiszowe tazienek i ubikacji instalowa¢ na zewnatrz pomieszczen
gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w taki sposdb, aby bolec ochronny
wystepowat u gory, przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna

taczniki i gniazda wtyczkowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od
wykonczonego podioza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub
wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na planach instalaciji.

przed wykonaniem podigczen tacznikéw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos$c

ich funkcjonowania

Montaz osprzetu i aparatury - osprzet natynkowy

a)Puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe — IP44, wykonane z tworzywa sztucznego

nieelastycznego, 4-wylotowe

b)tacznik bryzgoszczelny — tgcznik instalacyjny 1-biegunowy w wykonaniu natynkowym,
przykrecany, IP44; 10A/230V

c)Gniazdo instalacyjne wtyczkowe, bryzgoszczelne, 2 biegunowe ze stykiem ochronnym

kotkowym, IP44, 16A/230V,pojedyncze i podwdjne, przystosowane do przykrecania.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

Trasowanie

Rozmontowanie tacznikdw lub przyciskéw
Umocowanie do gotowego podioza
Podtaczenie przewodow

Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego:

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Pozostate zasady jak dla osprzetu podtynkowego.

5.4. Monta z rozdzielnic — kod CPV 45315700-5

Rozdzielnice i tablice elektryczne wg katalogu firmy SABAJ.

Montaz wyposazenia rozdzielnic

Rozdzielnice i tablice elektryczne nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz instrukcjg montazowg producenta.
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Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory, a po
wierceniu doktadnie wyczysci¢ i zabezpieczy¢ krawedzie.

Aparaty mocowacC zgodnie z instrukcjg producenta. Potgczenia wewnetrzne w
rozdzielnicach muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkéw tgczeniowych.

Na aparatach wykonac¢ opisy adresowe i zalgczy¢ schemat rozdzielnicy.
Rozdzielnice przygotowa¢ do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych.

Montaz rozdzielnic wnekowych

Wneka pod rozdzielnice powinna by¢ wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i
odpaddw.

Mocowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposob trwaly i estetyczny, zgodnie z
instrukcjg producenta.

Elementy mocujace nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach obudowy stuzacych
do mocowania.

Zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw mozna usuwacé tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podigczeniu bedg niedostepne.

Wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla danej
obudowy.

Przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢
wiekszy zapas dtugosci niz przewody robocze.

Dlugos¢ zyt przewodow wprowadzonych do obudowy powinna umozliwia¢
przytaczenie ich do dowolnego zacisku.

Konce zyt przewodéw wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, nalezy
izolowac i unieruchomic.

Przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy potaczen
Z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatébw i pradéw znamionowych
zabezpieczen.

Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig przez laminowanie.

Montaz rozdzielnic nasciennych

Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ rowne, pozbawione odpadéw i posiadac

zamocowane kotwy, jezeli wymaga tego obudowa.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu.
Wypoziomowanie i skrecenie elementdéw ze soba.

Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen.
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» Podtaczenie koncéwek kabli zasilajacych i odptywowych do zaciskow.
» Podtaczenie przewoddéw ochronnych.

e Sprawdzenie i dokrecenie srub.

5.5. Instalowanie sprz etu telekomunikacyjnego - kod CPV 45314000-1

Wymagania przy instalowaniu sprzetu telekomunikacyjnego takie same jak przy instalowaniu
rozdzielnic elektrycznych oraz instalacji elektrycznych i osprzetu podtynkowego i

natynkowego.

6. ROBOTY DEMONTAZOWE.

W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu cato  §¢ prac instalacyjnych prowadzi ¢
w uzgodnieniu i po konsultacji z konserwatorem zaby tkow.

Wszystkie prace rozbiérkowe — kucie bruzd na przewo dy, wnek na rozdzielnie itp.
powinny by ¢ prowadzone ostro znie, tak by jak najmniej uszkodzi ¢ stare tynki i w atki

muroéw.

6.1. Zakres rob6t demonta zowych.

* Rozdzielnice elektryczne.
e Przewody.

e Osprzet natynkowy.

e Osprzet podtynkowy.

e Oprawy oswietleniowe.

6.2. Zasady wykonywania rob6t demonta  zowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6t demontazowych, w taki sposéb, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym
ich demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzgdzen bez ich uszkodzenia
wykonawca powinien powiadomic¢ o tym inspektora nadzoru i uzyskaé od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu Zamawiajgcemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodnione

z inspektorem nadzoru).
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7. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM.

W zwiazku z zabytkowym charakterem obiektu calo  §¢ prac instalacyjnych prowadzi ¢
w uzgodnieniu i po konsultacji z konserwatorem zaby tkow.

Roboty budowlane towarzyszace robotom elektrycznym — kod CPV 45000000-7.

7.1. Przejscia przez $ciany i uszczelnienia.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelni¢ do klasy EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI.
Uszczelnienia wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe naklada¢ przy pomocy
kielni. Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.
Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczkg
Znamionowg z oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonujacej

uszczelnienie.

7.2. Malowanie powierzchni wewn etrznych farbami emulsyjnymi.

Sciany i sufity przed malowaniem szpachlowaé, przetrze¢ i odkurzyé. Po przygotowaniu
podtoza nalezy je zagruntowa¢ 20% roztworem farby lub innym Srodkiem do gruntowania
zalecanym przez producenta farby. Po wyschnieciu gruntu Sciany i sufity malowac
dwukrotnie na gtadko farbg dyspersyjng (emulsyjng) w kolorze uzgodnionym z inspektorem
nadzoru. Uzywaé¢ wspoétczesnych pedzli tamponowych lub watkéw. Przy drobnych
elementach uzywa¢ maltych pedzli pierscieniowych lub skutkowych. Przed malowaniem
zapoznac sie z instrukcjg umieszczong na opakowaniu farby. W przypadku stwierdzenia, ze
zalecenia producenta sg inne od opisanych powyzej, prace malarskie wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta farby.

7.3. Przebicie otworéw w  $cianach z cegty.
* Wytyczenie miejsca wykonania przebicia w Scianie.
*  Wykucie bruzd pionowych.

Podczas wykonywania przebi¢ zachowaé ostroznosc¢.



Specyfikacja techniczna............. str. 19/23

8. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu bada ni i pomiarow.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:
» sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow;
* sprawdzenie poprawnosci potaczen;
e pomiar rezystanciji izolacji obwodéw;
e pomiar rezystancji zyt kabli;
e pomiar rezystancji petli zwarcia;
e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;
» badanie wytacznikéw ochronnych réznicowoprgdowych;
Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszag posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad

pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

8.2. Kontrola jako $ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wszystkie materialy uzyte w procesie rob6t montazowych powinny odpowiadaé
normom i specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli ze wszystkimi
urzadzeniami zapewniajagcymi badanie prébek i materiatbw oraz jakosci wykonanych robét.
Probki do badan beda pobierane losowo. Mozna tez na zlecenie Inspektora Nadzoru
przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Wszystkie aparaty i urzagdzenia powinny posiada¢ atesty fabryczne i Swiadectwo jakosci wydane
przez producenta. Wewnetrzng kontrole rob6t podczas wykonywania prac powinien

przeprowadza¢ wykonawca we wiasnym zakresie.

8.3. Badania w czasie wykonywania robat.

Rozdzielnice nn

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegdtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow;
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e sprawdzeniem zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi;

» sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddéw gtdwnych i pomocniczych oraz
dziatania aparatow i uktadow;

e usunieciem zauwazonych usterek;

* przeprowadzeniem regulacji aparatéw.

Badania powinny obejmowac¢ nastepujace urzadzenia:

e 0szynowanie i przewody

* wylgczniki i roztgczniki

» odgromniki i ochronniki przeciwprzepigciowe

» uktady automatyki

8.4. Odbidr robot.

Ostateczny odbiér polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i
jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajgcych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych i
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potraceh oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
byla sporzadzana w trakcie realizaciji

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
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- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z
warunkami technicznymi.
- Opinie technologiczng na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
dokumentéw do odbioru.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wilascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa
gotowe, komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione

w protokole odbioru, a termin wykonania zostanie wyznaczony przez komisje.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wihasciwych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- Jednostkg obmiaru rob6t dla dostawy, montazu lub demontazu urzadzen jest 1 szt.

(sztuka) lub 1m (metr).

- Jednostkg obmiaru robét dla wykonania podiozy betonowych jest 1m® (metr
szescienny).

- Jednostka obmiaru rob6t wykonczeniowych $cian i posadzek jest m? (metr kwadratowy).

- Jednostkg obmiaru robét dla transportu materialéw jest 1t (tona) lub 1m® (metr
szescienny).
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary gotowych robét bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i terminach
umozliwiajgcych miesieczne platnosci na rzecz zamawiajgcego. Obmiary bedg
przeprowadzane przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robdt

zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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10. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiaru ustalong dla pozycji
kosztorysu, skalkulowana przez Wykonawce.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w ST i
dokumentacji.
Cena jednostkowa obejmuje:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
» wartosc pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami,
* rusztowania, drabiny, itp., niezbedne do wykonania robdét,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* wywiezienie gruzu i odpadow z terenu budowy na wysypisko smieci,
 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
» wszelkie inne prace, jakie mogg okazac¢ sie konieczne do wykonania calego
zakresu rob6t w kompletny sposéb,
» wszelkie inne prace, jakie muszg by¢ wykonywane w celu przestrzegania
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa wykonywanych robot.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Slepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Szczegobtowy zakres robot oraz wyliczenia ilosci okresla przedmiar robot.

Koszty okres$la kosztorys inwestorski.
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11.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja
2004).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, i innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.Ust.Nr 80 z 11maja 2006r.),

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004
poz. 2041)

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1997r.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przeciwporazeniowa.



