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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Praca stanowi projekt techniczny, jednostadiowy, automatycznego urzadzenia
sygnalizacji pozarowej dla obiektu Cytadela — Pawilon X. Projekt zawiera
wytyczne organizacji systemu, wskazowki instalatorskie, dobor urzadzen,

parametry techniczne, oraz rysunki rozmieszczenia elementéw systemu.

2. CZESC OGOLNA

2.1.0Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Techniczny, wykonawczy Systemu

Powiadomienia o Pozarze (SPP) w obiekcie Cytadela — Pawilon X,

potozonym w Warszawie przy ul. Skazancow 25.

2.2. Zadaniem funkcjonowania w/w systemu, ma by¢ wykrycie i sygnalizacja
pojawienia sie zjawisk fizycznych, mogacych by¢ wynikiem powstania pozaru

w zabezpieczonym obiekcie.

2.3.Podstawy opracowania projektu:

- zamowienie wykonania projektu, nr 20/2009 z 31.03.2009 roku.

- udostepniona dokumentacja techniczno-budowlana

- ogledziny obiektu przeprowadzone w okresie kwiecien i maj 2009 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 1995 nr 10, poz. 46),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991
nr 81,poz. 351),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz. U. 1992 nr 92, poz. 460, z pézniejszymi
zmianami),

- Poradnik projektanta-inwestora budowlanego. Krupa A.: Stadia i zakres
dokumentacji. BISPROL, Warszawa 1995.

tel/fax 022 678-51-01



PROJEKT SYSTEMU POWIADOMIENIA O POZARZE
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3. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANO - POZAROWA

Pawilon X usytuowany jest w obrebie Cytadeli Warszawskiej przy ul.
Skazancow 25. Cytadela Warszawska zostata zbudowana po upadku Powstania
Listopadowego na rozkaz cara Mikotaja | Romanowa w latach 1832-1836.
Ostatecznie wszystkie prace modernizacyjne zakonczono w 1874r. Pawilon X
petni role gtdbwnego wiezienia politycznego Krélestwa Polskiego, miejsca stracen
polskich patriotbw. Po wojnie cytadela stata sie siedzibg dowddztwa
Warszawskiego Okregu Wojskowego. Obecnie nadal znajduje sie pod zarzadem
Wojska Polskiego, a w Pawiolonie X miesci sie Muzeum Niepodlegtosci. Pawilon

X zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 59/2 dnia 01.07.1965r.

3.2 Opis budynku

Budynek wybudowany zostat na planie zblizonym do litery "C". Sktada sie z
czesci srodkowej i prostopadtych do niej dwoch skrzydet. Jest to budynek
pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony w czesciach
szczytowych obu skrzydet. Fundamenty budynku wykonane sa z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Stropy ceramiczne typu Kleina oraz
odcinkowe, w piwnicach sklepienia. Budynek pokryty jest blachg ocynkowana.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng oraz

centralne ogrzewanie.

4. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

4.1.Zakres ochrony

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu, przyjeto zakres

ochrony: ochrona catkowita, tzn. Zze wszystkie pomieszczenia, ciagi

komunikacyjne objeto automatycznym wykrywaniem pozaru.
Odstgpiono od zabezpieczenia pomieszczen o bardzo matym zagrozeniu
pozarowym (np. sanitariaty). Funkcje wykrywania pozarow w tych
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pomieszczeniach pozostawiono cztowiekowi, z wykorzystaniem, do alarmowania,

recznych przyciskow alarmowych.

4.2.Rodzaj ochrony

Zastosowano automatyczne urzgdzenie sygnalizacji pozarowej, oparte o
mikroprocesorowg centrale sygnalizacji pozarowej POLON 4900 z zespotem
elementow wspotpracujgcych:

- czujki optyczne DOR 4046

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP 4001

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego, szczegolnie zagrozenia ludzi i
warto$ci, dobrano rodzaj ochrony za pomocg czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Wszystkie elementy produkowane sg przez firme
POLON-ALFA z Bydgoszczy.

4.3. Rodzaj i rozmieszczenie elementdéw, rozplanowanie linii dozorowych
a) rodzaje i liczby zastosowanych czujek i przyciskéw przedstawiono w tabeli,
na str. 17
b) schemat blokowy instalacji przedstawiono na rys. 12,
c) przebiegi linii dozorowych przedstawiono na planach instalacji - rys. 1 do 11,
d) wykaz podstawowych elementdw i urzgdzen stacyjnych przedstawiono

na str. 16.

4.4. Centrala sygnalizacji pozarowej
Na lokalizacje centrali sygnalizacji pozarowej wybrano pomieszczenie, bedace
siedzibg gtdbwnag pracownikéw ochrony obiektu, usytuowane na parterze

budynku,

4.5.Zasilanie energetyczne
Linie zasilajgce centralke z sieci 230V/50Hz wykona¢ przewodem HDGs 3 x
2,5, natomiast z baterii akumulatoréw przewodem YDY 2 x 4. Centrale zasila¢
z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni gtébwnej obiektu. Do tego pola

nie wolno przytgczy¢ zadnych innych odbiornikow energii elektryczne;.
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Obwadd zasilania zabezpieczy¢ oznakowanym bezpiecznikiem typ. B-10A.
Zasilanie awaryjne stanowig baterie akumulatoréw bezobstugowych, 2 x 12V o
pojemnosci 17 Ah, zapewniajgca prawidtowg prace systemu wykrywania pozaru w
stanie dozorowania w ciggu minimum 30 godzin bez zasilania podstawowego oraz
po uptywie tego czasu minimum 0,5 godz w stanie alarmowania.

W celu uzyskania nalezytej ochrony przeciwpozarowej zastosowany jest po
stronie odbiorczej uktad sieciowy z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-
neutralnego PEN, na przewdd ochronny PE i neutralny N.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym realizowana jest przez
samoczynne wytaczenie napiecia w uktadzie sieci. Do trzeciej zyty przewodow

podtgczona jest obudowa

4.6. Okablowanie
Linie dozorowe czujek i przyciskow wykonaé przewodami typu YnTKSY
1x2x0,8 lub innymi rownorzednymi. Wprowadzenie przewodow do czujek i
przyciskow zostawi¢ wolne na dtugo$¢ ok.0,2m; do listew zaciskowych
(osprzet rozdzielczy) - ok.0,5m; do centrali sygnalizacji pozarowej 0,4-1,0m.
Przewody linii dozorowych prowadzi¢ n/t w listwach ochronnych ozdobnych.
Piony wykona¢ w rurach ochronnych RL. Przewody, przechodzace przez
Sciany lub stropy, nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikng¢, przewody nalezy ostaniaé¢
rurkg. Przepusty w $cianach i stropach wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej, odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktore
przechodza.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 fi od

instalacji silnopragdowych 220/380 V.
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5. OBLICZENIA PARAMETROW TECHNICZNYCH

5.1 Pobdr pradu przez petle dozorowg 3.
- czujki DOR-4046 81x0,150 mA = 12,15 mA
- przyciski ROP-4001 6x0,135mA= 0,81 mA
- sygnalizator SAL-4001 16 x0,150 mA = 2,04 mA

15,36 mA <20 mA

Rezystancja najdtuzszej petli dozorowe;j

R=(qxL):S=(0,0175x 600) : 0,8 =8,40 O
zgodnie z DTR dla centralki CSP 4900:
- maksymalny prad w kazdej linii wynosi 20 mA
- rezystancja linii 2x75Q

- pojemnosc¢ kabla 300nF/1000m

5.2 Doboér baterii akumulatoréw

Ze wzgledu na catodobowy nadzér nad systemami sygnalizacji pozarowej i
catodobowy dyzur stuzb energetycznych, jako zasilanie rezerwowe przyjeto
akumulatory 2 x 17 Ah. umieszczone wewnatrz centrali, gwarantujgce prace systemu

w stanie dozorowania przy zaniku napiecia sieci - czas usuniecia awarii do 4 h.

6. OPIS DZIALANIA SYSTEMU

Centrala sygnalizacji pozarowej, na ktérej oparto projekt SPP, jest
urzadzeniem integrujgcym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego
systemu automatycznego wykrywania pozaréw POLON 4900. Koordynuje ona
prace wszystkich urzadzen w systemie, oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub
systemu nadzoru.

Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowym urzgdzeniem, z podwdjnym
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uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw. redundancjg), gwarantujgcym
niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnien podczas programowania
i pOZniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Podstawowa wersja centrali ma
wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z mozliwo$cig adresowania po 127
elementdéw liniowych w kazdej petli. Mozna jg rozbudowaé do osmiu petli,
obstugujacych w sumie ponad 1000 elementow adresowalnych. Praca 16 central
w pierscieniowej strukturze hierarchicznej pozwala obstuzy¢ instalacje liczaca 16
000 punktow. Linie dozorowe mogq pracowac w ukfadzie petlowym lub otwartym
(promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w
postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i
sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci
przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzyé programowo 512 stref
dozorowych, ktérym mozna przyporzadkowaé dowolne komunikaty uzytkownika,
sktadajgce sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu
komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na
szybka i precyzyjna lokalizacje zrodta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢
programowania wiasnych komunikatéw dla tzw. alarmoéw technicznych,
zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki
pozarowej. Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny, majacy 20 linii po 40 znakdw,
pracujacy w trybie graficznym oraz przyjety sposéb prezentacji opcji
programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie
utatwia komunikowanie sie osoby obstugujgcej z centralg. Wpisywanie do pamieci
centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywac sie poprzez: konfiguracje
automatyczng, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementow w
kazdej petli lub konfiguracje instalatorska - w tej opcji instalator, na podstawie
danych zawartych w projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w postaci pliku
danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego
dostarczanego przez producenta), ktéry wprowadza do pamieci centrali. Te
czynnosci moga by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury
komputerowej, podigczonej bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje
wprowadzone dane i porownuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z
zainstalowanych elementow liniowych. Jezeli dane sg zgodne, wowczas centrala
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automatycznie zanumeruje elementy liniowe. o konfiguracje reczna, ktéra
pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w linii bez koniecznosci
zachowania kolejnosci numerowania elementow. Metoda umozliwia
wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika
kodéw paskowych, dotgczonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych
Czynnosci.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli
dozorowej, centrala POLON 4900, na podstawie algorytméw decyzyjnych,
wywotuje alarm | lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju
elementu liniowego, zgtaszajgcego alarm. W centrali POLON 4900 dla kazde;j
strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 14 wariantéw alarmowania.
Rézne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalajg
na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w okre$lonych
indywidualnych warunkach, panujacych w strefie, a takze pozwalajg na
wprowadzenie indywidualnych kryteriow dla sprawnego zorganizowania systemu
ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢
zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalajgce utworzy¢
koincydencje w ramach jednej strefy.

Mozliwe sg warianty alarmowania:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i
dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i
dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowa jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowgq jedno i dwuostopniowe,
- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspodtzaleznoscig grupowa,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "obstuga nieobecna".
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Sterowanie urzgdzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi centrala POLON
4900 moze realizowac poprzez wbudowane dwie grupy wyjsc¢ sterujgcych:

- wyjscia 16 przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi,

- 8 nadzorowanych linii sterujgcych.

Wyjscia te mozna programowo zwigzac¢ z dowolng strefg lub grupg stref w 6
kategoriach pracy oraz w duzej liczbie wariantéw w ramach kategorii. Az 8
nadzorowanych linii kontrolnych umozliwia nadzorowanie stanu dotgczonych
zewnetrznych urzadzen badz obwoddéw. Wyjscia szeregowe (RS 232 i RS 485)
umozliwiajg dotaczenie do centrali: klawiatury komputerowej, komputera, czytnika
koddéw paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru
instalacji a takze fgczenie central w strukture sieciowg. Centrala POLON 4900
pamieta i rejestruje ok. 1000 ostatnich zdarzen, ktére miaty miejsce podczas
dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogg by¢ wydrukowane na tasmie papierowej,
w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystapienia zdarzenia, za pomocag

wbudowanej drukarki termicznej.

7. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez uprawnionego instalatora
posiadajgcego autoryzacje producenta centralki. Przy centrali systemu nalezy
umiesci¢ plan sytuacyjny oraz ksigzke kontroli systemu. Kontrola i badania
okresowe polegajg na sprawdzeniu sprawnosci dziatania wszystkich urzadzen
systemu, takich jak centrala wraz modutami sterujgcymi, czujki, reczne
ostrzegacze pozaru, oraz na kontroli parametrow instalacji przewodowej, linii
wejsciowych, linii sygnatowych sygnalizatorbw zewnetrznych, monitoringu i
uktaddéw wspotpracujacych.
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8. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

a) szczegodtowo zapoznac sie z projektem technicznym i zgtosi¢ ewentualne
uwagi do projektanta systemu,

b) zapoznac¢ sie z dokumentacjq istniejacych ( lub wykonywanych instalacji
elektro-energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, architektoniczno -
budowlanych itp. w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robot instalacyjnych,

c) montaz urzadzen systemu oraz instalacje okablowania systemu, nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

d) w zadnym przypadku nie przedtuza¢ okablowania poprzez ,sztukowanie
kabla”,

e) przyciski alarmowe montowac na wysokosci 1,40 m. od poziomu podtogi,

f) wskazniki optyczne czujek zainstalowanych na stropie powinny by¢ zwrécone
w kierunku wejscia do pomieszczenia,

h) przed uruchomieniem systemu nalezy wykonaé pomiar rezystanc;i linii (petli)
dozorowych oraz rezystancji izolacji miedzy przewodami w instalaciji.

g) po uruchomieniu systemu, nalezy dokona¢ pomiaru szczelnosci zrédet
radioaktywnych czujek izotopowych dymu, a protokét pomiaru z numerami
fabrycznymi czujek nalezy dotgczy¢ do protokétu odbioru instalacii

9. KONSERWACJE

Ponizej przedstawiono podstawowe warunki eksploatacji systemu powiadomienia o
pozarze, w aspekcie zachowania sprawnosci technicznej i operacyjnej. Wymagania
te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych i obstugi

technicznej w/w systemu.

9.1 Obstuga codzienna: sprawdzenie poprawnos¢ wskazan centrali systemu,
w tym kontrola uktadéw zasilania

9.2 Obstuga kwartalna: sprawdzenie poprawnosci pracy centrali poprzez
kontrole algorytmow jej dziatania, sprawdzenie sprawnosci uktadow

sterowania wentylacjq i klapami, poprzez odpowiednie symulacje.
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9.3. Obstuga roczna: dokonanie pomiaréw dozymetrycznych wszystkich
izotopowych czujek dymu. Wyniki powinny by¢ przedstawione w formie

protokotu pomiarowego.

UWAGI:

a) pomiary radiometryczne mogg by¢ dokonane jedynie przez uprawnionego
instalatora w rozumieniu przepiséw Panstwowej Agencji Atomistyki,

b) firma wykonujgca ustuge konserwacji zobowigzana jest wydac
zaswiadczenie, stwierdzajgce sprawnos¢ systemu sygnalizacji o pozarze.
Zaswiadczenie to powinno sie dostarczyc¢ firmie ubezpieczeniowej celem
uzyskania naleznych znizek w stawkach ubezpieczeniowych,

c) konserwacje baterii akumulatoréw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
ich producenta,

d) wszystkie czynnosci oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie
eksploataciji, obstugi, konserwacji i kontroli nalezy odnotowac w ksigzce
pracy SPP i niezwtocznie usung¢ wszystkie niesprawnosci systemu,

e) pracownicy obstugi systemu powinni o wszystkich zauwazonych
uchybieniach w konserwaciji i usterkach w pracy SPP, niezwtocznie
informowac konserwatora i osobe petnigca nadzor eksploatacyjny, jak
réwniez fakt ten odnotowacé w ksigzce pracy SPP.

f) ze wzgledu na znaczenie konserwacji dla prawidtowej pracy urzadzenia
sygnalizacji pozarowej, nalezy powierzy¢ jg firmie uprawnionej, posiadajacej
pracownikow wykwalifikowanych do obstugi urzadzen systemow sygnalizaciji
O pozarze,

g) eksploatacja (obstuga) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem oséb,

przeszkolonych w tym zakresie,

h) wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich (przez konserwatora)
musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem

przez osobe sprawujgcg nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

12

tel/fax 022 678-51-01



PROJEKT SYSTEMU POWIADOMIENIA O POZARZE
CYTADELA — PAWILON X
Warszawa, ul. Skazancow 25

10. UWAGI KONCOWE

10.1. Dokumentacja

W pomieszczeniu Centrum Nadzoru powinny znajdowac sie nastepujace

dokumenty, zwigzane z eksploatacjg (obstugg techniczng i konserwacja)

systemu:

a) plan sytuacyjny (wyciag) z zaznaczeniem pomieszczen zabezpieczanych,
wejs¢ do pomieszczen i rozmieszczenia sprzetu gasniczego w tych
pomieszczeniach.

b) Instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub
uszkodzeniowego.

c) opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwaciji (tylko w
stuzbie prowadzacej nadzor eksploatacyjny).

d) ksigzka pracy systemu, w ktorej nalezy notowac wszystkie prace, zwigzane z
obstugg techniczng, zmiany, przerdbki, modernizacje, wytgczenia/witgczenia,
jak réwniez wszystkie wypadki wystgpienia alarméw pozarowych (w tym
fatszywych) i uszkodzeniowych z podaniem daty i godziny zdarzenia;
wszystkie wpisy muszg by¢ imienne.

d) wykaz osob funkcyjnych, tzn. oséb zwigzanych z obiektem, ktére nalezy w
pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery
telefonoéw (stuzbowe i prywatne).

e) nazwa, nr telefonu i adres konserwatora.

10.2. Szkolenie
a) wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewiduje sie do
kontroli, préb i konserwaciji ISP w obiekcie oraz osoby przebywajgce
(pracujgce) w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby
Kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi ISP.
b) zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia, wystawione przez
prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong i potwierdzone

przez Kierownictwo, nalezy dotgczy¢ do akt osobowych przeszkolonego.
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c) szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie
systemdéw automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

d) kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego zapoznania
sie z obstugg centrali systemu.

e) osoby nowo-zatrudniane, powinny by¢ przeszkolone w zakresie jw. w

terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

10.3.0dbioér

a) odbidér techniczny SPP powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia
do eksploataciji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji.

UW AGA: Na dzieni odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacje ISP.

b) do czynnosci odbiorczych Inwestor powota Komisje (na pismie), w sktad
ktorej powinny wchodzi¢ nastepujace osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);

- projektant systemu SPP;

- specjalista ochrony przeciwpozarowej;

- inspektor nadzoru inwestorskiego;

- kierownik robét ze strony Wykonawcy;

- konserwator;

- inne osoby, ktérych obecnosc¢ w czasie odbioru jest z r6znych wzgledéw
niezbedna.

c) przy odbiorze systemu, nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i
elektryczne, a mianowicie:

- sprawdzenie (ogledziny) materiatdow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
unormowaniami i PT;

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnoséci z PT , ze szczegdlnym
uwzglednieniem: wykonania potgczen, zamocowania urzadzen stacyjnych i
osprzetu, zainstalowania wtasciwych elementoéw (czujek i przyciskéw),
wiasciwej numeraciji, adreséw tekstowych i oznakowania (w CSP) linii
dozorowych, czujek i przyciskow, proby okablowania na przerwy i zwarcia

miedzy zytami danego kabla, pomiar rezystancji linii dozorowych.
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d) przed przekazaniem instalacji SPP do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, zawierajgca;

- zaktualizowany projekt wykonawczy (techniczny) z naniesionym zmianami
powstatymi w czasie montazu; poprawki muszg by¢ uzgodnione z
projektantem;

- dokumentacje prawng montazu, a mianowicie:

- dziennik budowy;

- ksiege obmiarow;

- protokoty pomiarow elektrycznych;

- protokoty odbioru prac ukrytych i odbiorow czesciowych.

e) instalacja SPP zostaje przekazana do eksploatacji jezeli podczas prac
odbiorczych nie zostang stwierdzone usterki i nieprawidtowosci. Na te
okolicznos¢ Komisja odbiorcza sporzgdza protokét w liczbie egzemplarzy
wiasciwej dla zainteresowanych.

Fakt przekazania instalacji do eksploatacji nastepuje w trybie Zarzadzenia.

f) jezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stwierdzone usterki, Komisja

odbiorcza zobowigzana jest ustali¢ termin ich usuniecia (przez Wykonawce) i

ponownego odbioru.

11. WYKAZ URZADZEN | MATERIALOW

Wykaz uradzen:

1. Centrala CSP 4900 - 1 kpl.
2. Gniazdo G-40 - 216 szt.
3. Optyczna czujka dymu DOR-4046 - 216 szt.
4. Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001 - 18 szt
5. Sygnalizator akustyczny SAL-4001 - 32 szt
6. Baterie akumulatorow 12V /17Ah - 2 szt.
Wykaz materiatéw (orientacyjny)

1. Przewdd YnTKSYekw. 1x2x0,8 - 2500 mb.
2. Przewdd HDGs 3 x 2,5 ( do zasilania 230V) - 20 mb.

15

tel/fax 022 678-51-01



PROJEKT SYSTEMU POWIADOMIENIA O POZARZE
CYTADELA — PAWILON X
Warszawa, ul. Skazancow 25

4. Rura instalacyjna RVS18 + ztgczki+ uchwyty - 350 mb.
7. Listwa instalacyjna 20 x 10 koloru biatego - 1200 mb.
8. Rurka karbowana - 50 mb.
9. Puszki przelotowe niepalne 110x110 IP55 - 20 szt
10. Wkrety z metalowymi kotkami - wg. potrzeb
11. Metryczki do oznakowania inst. SAP - 100 szt.

12. Wkrety, kotki metalowe, masa PROMASTOP F1, opaski zaciskowe, itp.

12. WYKAZ ELEMENTOW NA LINIACH DOZOROWYCH

CENTRALA POLON
CSP2 | peti | aoss | ao01 | oo

piwnica 1 14 1 -

parter 1 50 4 10

piwnica 2 9 1 -

parter 2 42 2 6

1 pietro 3 81 6 16

poddasze 4 20 4 -
Razem 216 18 32
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13. DANE TECHNICZNE URZADZEN

tel/fax 022 678-51-01
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14. ATESTY

tel/fax 022 678-51-01
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15. RYSUNKI

tel/fax 022 678-51-01
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