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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu budynku Cytadeli
— Pawilon X, przy ul. Skazancow 25 w Warszawie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem naprawe wiezby oraz wymiane pokrycia w
celu poprawy stanu technicznego obiektu.

Celem opracowania jest uzyskanie uzgodnienia WKZ oraz uzyskanie pozwolenia na

budowe.

2. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania.

Podstawe formalng opracowania stanowi Umowa o dzieto z dnia 07.12.2005r.
zawarta pomiedzy Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie, al. Solidarnosci 62, 00-240
Warszawa, reprezentowanym przez dr Andrzeja Stawarza Dyrektora, a Ewg Sowg —
Mroz zamieszkatg przy ul. Czerniakowskiej 155 m 67 w Warszawie.

Podstawa merytoryczna opracowania:

- wizja lokalna obiektu oraz ogledziny poszczegolnych jego elementow

- informacje uzyskane od inwestora

3. Opis 0goiny.

3.1. Rys historyczny.

Pawilon X usytuowany jest w obrebie Cytadeli Warszawskiej przy ul. Skazancéw 25.
Cytadela Warszawska zostata zbudowana po upadku Powstania Listopadowego na
rozkaz cara Mikotaja | Romanowa w latach 1832 — 1836. Ostatecznie wszystkie
prace modernizacyjne zakonczono w 1874r. Pawilon X peit role gtbwnego wiezienia
politycznego Krolestwa Polskiego, miejsca stracen polskich patriotow. Po wojnie
cytadela stala sie siedzibg dowodztwa Warszawskiego Okregu Wojskowego.
Obecnie nadal znajduje sie pod zarzgdem Wojska Polskiego, a w Pawilonie X miesci
sie Muzeum Niepodlegtosci.

Pawilon X zostat wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr 59/2 dnia 01.07.1965r.
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3.2. Opis 0golny budynku.

Budynek wybudowany zostat na planie zblizonym do litery ,C”. Sktada sie z czesci
srodkowej i prostopadtych do niej dwoch skrzydet. Jest to budynek pietrowy z
poddaszem nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony w czesciach szczytowych obu
skrzydet. Fundamenty budynku oraz sciany wykonane sg z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie wapiennej. Stropy ceramiczne typu Kleina oraz odcinkowe, w piwnicach
sklepienia. Dachy czesci Srodkowej i1 skrzydet dwuspadowe, pokryte blachg
ocynkowana. W biezgcym roku wykonane zostaty nowe obrobki blacharskie, rynny
oraz rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej. Wokoét budynku brak prawidtowo
wykonanej opaski z odpowiednim spadkiem. Obiekt wyposazony jest w instalacje

wodno — kanalizacyjng, elektryczng oraz centralne ogrzewanie.

4. Opis konstrukcji wi  ezby dachowej, elementéw poddasza oraz pokrycia.

Wiezba dachowa drewniana w konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z dwiema
Sciankami stolcowymi. Na stupach opierajg sie ptatwie stanowigce podparcie dla
krokwi. Caty uktad wiezby stezony za pomoca kleszczy.

Podtoze na poddaszu, w skrzydle zachodnim i pétnocnym betonowe, natomiast w
skrzydle wschodnim z polepy glinianej. Na poddaszu znajdujg sie liczne otynkowane
kominy murowane. W potfaciach dachu od strony dziedzinca wewnetrznego znajdujg
sie dymniki. Wyjscie na dach przy pomocy wilazéw. Na poddasze prowadzg z
parteru 3 klatki schodowe. W czesci wschodniej znajdujg sie dodatkowo schody
jednobiegowe, ktére prowadzg na poddasze z pietra. Caly dach kryty blachg

ocynkowana, tgczong na rgbek stojacy.

5. Opis stanu technicznego wi ezby, elementdéw poddasza oraz pokrycia.

5.1. Wiezba.

- deskowanie: liczne $lady dtugotrwatego zawilgocenia, zacieki, wysolenia
(deskowanie zaimpregnowane zostato prawdopodobnie preparatem solnym
Soltox, ktéry zabarwia drewno na zielono), liczne nie okorowane deski
(potencjalne siedlisko owadow), liczne seki; stan techniczny deskowania ziy

kwalifikuje sie do wymiany w 100%
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krokwie: miejscowo zacieki, zawilgocenia, wysolenia; stan techniczny krokwi
zadawalajacy

ptatwie: stan techniczny dobry

kleszcze: w skrzydle zachodnim znajduje sie kilka krotszych kleszczy, ktore nie
obejmujg z jednej strony krokwi, oprocz tego w kilku miejscach brakuje $rub; stan
techniczny kleszczy dobry

stupy: w skrzydle zachodnim kilka stupéw jest miejscowo sladowo porazonych
przez owady w dolnych partiach przy podwalinach, koncowki te kwalifikujg sie do
wymiany; stan techniczny stupow ogotem dobry

podwaliny: w skrzydle zachodnim w kilku miejscach jest sprochniata w wyniku
porazenia przez owady — szkodniki biologiczne drewna; stan techniczny podwalin

0gOlnie dobry

5.2. Elementy poddasza.

podioze betonowe w skrzydle zachodnim i wschodnim wymaga reperacji oraz
uzupetnienia ubytkow; stan techniczny podtoza betonowego dos¢ dobry

podioze z polepy glinianej w skrzydle wschodnim nie spelnia warunkow
prawidtowego uzytkowania i kwalifikuje sie do wymiany; stan techniczny podtoza
zly

kominy murowane i otynkowane ze $ladami licznych zaciekéw, zawilgocen,
odparzen i spekan tynku wymagajg reperacji oraz uzupetnienia ubytkow; stan
techniczny kominéw mierny

dymniki w potfaciach dachu od strony dziedzinca nieszczelne kwalifikujg sie do
wymiany; stan techniczny dymnikow zty

wytazy na dach nieszczelne, z licznymi zaciekami, ich wymiary nie speniajg

wymogow normowych, kwalifikujg sie do wymiany; stan techniczny wytazéw zty

5.3. Pokrycie dachu.

Dach pokryty blachg ocynkowang, szereg nieszczelnosci w pokryciu, zwtaszcza przy

obrobkach komindéw oraz na tgczeniach poszczegolnych arkuszy. Sporadycznie

wystepujg ogniska powierzchniowej korozji blachy. W pdinocno — wschodnim

narozniku wewnetrznym duze uszkodzenie, zabezpieczone przez Inwestora folig. Na

poddaszu liczne $lady przeciekow na podtozu oraz elementach konstrukcji wiezby.

Pokrycie kwalifikuje sie do wymiany. Stan techniczny pokrycia zty.
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6. Zalecenia projektowe.

6.1. Zakres prac do wykonania.

istniejgce pokrycie dachu z blachy demontowa¢ odcinkami wraz z deskowaniem
dach podczas wykonywania prac zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, folig HDPE

nalezy przybi¢ do krokwi nowe zaimpregnowane, petne deskowanie, o grubosci
desek 2,5cm i szerokosci od 10 do 14cm

utozy¢ nowe pokrycie z gotowalcowanej blachy cynkowo — tytanowej Rheinzink
gr. 0,7mm i szerokosci w osiach rgbkéw 600mm; blacha pod wptywem czynnikow
atmosferycznych z czasem patynuje, na powierzchni tworzy sie samoczynnie
warstwa ochronna o wysokiej odpornosci antykorozyjne;j

blache taczy¢ na podwdjny rgbek stojacy o wys. ok.25mm

pokrycie z blachy uktada¢ z zachowaniem obecnego sposobu utozenia (nalezy
odtworzy¢ istniejgcy podziat horyzontalny i wertykalny) oraz z uwzglednieniem
dylatacji przy okapie, koszach, kalenicy, itp.

wykona¢ w kalenicy dachu ciggtg szczeline wentylacyjng o szerokosci 4cm,
zgodnie z technologig firmy Rheinzink

wykona¢ nowe dymniki a wloty zabezpieczy¢ np. blachg perforowang AERO 63 (0
perforacji 63% powierzchni arkusza) w celu zapewnienia ciggtej wentylacji dachu
wykonaé¢ nowe obrobki blacharskie przy kominach

wywiewki na dachu wymieni¢ na nowe ze stali ocynkowanej

uzupetni¢ brakujgce fragmenty paséw nadrynnowych z blachy cynkowo -
tytanowej

wykona¢ nowe typowe wytazy na dach np. z impregnowanych materiatow
drewnopochodnych, o wymiarach 80 x 80 cm, wykonczone blachg Rheinzink
zamontowa¢ na poddaszu drabinki drewniane umozliwiajgce korzystanie z
wytazoéw

zamontowac¢ po obwodzie dachu zapory przeciwsniegowe z aluminium zgodnie z
systemem producenta blachy cynkowo — tytanowej

na poddaszu sku¢ skorodowane tynki z kominéw, oczysci¢ doktadnie odstoniete
powierzchnie, nastepnie wykonac¢ nowe tynki cementowo — wapienne

dokreci¢ sruby przy kleszczach a brakujgce uzupetnié (skrzydto zachodnie)
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wystajgce klamry dobic

uzupetni¢ brakujgce koncowki kleszczy, tak zeby obejmowaty krokiew z dwdoch
stron (skrzydto zachodnie)

wykona¢ konieczne reperacje stupow miejscowo porazonych przez owady,
poprzez wymiane uszkodzonych koncowek na nowe, z podstemplowaniem platwi
po obu stronach reperowanego stupa (rys. nr 6)

wymieni¢ miejscowo porazone przez owady fragmenty podwalin

poddac impregnacji wszystkie elementy wiezby dachowej

wykonaé¢ konieczne uzupetnienia i reperacje podioza betonowego w skrzydle
zachodnim i pétnocnym

wykona¢ nowg szlichte betonowg w skrzydle wschodnim gr. 4,0 cm, wylang na
warstwie paraizolacji, zdylatowang w odstepach 2,0 x 2,0m

nalezy zamontowac¢ we wszystkich wejsciach z klatek schodowych na poddasze

nowe drzwi o podwyzszonej odpornosci ogniowej El 30.

6.2. Program impregnacji elementéw drewnianych wiezby.

oczysci¢ wszystkie elementy wiezby dachowej z zalegajacych na ich powierzchni
Sladow destruktu, fragmentdw kory oraz kurzu

w przypadku zniszczen wywotanych korozjg biologiczng warstwe destruktu nalezy
usung¢é az do zdrowej substancji drewna; nastepnie miejsca te nalezy
zabezpieczy¢ preparatem Fobos M-4

w nastepnej kolejnosci przystgpi¢ do impregnacji drewna przy uzyciu preparatu o
nazwie ,Fobos M-4". Jest to srodek solny bio — i ogniochronny do zabezpieczania
drewna w postaci proszku. Zabezpiecza on drewno poczwornie: przed ogniem,
owadami, grzybami domowymi oraz plesniowymi. Pelne zabezpieczenie
przeciwogniowe uzyskuje sie przy minimalnym zuzyciu preparatu wynoszacym
200g proszku na 1m? impregnowanej powierzchni. Fobos M-4 nalezy stosowaé
jako 30-procentowy roztwoér wodny, ktéry otrzymamy z 1kg Fobosu M-4 i ok. 2-ch,
3-ch litrbw wody. Preparat stopniowo wsypujemy do wody o temperaturze ok.
50C mieszajac, az do catkowitego rozpuszczenia sie soli. Zabezpieczenie
wiezby nalezy uzyska¢ metodg natryskowsg, powtarzajgc czynnosc kilkakrotnie, az
do naniesienia wymaganej ilosci preparatu, zachowujac kilkugodzinne przerwy w

celu zapewnienia dobrego wchioniecie impregnatu.
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- nowe deskowanie przed wbudowaniem podda¢ impregnacji metodg
zanurzeniowg w kapieli ,zimnej’. Deski zanurzy¢ tak aby nie wyptywaly na
powierzchnie, w 30-procentowym roztworze o temp. 20T. Drewno przed

impregnacjg powinno by¢ w stanie powietrzno — suchym.

7. Zalecenia dodatkowe.

7.1. W czasie wykonywania remontu wiezby dachowej nalezy odkry¢ i potwierdzi¢
stan techniczny murtat w celu ewentualnego wykonania remontu i wymiany

zniszczonych jej elementéw.
7.2. Po zdjeciu pokrycia dachu i demontazu deskowania nalezy przeprowadzi¢
doktadny przeglad krokwi i w ramach Nadzoru Autorskiego podjg¢ decyzje o

ewentualnych reperacjach lub wymianie.

7.3. Do prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu nalezy uzywaé wylacznie

ocynkowane ogniowo gwozdzie i nity z ptaskim tbem.

7.3. Prace nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (bez

opadodw); zalecana temperatura otoczenia min + 10<C.

8. Uwagi ko ncowe.

8.1. Wszystkie prace zwigzane z pokryciem dachu blachg cynkowo — tytanowg

nalezy wykonac¢ zgodnie z technologig firmy Rheinzink.

8.2. Powyzsze roboty powierzy¢ firmie specjalistycznej, majacej duze doswiadczenie

w realizacji rob6t konserwatorskich na obiektach zabytkowych.

8.3. Przytoczone w projekcie materialy zostaly podane jako przyktadowe i mozna je
zastgpi¢ analogicznymi o podobnych parametrach.
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8.4. Z powodu bardzo ztego stanu technicznego i estetycznego elewacji Pawilonu X,
nalezy uzna¢ za wiasciwe wykonanie w trybie pilnym remontu elewacji polegajacej
m. in. na wymianie okien, reperacji tynkbw i kominéw oraz ocenie sprawnosci
istniejgcej instalacji odgromowej. Wskazane jest rowniez wykonanie ekspertyzy
kominiarskiej, na podstawie ktérej mozna byloby ustali¢, ktére kominy sg czynne,
przeprowadzi¢ uporzadkowanie kominéw oraz zamontowaé fawy kominiarskie

zgodnie z systemem producenta blachy cynkowo — tytanowe,.

8.6. Wszystkie prace prowadzi¢ pod scistym nadzorem konserwatorskim.

8.7. Niniejsze opracowanie sporzadzono w 7-ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z

czego 6 egzemplarzy otrzymuje Zamawiajacy.

18



