Wszystkie uzyte materialy podczas transportu materialy powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

B.5. Wykonanie robot
B.5.1. Roboty ziemne

W celu wykonania czgsci nowych izolagji przeciwwodnych nalezy wykonaé wykopy — w czesci
podpiwniczonej wykop obudowany rozparty. Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ podczas
odkopywania murdw czesci podpiwniczonej do gtebokosci ok. 4m.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu wykop wykonywac¢ recznie. Teren budowy, a
szczegolnie gtebokie wykopy nalezycie zabezpieczyé.

Szczegoétowe warunki wykonywania robot ziemnych podajg SST dia robét ziemnych.
B.5.2. Osuszanie oraz izolacja pozioma muréw - blokada hydrofobowa

Osuszanie oraz blokade hydrofobowa, stanowigcg izolacje pozioma muréw nalezy wykonad
metodg Termoiniekcji w poziomie podtég piwnic w czesci podpiwniczonej oraz w poziomie podtég
parteru w cze$ci nie podpiwniczonej. W trakcie prac nalezy postgpowac $cisle wg instrukgji Instytutu
Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej stanowigcej zatacznik do umowy licencyjnej know-
how nr 12/98.

B.5.2.1. Podstawowe czynnosci technologiczne:

- w celu osuszenia $cian nawierci¢ otwory o $rednicy 20mm w dwoch poziomych rzedach na
przemian w poziomie co 20cm (odlegtosé migdzy rzgdami w pionie - max 5cm, nachylenie osi
otwor6éw do poziomu - ok. 30°

- wdolnym rzedzie otwordw zamontowaé grzatki do osuszenia muréw

- proces hydrofobizacji nalezy rozpoczaé po uzyskaniu wilgotno$ci muroéw ponizej 5 %
wilgotnosci ,W"

- do hydrofobizacji muréw nalezy zastosowaé preparat na bazie zywicy sylikonowej np. ptyn
Adexin HS 2 firmy Deitermann, ktéry jest bezwonny i rozciedczalny wodg - zuzycie ok. 20 I/m?
(petng blokade hydrofobowg uzyskuje sie po paru godzinach od zakonczenia procesu)

- nawiercone otwory pod koniec procesu hydrofobizacji wypetni¢ zaprawg cementows.

B.5.2.2. Wskazo6wki ogélne:

Przed wprowadzeniem $rodka hydrofobowego do muru wywiercone otwory nalezy przedmuchacd
sprezonym powietrzem. Wigksze ubytki i puste przestrzenie w uszczelnianym obszarze nalezy przed
wprowadzeniem iniektu wypeié np.: ciektym preparatem do wypetniania otworéw wiertniczych.

W trakcie wprowadzania ptynu hydrofobowego nalezy stale kontrolowaé, Czy nie pojawig sie w
jakims miejscu wycieki ptynu ze $ciany lub tez nietypowe, szybkie znikanie z otworu ptynu, Swiadczace
0 wystepowaniu w murze nieszczelnosci. W takim przypadku nalezy przerwa¢ wypetnianie otworu i
dokonac uszczelnienia zaczynem cementowym.

Otwory stuzgce do osuszania i hydrofobizacji nalezy po zakonczeniu prac wypetni¢ zaprawg
cementowq, cementowo-wapienng lub zaprawg specjaing z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego (wg
zalecen dokumentacji technicznej). Do wypetnienia otworéw mozna przystapi¢ po uptywie okoto
tygodnia od wykonania prac zwigzanych z hydrofobizacjg.

Metoda Termoiniekcji opracowana w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Politechniki
Warszawskiej w latach 1989-1997 posiadata "Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” Nr 111/89 i Nr 910/92 wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz patent RP
139041, a takze od 10.04.1992 r. posiada znak towarowy nr 81839 na nazewnictwo Termoiniekcja.

Z uwagi na zmiany formalne (obecnie na technologie nie wydaje sie aprobat technicznych)
stosowanie metody termoiniekcji moze odbywac sie po podpisaniu z Politechnikg Warszawska - Biuro
Handlu Zagranicznego i Licencji - umowy licencyjnej know-how.




