pawx termo in.kst

PRZEDMIAR

L Podsta- | Opis i wyliczenia Nr j.m. Poszcz Razem
p- wa spec. 1
‘ techn. ‘
11 KNR O- Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze | m l
d.2/39 0101- z cegty o normalnej twardosci gr. 3 cegiet metodg iniekcji | !
05 \grawitacyjnej ‘
e A 23.2+23.2+11.06 S  |m | 57.460|
] , . e RAZEM | 57.460
12| Dzierzawa zestawu termoizolacyjnego j.w m-g i
d.2 !
przyjeto 3 dobyX 10 zestawow ‘ i
136*10 im-g | 360.000
| RAZEM | 360.000
13 KNR-W 'Wykonanie warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cemento- m?2
d.2 4-01 \wej odkrytych powierzchni Sian fundamentowych. %
10722-03 | 1
\analogia | i
=TT 1229.84 - 3 m2  229.840 7
| | - . RAZEM | 229.840
14 KNR-W | [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen-| 'm3
d.2/2-02 \towej.Wykonanie szachtoéw okiennych ‘ ‘
0101-06 3 1
! 158 - e .k md 1580
e e T TN e | ~ RAZEM 1.530
15/ KNR 0- |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyn-| m?2
d.2/29 0637- kowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX- |
01 110 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie ‘
229.84 - . m2 229.840)
— S S _ RAZEM | 229.840|
'3 Wykonanieizolacji = - "L
16 KNR 0- Uszczelnienie zewnetrzne budowli za pomocag mikroza- m2
d.3 39 0117- praw uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane
04 dziataniu wilgoci gruntowej.Wykona¢ 10 cm ponizej i 30
cm powyzej poziomu terenu.
| (23.2 +23.20+11.06)"0.4 - m?2 22.984
, i o e, | Rl | e ~ RAZEM  22.984]
17 KNR 0-  Tynki renowacyjne Dietermann SP wraz z podkifadem De- m2 |
d.3 39 0111- itermann AS- powyzej poziomu terenu.
02
B = 22,984 - . | m2 = 22984
_ | , bl ... RAZEM 22984
18 KNR 0- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych pod- m2 |
d.3 29 0641- danych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - uszczel-
02 'nienie masg SUPERFLEX-10
D 1229.84 I m?2 229.840
DT AT N ~ RAZEM | 229.840
19 KNR 0- “zolacja zewnetrznych $cian murowych folig z PE-HD mo- 'm2
d.3 32 0629- cowanymi na klej. ‘
03 ‘
1229.84 o i }mi 229.840
[l = | , : e i | RAZEM | 229.840
4 Zasypanie i stabilizacja wykopu. g
20 KNR 4-  Zasypanie piaskiem dowiezionym z przerzutem na odleg- Im3
d.4/01 0105- {os$¢ 5 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll | 3
01 0105- ; ‘
08 | |
[(23.2+23.2+11.06)*1.5]*3.85 m3 331.832]
B RAZEM  331.832

Norma

PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20389



