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j.m. I Poszcz Razem

11
d.2

KNR O-
39 0101-

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze
z cegĘ o normalnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji
grawitacyjnej
23.2+23.2+11.06

m

m 57.46A
RAZEM 57.460

1

d.
DzierŻawa zestawu termoizolacyjnego j.w

przyjęto 3 dobyX 10 zestawÓw
36*10

m-g

m-g 360.000

RAZEM 360.000
1

d.
KNR-W
4-01
0722-03

W yko n a n i e wa rstwy wyrówn awcz Ą z zapr av'ty ce m ento-
wej odkrytych powiezchni śian fundamentowych.

229.84

m2

vn2 229
RAZEM 229.840

14
d.2

KNR.W
2-02
0101-06

Fundamenty z bloczkÓw betonowych na zaprawie cemen-
towej.Wykonanie szachtów okiennych

1.53

p3

p3 1

RAZEM '1.530

1

d.
KNR O-
29 0637-
01

Przygotowan ie powiezch n i pionowych betonowych i otyn
kowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-
10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie
229.84

.t12

vP 229.
RAZEM 229.840

3
T6-

d.3

17
d.3

KNR O-
39 0117-
04

t<lrln O-
390111-

cm powyŹej poziomu terenu.
(23,21420!f1p9te4

Tynki renowacyjne Dietermann SP wraz z podkładem De-
itermann AS- powyzej poziomu terenu.

22.984

Wykonanie izolacji
uszczetnieńie-zewnętiznebud-owlizapornocąmit<roza-
praw uszczel niaj ących ; powierzchnie pionowe poddane
działaniu wilgocigruntowej.WykonaĆ 10 cm ponizej i 30

22.9U.
RAZEM

22.984

m2

1f

'1P

18
d.3

KNR o-
29 0641-
02

W yso koel is ty czna izolaĄa powi erzch n i p i onowyc h pod-
danych działaniu wody pochodzącejz gruntu - uszczel-
nienie masą sUPERFLEX-1 0
229.84

]&VEM
v12

qf 229.840

22.984

RAZEM 229.84C
19

d.3
KNR O-
32 0629-
03

lzolacja zewnętrznych ścian murowych folią z PE-HD mo-
cowanymina klej.

229.84

1f

7n2 229.840
RAZEM 229.840

_!
201

d.4)
KNR 4.
01 0105-
01 0105-
08

Zg_qłpąte i -stabilizacja wykgp.
Zasypanie piaskiem dowiezionym zprzezutem na odleg-
łość 5 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. l-ll

l(23.2+23.2+1 I .06f 1 .51.3.85

ń3 I ---

p3 331.832
RAZEM 331.832

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 20389


