Podtoze pod izolacje pionowe:

Przed wykonaniem izolacji nalezy przygotowaé podtoze - ktore musi by¢ nosne, czyste, wolne od
luznych czgstek oraz moze byé suche lub matowo wilgotne. Ponadto nalezy usungc takie pozostatosci
jak: oleje do smarowania deskowan, ttuszcze, farby. Podtoze nalezy nastepnie matowo zZwilzyé.
CzeSciowo wypetnione spoiny, otwory, szerokie rysy nalezy catkowicie wypeti¢ zaprawg, a wystajgce
ostre krawedzie zbi¢. Przed natozeniem mikrozaprawy nalezy zaokragli¢ zaprawg HKS wszystkie
potaczenia $cian zewnetrznych i/flub zukosowaé betonowe odsadzki i Cokoty tak, aby otrzymad ptaskie
przejscie warstwy uszczelniajacej. Potaczenia $ciana/Sciana lub podfoga/éciana oraz spoiny
dylatacyjne nalezy uszczelnic¢ za pomocyg systemowych tasm uszczelniajgcych.

Wykonanie zaprawy:

20 kg worek SUPERFLEXu D1 mieszamy z 3,0-3,2 | wody, az do czasu uzyskania jednorodnego,
niezawierajgcego grudek szlamu. Niewymieszane z wodg kawatki proszku SUPERFLEX D 1 nie moga
zosta¢ ponownie uzyte do wykonania szlamu. Czas mieszania: 3 minuty. Urzadzenie mieszajace:
wiertarka z nasadzonym mieszadtem lub betoniarka.

Naktadanie izolacji:

Naktadanie uszczelnienia powinno by¢ wykonane w co najmniej dwdch cyklach roboczych (w trzech - w
przypadku wody pod ci$nieniem), przy czym za kazdym razem nalezy pokrywac catg powierzchnie.

B.5.3.4. Izolacj¢ pozioma podtdg piwnic w czegsci podpiwniczonej i podidg parteru w czesci nie
podpiwniczonej wykonywac nastepujgco:

- w celu utrzymania aktualnego poziomu podtég (z uwagi na wysokosé pomieszczen) nalezy
sku€ warstwy istniejace podtég na gtebokos$¢ ok.10cm i wykonaé wylewke betonowa grubosci
min 3,0cm

- wykonac¢ na $cianach pas tynku z Zaprawy cementowej na wysoko$é ok. 2,0cm ponizej
planowanego poziomu podtég

- zagruntowac wykonang wylewke i pas tynku na $cianach np. Eurolanem - 3K firmy Deitermann

- wykonac izolacje przeciwwilgociowa na poziomej wylewce i na pasach tynku na $cianach np. z
Superflexu 10 firmy Deitermann (zuzycie ok. 5,0 I/m? muru)

- ostoni¢ izolacjg, utozong luzem folig izolacyjng PE grubosci 0,3mm
- wykonac szlachte betonowg grubosci ok. 5,0cm

Po zakonczeniu w/w rob6t zaleca si¢ wykonac nowe posadzki w zaleznosci od pomieszczenia.

Wskazowki ogoéine:

Podfoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadziorow
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaéd (zukosowaé) za$ wyoblenia
odpowiednio zaokragli¢. Mur i inne podtoza nie powinny posiadaé przy wodzie dziatajacej pod
ci$nieniem rys o szerokosci powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko wilgotnym, lecz
chtonnym  podtozu. Wilgotne podioze wydtuza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe
uszczelnienia i malarskie powdoki bitumiczne np. stare, Kkryjgce (naktadane na zimno lub gorgco)
powfoki nadajg sie jako podtoze o ile wykazuja wystarczajaca wytrzymatosé do przyjecia nowej warstwy
uszczelniajgcej. Miekkie, grubowarstwowe powloki np. z kationowych emulsji  bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze pod SUPERFLEX 10.

Przygotowanie podtoza:

Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowe; nalezy oczyscic¢ z gruzu
i ziemi. Wystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegéing pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosc czesci nalezy usungc z catej powierzchni
Za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Jako powloke gruntujgcg nanosi sie szczotkg lub szerokim pedziem np: EUROLAN 3 K,
rozcienczony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub
podtoza tuszczgce sig), nalezy zagruntowal EUROLANem TG 2. Po wyschnigciu powtoki gruntujgce;j
nastepuje nanoszenie materiatu za pomocgq gtadkiej kielni.

Mieszanie zaprawy:

Do komponentu ptynnego SUPERFLEXu 10 dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomocy
wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym
Opakowaniu sg dostosowane do siebie ilo$ciowo. Przy ilosciach mniejszych nalezy przestrzegac
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