prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150,
poz.15679);

3. przewidywany termin rozpoczecia prac: 1 lipca 2010 r.,,
przewidywany termin zakorczenia prac: 31 grudnia 2010 r.;

4. niniejsze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu nowych okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na zakres
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

Uzasadnienie:

Whiosek inwestora dotyczy prac remontowych i konserwatorskich Pawilonu
Xl, obiektu zabytkowego wchodzacego w skitad zespotu Cytadeli Warszawskiej, a
zatem stosownie do art. 36 w/w. ustawy oraz w/w porozumienia Stoteczny
Konserwator Zabytkéw jest uprawniony do wydania pozwolenia na powyzsze
dziatania. Przedmiotowy budynek jest obiektem pomocniczym w zespole X Pawilonu,
pierwotnie miescity si¢ w nim kuznie i magazyny, obecnie znajdujg sie tu mieszkania
pracownikéw i pomieszczenia magazynowe.

W efekcie wymiany stolarki okiennej maja poprawi¢ sie warunki uzytkowania
obiektu, natomiast konserwacja istniejacych wypraw tynkarskich polegajaca na
skuciu odparzonych tynkéw, ich uzupetnieniu nowymi i scaleniu kolorystycznym
catosci ma doprowadzi¢ do poprawy stanu technicznego elewacji i estetyki obiektu.
Dofaczona do wniosku dokumentacja zawiera badania probek tynku, wskazujace na
zasolenie ich w catej objetosci, oraz badania warstw malarskich.

Zgodnie z projektem, usunigte partie tynku majg byé zastgpione nowymi
tynkami wykonanymi z zapraw renowacyjnych absorbujgcych szkodliwe zasolenia,
mury majg zosta¢ poddane zabiegom usuwajacym szkodniki biologiczne.
Nowonatozone powtoki tynkarskie zostang scalone z istniejacymi i odpowiednio
spatynowane. lIstniejace na czesci cokotdw wyktadziny kamienne z czerwonego
piaskowca zostang zakonserwowane, ubytki kamienia wypetnione, po czym kamien
zostanie odgrzybiony i zabezpieczony przed nasigkaniem. W ramach prac
przewiduje si¢ réwniez zamurowanie wtérnie przebitych dwoch okien usytuowanych
po obu stronach drzwi wejsciowych po zachodniej stronie $mietnika w elewad;i
potudniowej, co przyczyni sie do uporzadkowania tej elewaciji.

Wraz z remontem elewacji bedzie przeprowadzona wymiana okien na nowe
na podstawie doktadnej inwentaryzacji kazdego okna z powtérzeniem podziatéw
okien wczeéniejszych, znajdujgacych sie jednak w zlym stanie i spetniajacych
niewtasciwie funkcje przegrdd termicznych.

Przy przeprowadzaniu prac remontowych w tego rodzaju zabytku istotne jest,
by nie zatraci¢ historycznego wyrazu tego obiektu, ktory przez wiele lat byt symbolem
przemocy zaborcéw, miejscem w ktérym odbywano kary wieloletniego wiezienia i
skad wysytano na $mier¢ patriotycznie nastawiong czesé spoteczeristwa polskiego.
Zaproponowane w projekcie rozwigzania zostaly opracowane w oparciu o
dokumentacje inwentaryzujaca ubytki tynku, wskazujaca, ktére partie tynku nalezy
usunag¢, jakie elementy istniejacej spatynowanej wyprawy tynkarskiej winny byé
pozostawione tak, azeby pawilon po przeprowadzeniu prac nie sprawiat wrazenia
.nowosci, Swiezosci”, lecz by stwarzat nastr6j odpowiedni dla tego miejsca
martyrologii na ktéry sktadajg sie takze liczne nawarstwienia tynkéw, ich
przebarwienia i nieréwnosci.



