a.podstawe do kidrego stanowit bedzie szczeglowy
owany dla wypraw tynkarskich, uwzgledniajacy
i tynkbw i powigzanie ich z newewprewadzanymi, bez
Ihia-Kolorystycznenn, postepowania-eraz szczegdiowa inwentaryzacja
onserwatorska okien z z&2raczeniem poszczegéinych pomiagEFERitich sposobu
uzytRowariesee-umeziiwi podjecie d8tyZji. w sprawie wprowadzania okien
powtarzajacych dokfadnie rgzwigzania pierwolne i okien trzyszynowych,

5 niniejsze pozwolenie moz2e byé cofriete iub zmienione w razie ujawnienia, po jego
wydaniu nowych okolicznosci. ktére moga miet wptyw na zakres prowadzenia
wskazanych w pazwoleniu prac

Uzasadnienie;

Wniosek inwestora dotyczy prac remontowych i konserwatorskich Pawilonu
X, obiektu zabytkowego wchodzacego w skiad zespotu Cytadeli Warszawskiej, a
zatem stosownie do art. 36 w/w. ustawy oraz w/w porozumienia Stoleczny
Konserwator Zabytkow jest uprawniony do wydania pozwolenia na powyzsze
dziatamia. Przedmiotowy budynek jest pierwotnie petnit funkcje magazynows, lecz z
czasem zostat zamieniony na wiezienie dia wiezniow politycznych, a w tym
wysytanych na katorge na Syberie oraz dia skazanych nasmieé, obecnie znajdujg sie
tu mieszkania sale wystawiennicze pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia
biurowe.,

W efekcie wymiany stolarki okiennej maja poprawic sie warunki uzytkowania
obiektu, natomiast konserwacja istniejacych wypraw tynkarskich polegajaca na
skuciu odparzonych tynkow, ich uzupetnieniu  nowymi i scaleniu kolorystycznym
catosci miata w zamiarze inwestora i projektanta doprowadzi¢ do poprawy estetyki
obiektu

Zdaniem Stotecznego Konserwatora Zabytkow istotne przy tym jest, azeby
przy przeprowadzaniu prac remontowych nie zatracié historycznego wyrazu tego
obiektu, ktory przez wiele lat byt symbolem przemocy zaborcéw, miejscem w ktdrym
odbywano kary wieloletniego wigzienia i skad wysylano na $mieré patriotycznie
nastawiong czes¢ spoleczenstwa polskiego.

Zatem przeprowadzony remont winien poprawi¢  warunki pracy |
wystawennicze zachowujac jednoczesnie swego rodzaj ,...genius loci...".
przejawiajacy si¢ miedzy innymi takze w spatynowanym wygladzie elewacji Pawilonu
X. Przeprowadzenie renowacji wystroju elewacji budynku winno byé zatem dokonane
w oparciu 0 szczegdlowa dokumentacje, ktéra dokladnie wskaze, ktére partie tynku
nalezy usunaé, jakie elementy istniejace] spatynowanej wyprawy tynkarskiej winny
by¢ pozostawione tak. azeby pawilon po przeprowadzeniu prac nie sprawiat
wrazenia .nowosci, swiezosci”, w tym przypadku zupetnie nie na miejscu, przeciwnie
by stwarzat nastr6j odpowiedni dia tego miejsca martyrologii na ktory sktadajg sie
takze liczne nawarstwienia tynkow, ich przebarwienia i nierownosci. Takze wymiana
okien na okna nasladujgce rozwiazania pierwotne, lecz z trojszynowe, zwlaszcza w
pomieszczeniach wystawowych - dawnych celach, zaaranzowanych na sposéb ich
zagospodarowania w czasach carskich bylaby oczywistym anachronizmem
wprowadzajacym w btad zwiedzajacych, zwilaszcza miodziez, Dotaczona do wniosku
dokumentacja zmierza do calkowitej eqalizacji kolorystycznej elewacji budynku, co
spowodowaltoby utrate czesci niematerialnych wartosci tego obiektu zwigzanych
wlasnie z wystrojem jego elewacji, ktéra po przeprowadzeniu prac powinna w
dalszym ciagu stwarzaC wrazenie i nastrdj pewnej .starosci” | powagi miejsca nie
moze zatem stanowiC podstawy do przeprowadzenia prac konserwatorskich,
sprowadzajacych sig¢ w takim przypadku do utraty istotne] czesci wartosci
zabytkowych obiektu, ukrytych w jego spatynowanym i. nieco zaniedbanym
wygladzie, ktérego po remoncie nie powinien utracié, mimo i L]
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