SKRZYDLO ZACHODNIE

SKRZYDLO ZACHODNIE PIWNICA

2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O1

€ g 2 g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l2 5| pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. |otwieralna| na state] tnica okna rodza) pom.
1 PO/3 + polskie S. WYSTAWOWA
2 PO/4 + polskie S. WYSTAWOWA
3 é PO/5 78,0 52,0 64,8 40,0 78,0 53,0 + polskie S. WYSTAWOWA
4] £ PO/2 78,0 53,0 + polskie
5 % PO/6 + polskie S. WYSTAWOWA
6 PO/7 79,0 52,5 + polskie S. WYSTAWOWA
7 PO/12 polskie MAGAZYN
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SKRZYDLO ZACHODNIE PARTER
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 02
€ g 2 'g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l2 5| pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. |otwieralna| na state] tnica okna rodza) pom.
8 P/4 140,2 126,3 150,5 124,0 + + polskie WC
9 P/5 124,0 151,0 114,0 140,2 124,6 151,5 39,0 151,5 | 8,0 + + polskie SALA
10 124,6 151,5 43,0 185,5 | 8,0 + + polskie
11 P/6 125,0 151,0 124,5 150,5 38,0 144,0 | 8,0 + + polskie SALA
12 1141 140,3 125,3 150,0 38,0 143,0 | 8,0 + + polskie
13 P/7 124,6 151,7 39,0 146,5 | 8,0 + + polskie SALA
14 5 113,9 140,5 125,5 151,5 42,0 147,0 | 8,0 + + polskie
15 E P/8 124,0 151,0 125,0 151,2 37,0 143,0 + polskie SALA
16 E P/9 113,8 140,2 BOAZERIA BRAK + + polskie S. KINOWA
17 114,0 140,2 BOAZERIA BRAK + + polskie
18 113,9 140,3 BOAZERIA BRAK + + polskie
19 P/10 124,0 153,0 113,8 144.,0 126,0 153,5 39,0 146,5 | 8,0 + + polskie SALA
20 124,0 151,0 113,8 140,2 126,0 151,0 39,0 146,0 + polskie
21 P/12 123,0 150,5 114,5 140,2 126,2 149,5 36,0 162,0 | 8,0 + + polskie KWESTURA
22 P/14 114,0 140,3 125,5 1514 | 24+16 | 129,0 | 7,5 + + polskie S. PROJEKCYJNA
= POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O3
€ g 2 'g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l2 5| pom. szer. WYS. szer. WYS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. |otwieralna| na state] tnica okna rodza) pom.
23 QEC % P/16 126,0 152,0 | 23+15 | 142,0 | 8,0 + + polskie POM.
31| —| P/24 125,5 151,0 |22,5+16( 151,0 | 8,0 + + polskie POM.
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 04
€ 2 ° g numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnagtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l 5] pom. szer. WYysS. szer. WYyS. szer. wys. szer. |dtugos¢| gr. Jotwieralnal na state] tnica okna rodza) pom.
24 P/18 114,2 140,2 124,5 151,0 | 25+16 | 141,0 | 8,0 + + polskie CELA
25 P/19 114,0 140,4 126,0 151,3 | 22+19 | 142,0 | 8,0 + + polskie
26 % P/20 DO WYBURZENIA NIEPELNA BLENDA NIEDOSTEPNE polskie CELA
27 E P/21 DO WYBURZENIA NIEPELNA BLENDA 59,0 54,0 BRAK + polskie CELA
28 E P/22 114,2 140,5 127,0 151,5 | 23+15 | 146,0 | 8,0 + + polskie CELA
29 P/23 113,8 140,5 124,5 151,5 | 23+19,5( 144,0 | 8,0 + + polskie CELA
30 P/25 126,0 151,0 |22,5+16( 149,0 | 8,0 + + polskie CELA
Uwaga:
1. ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU
2. ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA
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SKRZYDLO ZACHODNIE PIETRO
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 02
= g 2 ST numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
loc ¢ — - . rodzaj pom.
E|l2 o] pom. szer. WYsS. szer. WYS. szer. WYS. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana [ na state] tnica okna
L O
32 IEIEJJ E P1/13 NIEDOSTEPNE + + polskie KL.SCHOD
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O5
€ g 2 'g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
glc ¢< v - . rodzaj pom.
=l o] pom. szer. Wys. szer. Wys. szer. Wys. szer. |dtugos¢| gr. |otwieralna| na state] tnica okna
33 P1/1 113,6 190,3 126,0 201,5 38,5 155,0 | 3,0 + + polskie KL.SCHOD
34 P1/2 125,5 200,5 40,0 143,0 | 6,0 + + polskie SEKRETARIAT
35 113,8 190,0 125,0 200,5 38,0 190,0 | 6,0 + + polskie
36 P1/3 126,0 200,7 38,5 146,0 | 6,0 + + polskie P.DYREKTORA
37 P1/4 115,0 190,8 126,5 201,5 39,0 146,0 | 6,0 + + polskie POM.SOCJAL.
38 P1/5 124,5 201,4 38,0 188,0 + + polskie SALA
39 114,5 190,2 126,2 201,3 40,0 150,0 + + polskie
40 8 P1/6 126,2 210,3 37,0 142,0 | 5,5 + + polskie SALA
a1 P1/7 126,5 201,5 36,5 170,5 | 5,5 + + polskie SALA
42| o P1/8 126,0 201,0 36,0 1575 | 5,5 + + polskie P.NAUCZ.
43 P1/9 113,5 189,8 126,0 201,5 37,0 148,0 | 5,5 + + polskie SALA
44 P1/10 125,5 199,0 113,9 190,3 126,0 202,0 37,5 171,0 | 5,5 + + polskie MAGAZYN
45 P1/12 125,0 200,5 39,0 147,0 | 5,5 + + polskie SALA
46 113,7 190,0 124,0 201,5 41,0 141,0 + + polskie
47 P1/11 125,0 201,0 41,0 137,0 + + polskie SALA
48 125,5 201,5 37,0 141,0 + + polskie
49 P1/13a 114,0 190,2 125,0 201,5 38,5 141,0 | 5,5 + + polskie HALL
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SKRZYDLO ZACHODNIE PIETRO c.d.
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O6
= g 2 Sl numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l 5] pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. wys. szer. |dtugos¢| gr. ]otwieralnal na state] tnica okna rodzaj pom.
50] .y 8 P1/14 113,9 190,0 125,0 206,0 38,5 143,0 | 5,5 + + polskie POM.
55| | P1/21 114,1 190,3 127,0 202,3 38,0 1450 | 5,5 + + polskie POM.
= POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O7
c g 2 g numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnagtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£lS 5| pom. szer. WYS. szer. WYS. szer. WYS. szer. |dtugosc| gr. |otwieralna| na state] tnica okna rodza) pom.
51 P1/16 113,9 190,3 124,5 202,0 39,5 144,0 | 5,5 + + polskie POM.
2| o P1/18 125,3 201,0 114,0 190,2 126,0 201,5 38,0 150,5 | 5,5 + + polskie CELA
53 E P1/19 113,6 190,2 126,3 201,5 37,0 143,0 | 5,5 + + polskie CELA
54| W P1/22 114,0 190,3 127,3 202,0 36,0 1470 | 5,5 + + polskie CELA
56] & P1/20 114,0 190,0 127,0 203,0 40,0 140,5 | 5,5 + + polskie CELA
57 P1/17 113,9 190,0 125,0 201,5 39,5 141,0 | 5,5 + + polskie CELA
Uwaga:
1. ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU
2. ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA
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SKRZYDLO POLNOCNE

SKRZYDLO POLNOCNE PARTER

2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 02

= g 2 ST numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
£l 5] pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. wys. szer. |dtugos¢| gr. ]otwieralna| na state] tnica okna rodzaj pom.
66 P/53 113,8 140,2 126,4 152,0 | 23+14 | 149,0 | 8,0 + + polskie PORTIERNIA
67 % P/52 1141 140,2 125,0 152,6 |23+15,5[ 1350 | 8,0 + + polskie POM.POM.
79 E P/40 114,0 140,1 126,0 150,7 |25,5+15| 189,0 | 8,5 + + polskie WC
80 E P/35 114,1 140,3 125,0 151,0 |23+14,5| 137,5 | 8,0 + + polskie wWC
81 P/30 1141 140,2 125,0 151,5 | 23+14 | 146,0 | 9,0 + + polskie POKOJ
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O3

= g 2 'g‘ numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewnagtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
£le 5 pom. szer. WYS. szer. WYS. szer. WYS. szer. |dtugos¢| gr. |otwieralna| na state| tnica okna rodzaj pom.
58 P/62 113,6 140,0 126,0 151,0 | 34+13 | 141,0 | 9,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
59 P/61 114,3 140,6 126,9 149,3 ]35,5+12| 139,0 | 9,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
62 P/57 114,0 140,4 125,2 151,2 |23,5+15| 140,5 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
63 P/56 113,9 144.0 126,0 154,0 |24+15,5( 216,0 | 8,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
64 P/55 114,1 140,2 125,0 151,0 | 23,5+17| 167,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
65| NIEDOSTEPNE + + polskie
68 E P/49 125,0 151,5 NIEDOSTEPNE + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
69 EE 125,3 150,3 NIEDOSTEPNE + + polskie
74] & P/43 127,0 151,0 | 23+17 | 149,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
75 P/41 114,2 140,6 125,3 151,5 | 23,5+16( 148,0 | 8,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
76 114,8 140,3 126,2 150,7 | 25+15 | 140,0 | 8,0 + + polskie
77 P/36 1141 140,7 127,0 152,0 |22,5+16| 168,0 | 9,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
78 114,1 140,3 125,5 153,0 | 23+14 | 173,0 | 8,0 + + polskie
83 P/26 126,0 152,0 | 23+15,5( 143,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
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SKRZYDLO POLNOCNE PARTER c.d.
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 04
= g 2 S| numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielkosc¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l2 5| pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. |otwieralna| na state] tnica okna rodza) pom.
60 P/60 125,0 151,0 |33,5+13| 152,5 | 10,0 + + polskie CELA
61 P/58 113,9 142,7 126,0 152,7 ] 30+14 | 156,5 [ 10,0 + + polskie CELA
70 5 P/48 114,0 140,2 127,0 151,0 | 22+17 | 161,0 | 8,5 + + polskie MAGAZYN
71 E P/46 113,9 140,5 127,0 151,5 122,5+17| 146,0 | 8,5 + + polskie MAGAZYN
72 E P/45 113,9 140,7 126,2 151,3 |23,5+17| 1450 | 7,5 + + polskie MAGAZYN
73 P/47 114,4 140,1 126,4 151,5 |22+17,5| 145,0 | 8,0 + + polskie MAGAZYN
82 P/29 114,0 144,0 125,0 152,0 | 23+15 | 143,0 | 9,0 + + polskie MAGAZYN
Uwaga:

1. ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU

2. ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA
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SKRZYDLO POLNOCNE PIETRO
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 02
€ g 2 'g numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj rodzaj pom.
£l2 5| pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. | otwierana | na state] tnica okna
0] ¢ 8 P1/44 113,8 140,2 126,2 151,6 20,0 128,5 + + polskie KL.SCHOD.
95|a | P1/32 NIEDOSTEPNE + + polskie KL.SCHOD.
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O3
= g 2 ST numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj rodzaj pom.
£l 5] pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. wys. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana| na state] tnica okna
84 P1/51 114,4 140,6 126,7 152,0 | 30+11,5( 146,0 | 9,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
85 P1/48 113,9 140,4 126,9 150,2 | 28+12 | 145,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
88 8 P1/47 1141 140,5 126,0 152,0 | 29+13 | 151,0 | 9,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
89| P1/45 114,2 140,7 127,0 151,6 |31,5+11| 148,0 | 9,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
91 T P1/41 114,3 142,0 126,0 152,5 |29,5+15| 146,6 | 8,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
92 114,1 140,2 127,0 152,0 | 30+14,5( 149,0 | 8,5 + + polskie
96 P1/31 114,6 140,2 126,8 151,6 ]29+16,5| 144,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O4
= 2 2 ST numer zewnatrz muru futryna-$wiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj rodzaj pom.
£lS 5| pom. szer. WYS. szer. WYS. szer. WYS. szer. |dtugosc| gr. | otwierana | na state] tnica okna
86 P1/50 127,0 151,5 | 30+12 | 144,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
87 P1/49 114,4 140,3 127,0 157,0 |32,5+13| 146,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
93l o P1/36 119,7 140,7 127,0 152,0 | 30+15 [ 149,0 | 8,5 + + polskie CELA
94 P_C P1/35 119,9 140,2 127,0 151,0 | 30+15 [ 152,0 | 8,5 + + polskie CELA
97| wr P1/29 127,0 151,8 | 29+17 | 145,0 | 8,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
o8] & P1/28 114,1 140,3 126,0 150,7 |28,5+16| 144,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
99 P1/27 114,1 140,5 126,5 151,7 |28,5+16| 145,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
100 P1/26 114,0 140,4 127,0 151,0 |28,5+15( 145,0 | 8,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
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SKRZYDLO POLNOCNE PIETRO c.d.

2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O5
= g 2 'g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai

£l2 5| pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. | otwierana | na state] tnica okna rodza) pom.
108] ¢ 8 P1/33 113,7 190,3 126,5 201,5 37,5 155,0 | 5,5 + + polskie POM.POMOC.
109]a | P1/34 NIEDOSTEPNE + + polskie POM.POMOC.

2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O6
= g 2 Sl numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai

£l 5] pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. wys. szer. |[dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna rodzaj pom.
101 P1/46 NIEDOSTEPNE + polskie S.EKSPOZYCYJNA
102] Q 1256 | 2012 | 1138 [ 1905 | 126,0 | 2008 | 380 | 1725 | 55 + + polskie
103) P1/43 NIEDOSTEPNE + polskie S.EKSPOZYCYJNA
104] P1/42 113,9 190,0 125,2 201,0 37,0 144,0 | 6,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA
111 P1/23 114,3 190,1 126,5 202,0 38,0 142,0 | 5,5 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA

2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O7
c g 2 '%‘_3‘ numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .

£le 5 pom. szer. WYS. szer. WYS. szer. WYS. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana | na state| tnica okna rodzaj pom.
105] o P1/40 113,8 190,0 126,0 200,5 37,0 145,0 | 6,0 + + polskie CELA
106 lﬂ_ﬁ P1/39 119,9 190,5 125,6 200,4 38,0 147,5 | 5,5 + + polskie CELA
107] wr P1/39 119,9 190,2 127,3 200,1 37,5 146,0 | 5,0 + + polskie CELA
110] & P1/30 114,0 189,7 126,0 201,0 36,0 186,0 | 6,0 + + polskie S.EKSPOZYCYJNA

Uwaga:

1. ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU
2. ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA

CYTADELA - PAWION X - ZESTAWIENIE POMIAROW OKIEN.xIs
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SKRZYDLO WSCHODNIE

SKRZYDLO WSCHODNIE PIWNICA
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O1
= g 2 Sl numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai
£l 5] pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. wys. szer. |dtugos¢| gr. ]otwieralna| na state] tnica okna rodzaj pom.
112 PO/21 polskie POM.TECHN.
113 < PO/20 76,5 52,3 polskie POM.TECHN.
14] © PO/23 64,0 40,0 76,5 52,0 polskie POM.TECHN.
115) £ PO/24 64,0 40,0 76,0 51,0 polskie KOTLOWNIA
116 % polskie
117 PO/18 NOWE OKNO DO WSTAIENIA W ISTN. OTWOR polskie
118 PO/19 NOWE OKNO DO WSTAIENIA W ISTN. OTWOR polskie POM.TECHN.

CYTADELA - PAWION X - ZESTAWIENIE POMIAROW OKIEN.xIs
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SKRZYDLO WSCHODNIE PARTER

2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 02

€ g 2 g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
glc ¢< v - . rodzaj pom.
=l o] pom. szer. WYS. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. | otwierana | na state] tnica okna

119 P/92 1245 151,0 114,0 140,0 127,0 152,0 41,0 148,0 | 5,5 + + polskie POKOJ

120 P/99 112,2 138,5 123,5 148,5 55,0 152,0 | 5,5 + + polskie GABINET

121] 114,0 140,0 125,5 151,0 51,5 149,0 | 5,5 + + polskie

122 l,"_J P/91 113,8 140,0 126,5 151,7 40,5 152,0 | 5,5 + + polskie POKOJ

123 EE P/89 113,7 140,2 126,0 152,0 37,5 149,0 | 5,5 + + polskie POKOJ

124] & P/97 114,0 140,0 126,0 151,0 39,5 149,0 | 5,5 + + polskie MAGAZYN

125 P/95 113,9 139,8 124,0 145,7 37,0 145,0 | 5,5 + + polskie KUCHNIA

129 P/78 113,9 140,0 124,0 150,2 35,5 124,0 | 5,5 + + polskie LAZIENKA
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O3

c g 2 Q numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
clc c = - . rodzaj pom.
=lx o pom. szer. WYS. szer. WYS. szer. WYS. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana | na state| tnica okna

126 P/88 126,0 151,0 40,0 146,0 | 5,5 + + polskie POKOJ

127 P/86 NIEDOSTEPNE + + polskie POKOJ

128 E P/84 113,9 140,0 127,0 151,0 41,0 147,0 | 5,5 + + polskie HALL

130 E P/87 114,2 140,2 125,0 149,5 41,5 139,5 | 5,5 + + polskie EKSPOZYCJA

131 E P/85 113,9 140,5 125,0 151,0 41,0 137,0 | 5,5 + + polskie EKSPOZYCJA

132 P/82 114,0 140,4 125,0 150,5 39,5 146,5 | 5,5 + + polskie EKSPOZYCJA

133 P/75 114,2 140,4 126,0 151,5 41,0 146,5 | 5,5 + + olskie EKSPOZYCJA

p

2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 04

€ 2 ° g numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnagtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
Zls ¢ — - . rodzaj pom.
=lx o pom. szer. WYsS. szer. WYysS. szer. WYys. szer. |dtugosc| gr. | otwierana| na state] tnica okna

134 P/69 113,3 140,7 124,5 154,5 |29,5+13| 145,0 | 9,5 + polskie CELA

135] P/67 124,0 153,0 | 30+12 | 1440 | 9,0 + polskie CELA

136 ,"'_J P/65 114,2 140,4 125,5 151,0 | 31+12 | 1440 [ 9,0 + polskie CELA

137 QE P/63 113,3 142,0 124,0 152,5 |130+12,5] 145,0 | 9,0 + polskie CELA

138] & P/64 113,3 142,5 124,5 151,0 | 32+12 | 142,0 | 9,0 + polskie CELA

139 P/66 112,9 142,3 124,0 153,0 | 32+12 | 146,0 | 9,0 + polskie CELA
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SKRZYDLO WSCHODNIE

PARTER c.d.

POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 08

_H i s
< g 2 8| numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
glc < v - . rodzaj pom.
~ o] pom. szer. Wys. szer. Wys. szer. WYyS. szer. |[dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna
140] P/68 72,0 72,0 BRAK + polskie
141 & 55,5 55,7 72,0 73,0 BRAK + polskie
EKSPOZYCJA
142 EE 70,5 72,5 BRAK + polskie
143] 71,5 73,0 BRAK + polskie
2. o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 09
€ g 2 g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
gls < — - . rodzaj pom.
~ o] pom. szer. Wys. szer. Wys. szer. WYS. szer. |[dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna
144 x| P/68 115,0 56,0 130,0 72,5 BRAK + polskie
145 & E 128,0 71,0 BRAK + polskie EKSPOZYCJA
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O10
= g 2 Sl numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
gls ¢ — - . rodzaj pom.
~x o pom. szer. Wys. szer. WYsS. szer. WYys. szer. | diugosc| gr. | otwierana | na state] tnica okna
146 g:'t @ P/72 35,5 55,5 61,0 65,5 BRAK + polskie POM.TECHN.
147|o | P/73 44.5 70,0 35,8 55,8 BRAK + polskie POM.TECHN.
2y o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O11
c g 2 g numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnagtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
glc ¢ v - . rodzaj pom.
2 5| pom. szer. Wys. szer. Wys. szer. Wys. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna
148 x| P/74 63,7 64,8 57,0 56,5 64,0 67,0 BRAK + polskie
149 = 63,6 63,7 64,5 67,0 BRAK + polskie POM.GOSP
Uwaga:
1. ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU
2. ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA
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SKRZYDLO WSCHODNIE PIETRO
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O4
€ g 2 'g numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
glc ¢< v - . rodzaj pom.
=l o] pom. szer. Wys. szer. WYyS. szer. WYyS. szer. |dlugosé| gr. | otwierana | na state] tnica okna
150 P1/74 126,5 147,5 | 35+12 | 151,0 | 8,5 + + polskie MAGAZYN
151 P1/73 114,0 141,1 124,5 148,7 | 36+12 | 146,0 | 8,5 + + polskie MAGAZYN
152 P1/62 125,0 151,0 113,8 141,0 124,9 157,0 | 38+12 | 150,5 | 8,5 + + polskie POKOJ
153 P1/61 114,0 141,2 124.,6 149,0 | 38+12 | 1450 | 8,5 + + polskie MAGAZYN
154] o P1/60 114,0 140,5 126,0 158,5 | 36+12 | 146,0 | 8,5 + + polskie MAGAZYN
155 lﬂ_ﬁ P1/59 125,3 151,0 | 38+12 [ 152,0 | 8,0 + + polskie MAGAZYN
156] W P1/78 112,5 142,5 120,7 151,5 | 24+11 | 139,0 + polskie CELA
157] & P1/53 113,0 142,0 121,6 150,5 24+7 135,0 | 8,0 + polskie CELA
158 P1/52 113,0 142,5 122,3 151,5 | 28,5+6 | 141,0 | 8,0 + polskie CELA
159 P1/54 113,0 1425 121,5 152,0 | 29+8,5 | 142,0 | 8,5 + polskie CELA
160 P1/55 NIEDOSTEPNE + polskie CELA
161 P1/56 121,0 149,0 113,5 142,5 122,0 152,0 | 34+9,5| 1470 | 8,5 + polskie CELA
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O5
= g 2 ST numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
glc ¢ - - . rodzaj pom.
=lx o pom. szer. Wys. szer. WYsS. szer. WYys. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana| na state] tnica okna
162 P1/67 113,9 190,0 124,5 201.,4 41,0 140,0 | 6,5 polskie KL.SCHOD.
163 P1/68 114,2 190,0 125,7 201,0 40,0 142,0 | 5,5 + polskie POKOJ
164] o P1/70 113,7 190,0 126,4 201,0 38,0 1445 | 5,5 + polskie POKQJ
165 P_f P1/72 126,5 201,0 38,0 140,0 | 5,5 + polskie POKQJ
166] W P1/66 114,2 190,0 125,0 201,0 40,0 140,5 | 5,5 polskie POKOJ
167] & P1/64 113,8 189,7 127,5 201,5 40,0 162,0 | 5,5 + polskie POKOJ
168 P1/63 125,7 201,4 40,0 145,0 | 5,5 + polskie POKOJ
171 P1/76 114,0 190,0 124,5 201,0 36,5 140,0 | 5,5 + + polskie KL.SCHOD.
2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 06
€ 2 ° 'g numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnagtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj .
clc ¢ — - . rodzaj pom.
=lx o pom. szer. WYsS. szer. WYysS. szer. WYys. szer. |dtugosc| gr. | otwierana | na state] tnica okna
169| v 8 P1/75 125,0 205,0 40,0 138,0 | 5,0 + + polskie HALL
170]a ~ 114,2 190,5 124,5 200,8 39,5 163,0 | 5,5 + + polskie
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SKRZYDLO WSCHODNIE PIETRO c.d.

2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 08
= g 2 S| numer zewnagtrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielkosc¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai

£l2 5| pom. szer. WYsS. szer. Wys. szer. Wys. szer. |[dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna rodza) pom.
172 o P1/77 72,5 72,0 BRAK + polskie
173 X 55,5 55,7 74,0 74,0 BRAK + polskie
174| @ 550 | 555 | 705 | 725 BRAK ¥ polskie | > EXSPOZYCYINA
175 71,0 73,0 BRAK + polskie

2. o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 09
= g 2 S| numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielkosc¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai

£l2 5| pom. szer. WYsS. szer. Wys. szer. Wys. szer. |[dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna rodza) pom.
176] 4y Q| P1/77 114,5 56,0 131,0 72,5 BRAK + polskie
177| E 126,5 67,0 BRAK + polskie S.EKSPOZYCYJINA

2l s o POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 012
= g 2 Sl numer zewnatrz muru futryna-swiatto wewnatrz muru wielko$¢ parapetu rodzaj kraty zawro-| rodzaj dzai

£le 5| pom. szer. Wys. szer. wys. szer. wys. szer. |dtugos¢| gr. | otwierana | na state] tnica okna rodzaj pom.
178] o P1/57 61,0 126,0 50,3 114,0 61,0 125,0 77,0 26,0 | 55 + polskie MAGAZYN
179 P_C 50,5 114,0 60,0 125,0 80,0 240 | 5,5 + polskie
180 W P1/58 50,5 114,0 60,5 125,5 77,5 26,5 | 5,5 + polskie MAGAZYN
181 & 50,3 114,1 60,5 125,5 76,5 26,5 | 55 + polskie

Uwaga:

1. ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU

2. ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA
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