Zestawienie pomiarow okien

POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU O1

POM: P/16 -ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU

PAWILON 11

L ®©
% ? ST numer zewnatrz muru futryna-swiatlo wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro- rodzaj rodzaj
25 pom. szer. WYsS. szer. WYS. szer. WYsS. szer. dtugosé gr. [otwieralng na state | tnica okna pomieszcz.
| 1] P/04 125,3 155,0 113,9 144,0 126,8 156,0 34,0 156,0 5,0 + + polskie KUCHNIA
| 2] P/05 125,0 155,0 113,5 144,3 125,7 154,5 | 31(42) [155(165) 3,5 + + polskie POKOJ
| 3] x P/07 113,5 144,5 124,0 155,5 | 71(75) [154(165) 5,5 + + polskie POKOJ
| 4] = P/06 113,8 144,0 126,0 154,8 71,0 159,0 3,0 + + polskie POKOJ
| 5] EE P/12 114,0 144,0 126,5 155,5 24,0 140,0 5,0 + + polskie POM.
| 6] & P/11 113,8 143,9 135,9 154,9 37,5 145,0 5,5 + + polskie POM.
| 7] P/14 NIEDOSTEPNE polskie POM.
8 P/15 124,5 154,5 230 | 1350 | 55 + + polskie POM.
UWAGA 1:
POM: P/04, P/05, P/07, P/06, P/11, P/12 - ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z DREWNA
POM: P/15 -ISTNIEJACE RAPETY WYKONANE SA Z BETONU
ISTNIEJACE KRATY OSADZONE SA W FUTRYNIE OKNA
UWAGA 2: PARAPETY DREWNIANE NALEZY WYKONAC NOWE. W NAWIASIE PROJEKTOWANA WIELKOSC PARAPETU
W POM: P/04, P/06, P/11, P/12 - WYKONAC WG WYMIARU ISTNIEJACYCH
W POM: P/05, P/05 - WYKONAC WG WYMIARU PROJEKTOWANEGO - W NAWIASIE
I ® POMIARY W NATURZE DLA PROJEKTOWANEGO OKNA TYPU 02
% S QT numer zewnatrz muru futryna-swiatlo wewngtrz muru wielkos¢ parapetu rodzaj kraty zawro- rodzaj rodzaj
25 pom. szer. WYsS. szer. WYysS. szer. WYsS. szer. dtugosé gr. [otwieralng na state | tnica okna pomieszcz.
| 9] x P/16 64,5 126,5 56,6 113,8 61,0 126,0 71,0 77,0 6,0 polskie poM. TECHI
o] £ | __ [ 635 1 1260 | 506 ] 1138 | 620 | 1267 | 735 [ 800 | 60 | [ . . | polske | _
[11] EE P19 OKNO DO ZAMUROWANIA 63,0 126,0 BRAK | polskie POM. TECH
12] & OKNO DO ZAMUROWANIA 63,0 126,0 BRAK polskie '
UWAGA 3:



