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IV.    CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
      Rys. nr  1     Orientacja. 1: 500   
       
      Rys. nr  2     Rzut piwnic i parteru. 
                          Zakres izolacji poziomej i pionowej ścian parteru i piwnic. 1: 200 
        
      Rys. nr  3     Skrzydło zachodnie. Przekrój A – A i B – B. 
                          Izolacja pozioma i pionowa ścian parteru i piwnic oraz izolacja 
                          pozioma podłóg. 1: 100 
      
      Rys. nr  4     Skrzydło północne. Przekrój C – C. 
   Izolacja pozioma i pionowa ścian parteru oraz izolacja 
                          pozioma podłóg. 1: 100 
       
      Rys. nr  5     Skrzydło wschodnie. Przekrój D – D i E – E. 
   Izolacja pozioma i pionowa ścian parteru i piwnic oraz izolacja 
                          pozioma podłóg.                            1: 100 
      
      Rys. nr  6     Izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych budynku oraz  
                          podłóg w części podpiwniczonej (szczegół wykonania izolacji).  1: 20                                                                                                                                   
 
      Rys. nr  7     Izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych budynku oraz 
                          podłóg w części nie podpiwniczonej (szczegół wykonania izolacji). 1: 20                                                                        . 
 
      Rys. nr  8     Izolacja przeciwwilgociowa ścian działowych parteru w  
                          części podpiwniczonej budynku (szczegół wykonania izolacji).    1: 20 
                


