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NR TYTUL SKALA
00 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
1 WIDOK OGOLNY -
2 DETALE DACHU -
3 DETALE DACHU -
4 DETALE WIEZBY -
5 DETALE WIEZBY -
INWENTARYZACJA
IB1 RZUT DACHU 1:100
IB2 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:50
IB3 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
IB4 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
IB5 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100
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A01 RZUT DACHU 1:50
A02 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:50
A03 PRZEKROJ PODLUZNY B-B 1:50
A04 DETAL A — okap dachu 1:10
A05 DETAL B — kalenica 1.5
A06 DETAL C — wytaz dachowy 1:10
A07 DETAL D — komin 1:10
A08 DETAL E — wywiewka dachowa 1:10
A19 DETAL F - dymnik 1:10
Al10 DETAL G - wentylacja 1:10
Al1l ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50
A12 ELEWACJA POLNOCNA 1:50
A13 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
Al4 ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
A15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE —

- USYTUOWANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:100



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkow

ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, tel. (022) 443 36 40, 443 36 41, faks (022) 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

Warszawa, dn. 28 CZE. 2010
KZ.ZN.SIl.AOL.40424-29-1-/10

Muzeum Niepodlegtosci
Aleja Solidarnosci 62
00 — 240Warszawa

DOtYCZ_V_Z zalecen konserwatorskich odnosnie prac dekarskich, wymiany instalacji odgromowej i remontu kominéw
w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 marca 2010 r. (data wptywu: 26 marca 2010

r.), w sprawie wymiany pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, deskowania pod

poszyciem z blachy, remontu wiezby dachowej wymiany instalacji odgromowej i

remontu kominoéw, Stoteczny Konserwator Zabytkoéw, dziatajac na podstawie art. 27

ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. Nr 162, poz.

1568 z p6zn. zm.), ustala nastepujgce zalecenia konserwatorskie:

1. Przedmiotowy budynek pierwotnie petnit funkcje magazynowe, lecz z czasem
zostat zamieniony na wiezienie dla wiezniow politycznych, a w tym wysytanych
na katorge na Syberie oraz dla skazanych na Smieré. Po wycofaniu sie Rosjan w
1915 r. niemieckie wtadze okupacyjne urzadzity w tym pawilonie szpital wojskowy.
W okresie miedzywojennym poczatkowo ulokowano w pawilonie mieszkania
zotnierzy zawodowych garnizonu stacjonujacego w Cytadeli, pézniej znalazio w
nim swe pomieszczenia muzeum. Po drugiej wojnie swiatowej do ok. 1960 r. by}
uzytkowany przez Wojsko Polskie, a nastepnie przeprowadzono w nim remont
wraz z adaptacjg na potrzeby otwieranego z okazji setnej rocznicy Powstania
Styczniowego (1963 r.) Muzeum X Pawilonu. W trakcie tego remontu
prawdopodobnie remontowany byt rowniez dach, obrébki blacharskie, kominy
oraz instalacja odgromowa. Obecnie w Pawilonie X znajdujg sie mieszkania sale
wystawiennicze pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia biurowe, czesé
pomieszczen, obecnie nie uzytkowanych przystosowana jest do funkcji
mieszkalnej. Pawilon wpisany zostat do rejestru zabytkéw 1. lipca 1965 r. pod nr
A/59/1 oraz A/59/2 jako fragment zespotu umocnien Cytadeli.

2. Planowane prace majg poprawi¢ warunki uzytkowania obiektu, zapobiec
przeciekaniu dachu, uszkodzeniom spowodowanych uderzeniem piorunow
(przedmiotowy budynek jest najwyzej potozonym obiektem na terenie
Cytadeli), a takze wyremontowac kominy, ktérych czes¢ petni funkcje
wentylacyjna.

3. Zdaniem Stotecznego Konserwatora Zabytkéw, biorac pod uwage dtugi okres
eksploatowania ww. elementéw budynku, przeprowadzenie remontu jest
niezbedne.

4. Podstawg do wykonania prac rozbiérkowych wiezby dachowej winna by¢ jej
doktadna inwentaryzacja konserwatorska oraz ekspertyza mykologiczno —
konstrukcyjna, ktéra winna okre$li¢ jakie elementy wiezby nalezy wymieni¢ z
uwagi na ich porazenie czynnikami biologicznymi, a jakie nalezy poddac¢



zabiegom odkazajacym i po odpowiednim wzmocnieniu wtgczy¢ do remontowane;
konstrukcji wiezby.

5. Remont kominéw nad dachem winien mie¢ charakter odtworzeniowy, a wigc
powtarzajacy rozwigzania obecnie istniejgce zarébwno konstrukcja (murowane z
cegty), jak i kolorystyka (bielone).

6. Nowe poszycie dachu oraz obrébki, rynny i rury spustowe winny by¢ wykonane z
blachy ocynkowanej badZz cynkowo — tytanowej, ktéra nie powoduje zaciekéw na

‘§cianach, instalacje piorunochronng (zwody) nalezy w miare¢ moznosci prowadzi¢
w bezposrednim sasiedztwie rur spustowych, tak by nie ingerowata w architekture
elewacji budynku.

Jednoczes$nie informuje, ze w zwigzku z tym, iz obiekt ujety jest w rejestrze
zabytkéw zgodnie z art. 36 w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyskac stosowne pozwolenie
Stotecznego Konserwatora Zabytkdw.

STOLECZNY KONSERWATOR ZABYTKOW

a Nemlaka

Otrzymuja;:
1. Muzeum Niepodlegtosci w Warszawie; Aleja Solidarnosci 62, 00 240 Warszawa
2.ala

(8]



Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz.U. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, jako projektant, ze wykonana dokumentacja projektowa:

» Remont dachu pawilonu XI Cytadeli Warszawskiej -
- wymiana pokrycia dachowego, remont konstrukcji
dachowej, remont komindéw oraz wymiana obrobek
blacharskich”

przy ul. Skaza ncow 25, 01-532 Warszawa,
dz. ew. nr 2, obr eb 70117.

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa , dn.04.08.2010r. Mgr inz. arch. Olaf Chmielewski

Oswiadczenie sprawdzaj gcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
(Dz.U. Nr 207 z 2003r. Poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, jako sprawdzajgcy, ze wykonana dokumentacja projektowa:

» Remont dachu pawilonu XI Cytadeli Warszawskiej -
- wymiana pokrycia dachowego, remont konstrukcji
dachowej, remont komindéw oraz wymiana obrobek
blacharskich”

przy ul. Skaza ncow 25, 01-532 Warszawa,
dz. ew. nr 2, obr eb 70117.

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa , dn.04.08.2010r. Mgr inz. arch. Jan Lukasz Juraszynski



PREZYDENT
Miasta Stolecznego Warszawa
Stoteczny Konserwator Zabytkéw

Warszawa, 13, SIE. @10

KZ.ZN.AOL.40421-102-2/10

25,
DECYZJA Nr A7% N1o

Po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Niepodlegtosci, Aleja Solidarnosci, 00 — 240
Warszawa z dnia 8 sierpnia 2010 r., (data wptywu: 10 sierpnia 2010 r.) w sprawie wydania
pozwolenia na remont wigzby, poszycia dachowego, komindw, instalacji odgromowej i
obrobek blacharskich budynku XI Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, wchodzacego w skiad
Muzeum X Pawilonu, chronionego na podstawie wpisu do rejestru zabytkow pod nr 59/1na
mocy decyzji z dnia 1 lipca 1965 r., zlokalizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 1, obreb 7 —
01 - 17, na podstawie dotgczonej do wniosku dokumentacji, - dziatajac na podstawie art. 36
ust. 1 pkt. 1 i art. 96 ust. 2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 ze zm.), porozumienia z dnia 1 czerwca 2005 roku
w sprawie powierzenia miastu stotecznemu Warszawie prowadzenia niektoérych spraw z
zakresu wiasciwosci Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, zawartego pomiedzy Wojewodq Mazowieckim a miastem
stotecznym Warszawg (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 138 poz. 4314) oraz aneksu nr 1 do
porozumienia z dnia 01.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 156, poz. 6149), nr 3 z dnia
31.12.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 269, poz. 9331), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98,
poz.1071, ze zm.),

orzekam:

1. pozwoli¢ Muzeum Niepodlegtosci na przeprowadzenie remontu wiezby, poszycia
dachowego, kominéw, instalacji odgromowej, obrébek blacharskich budynku
Pawilonu XlI Cytadeli warszawskiej uzytkowanego przez Muzeum X Pawilonu na
podstawie dokumentacji zatytutowanej: ,Projekt budowlany. Remont dachu pawilonu
Xl Cytadeli Warszawskiej”, autorstwa Olafa Chmielewskiego z zespotem z sierpnia
2010r.

2. przewidywany termin rozpoczecia prac: 31 marca 2011 .,
przewidywany termin zakonczenia prac: 31 marca 2012r.

3. Okresli¢ warunek zawiadomienia Stotecznego Konserwatora Zabytkow o
terminie rozpoczecia i zakoriczenia ww. robét budowlanych.

4. Okreslic warunek niezwlocznego zawiadomienia Stotecznego Konserwatora
Zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w
trakcie prowadzenia robét budowlanych.

5. Niniejsze pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia,
po jego wydaniu nowych okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na zakres

Uzasadnienie:

Whniosek Muzeum Niepodlegtosci dotyczy przeprowadzenia remontu wiezby
dachowej Pawilonu XI, obiektu zabytkowego wchodzacego w skiad zespotu Cytadeli
Warszawskiej chronionego na podstawie wpisu do rejestru zbytkéw, a zatem stosownie do
art. 36 w/w. ustawy oraz w/w porozumienia Stoteczny Konserwator Zabytkow jest
uprawniony do wydania pozwolenia na powyzsze dziatania.

Istniejaca obecnie wigzba dachowa, poszycie dachowe, kominy instalacja
odgromowa oraz obrobki blacharskie byty remontowane na poczatku lat 60 XX w., gdy w
zwigzku z obchodami Stulecia Powstania Styczniowego tworzono Muzeum X Pawilonu.
Obecnie ustroje te sg w bardzo ztym stanie i wymagajg przeprowadzenia prac remontowych.
Zgodnie z dokumentacjg remont bedzie miat charakter odtworzeniowy i nie naruszy
zasadniczej konstrukcji wieZzby dachowej, obecnych proporcji, kata nachylenia potaci
dachowych, a co za tym idzie nie zmieni odbioru tego obiektu przez obserwatora a w sposéb
oczywisty poprawi warunki uzytkowania i stan zachowania substancji zabytkowej. Jego *

przeprowadzenie lezy w oczywistym interesie inwestora 0, przyczyni sie do,poprawy
MUZERERGE G o8er ™"
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stanu zabytku, co jest rowniez interesem spotecznym, poniewaz Muzeum X Pawilonu jest
obiektem zwiedzanym corocznie przez znaczne grupy turystéw, a zwlaszcza miodziezy, wiec
stan zabytkéw skfadajacych sie na ten zespét ma réwniez duze znaczenie dydaktyczne.

W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostata wydana na podstawie wymienionej w sentenc;ji
dokumentacji ostemplowanej i opisane;.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za pos$rednictwem
Stotecznego Konserwatora Zabytkéw; ul. Foksal 11,

00-372 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyz;ji.

2. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowug; udokonania zgtoszenia lub uzyskania

pozwolenia wymaganego przepisami Prawa'blido

Ewa Nekanda Trepka

Stoteczny Konserwator Zabytkéw

Otrz :
%lﬂ Muzeum Niepodlegtosci, Aleja Solidarnosci 62, 00 — 240 Warszawa,
2. ala
Do wiadomosci:
1. Wojewé6dzki Konserwator Zabytkow, ul. Jasna 10,
00-013 Warszawa .
2. Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Zoliborz ,ul. Stowackiego 6/8, 00 - 691 Warszawa



1.1

1.2.

1.3.

2.1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogoélne

Inwestor: Muzeum Niepodlegtosci,
al. Solidarnosci 62, 00-240 Warszawa,

Adres inwestycji:  Muzeum Niepodlegtosci,
Pawilon XI Cytadeli Warszawskiej,
ul. Skazancéw 25, 01-532 Warszawa
dziatka ew. nr 2, obreb 70117,

Projektant: Studio Architektury Rekreacyjnej Olaf Chmielewski
ul. towicka 51/31a, 02-535 Warszawa.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu Pawilonu XI Cytadeli Warszawskiej
w ramach, ktérego przewiduje sie (w zaleznosci od stanu technicznego)
wymiane pokrycia dachowego, remont konstrukcji dachowej, remont kominéw
oraz wymiane obrébek blacharskich.

Podstawa opracowania projektu budowlanego

* Wymagania formalne — wg spisu zalgcznikow.

* Program inwestycji uzgodniony z Inwestorem,

* Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez
mgr inz. Ewe Sosne — Mréz w grudniu 2005r.,

*  Obowigzujgce normy i przepisy,

STAN ISTNIEJACY

Opis obiektu — wg informacji zalecen konserwatorskich Biura Stotecznego
Konserwatora Zabytkow z dn.28.06.2010, (zat. nr 1)

Budynek Pawilonu Xl znajduje sie na granicy zadawalajgcego stanu
technicznego. Naprawy wymaga nie tylko elewacja, ale w szczegdélnosci dach
budynku. Remontu kapitalnego wymaga nieszczelne pokrycie dachowe,
stanowigce wzrastajgce zagrozenie dla trwatosci i bezpieczenstwa konstrukcji
budynku.

Dane ogoélne

- dhugosé¢ budynku: 39.80m
- szerokosc¢ budynku: 10.90m
- wysokos¢ budynku: 7.85m
- wysokosc¢ konstrukcji dachu od okapu: 2.87m
- poddasze: nieuzytkowe, nieocieplane
- wiezba dachowa: drewniana
- pokrycie dachowe: blacha ocynkowana, ptaska



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Opis stanu istniej gacego dachu — inwentaryzacja konserwatorska

Opis dotyczy dachu nad budynkiem, w zakresie niezbednym dla celéw
projektowych remontu.

Zakres inwentaryzacji dostosowano do zakresu prac dla projektowanego
remontu dachu. Wynika on z wykonanej ekspertyzy technicznej mikologiczno
konstrukcyjnej wiezby dachowej , oraz oceny stanu technicznego pokrycia
dachowego i stanu budowlanych i instalacyjnych elementéw
wykonczeniowych .

Szczegoly inwentaryzacji przedstawia czesé rysunkowa projektu i
zamieszczone wybrane fotografie z archiwum projektanta.

Stan techniczny pokrycia dachowego

Pokrycie z blachy ocynkowanej wykazujgcej stan zuzycia technicznego.
Wystepujace rozszczelnienia, zwtaszcza w strefie kominéw, nie kwalifikujg
blachy do naprawy badz demontazu i ponownego zastosowania.

Opis stanu technicznego elementéw murowanych k ~ ominéw

Murowane kominy sg w zakresie konstrukcji w dobrym stanie technicznym.
Znaczacych napraw wymaga jednak ich wykonczenie tynkowe. Wykazuje ono
w wielu przypadkach ubytki i giebokie spekania i rysy. Praktycznie wszystkie
tynki na kominach wymagajg napraw i malowania . Nie zachodzi potrzeba
wymiany otynkowan kominéw. Kominy nie posiadajg siatek przeciw
gniazdowaniu ptakow

i zabezpieczen daszkami przed wodami opadowymi wnikajgcymi do
przewodow kominowych. Czapki kominowe betonowe nie majg obrobek
blacharskich.

Kominy nie wymagajq szczegbdtowych pomiarow inwentaryzacyjnych, gdyz
remont nie bedzie dotyczyt naruszania ich konstrukcji i detali wykonhczenia, co
jest wymogiem konserwatorskim. W katastrofalnie ztym stanie sg obrobki
blacharskie kominéw.

Opis stanu technicznego wywietrznikow (tzw. dy ~ mnikow).

Istniejace poddasze nieuzytkowe wentylowane jest naturalnie przez
wywietrzniki — mate okienka dachowe, tzw. dymniki — majgce takze funkcje
doswietlenia swiattem dziennym. Elementy drewniane dymnikéw wykazujg
znaczny stopien zuzycia technicznego ze wzgledu na bezposrednie narazenie
na zewnetrzne warunki atmosferyczne. Sg nieotwierane i majg ostony
siatkowe.

Opis stanu technicznego obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie sg przyczyng wielu nieszczelnosci pokrycia dachowego i
powiekszajacych sie wad budowlanych obiektu. W szczegdlnosci w
katastrofalnie ztym stanie sg obrobki blacharskie kominéw. Wykonana
inwentaryzacja fotograficzna przedstawia ich zty stan i wady konstrukcyjne.
Brak jest odpowiednio uksztattowanych stykdéw obrébek z pionowymi $cianami
kominowymi i odpowiednich uszczelnien. Wadg sg takze duze rozmiary
elementow blaszanych , ktére pod wptywem zmian termicznych powodujg
rozszczelnienie stykdw ze scianani i destrukcje tynkéw - umozliwiajgc
wnikanie wod opadowych pod pokrycie dachowe.



2.7.

2.8.

Obrobki okapow , rynny i rury spustowe sg wyeksploatowane i nie kwalifikujg
sie do pozostawienia przy wymianie pokrycia dachowego na nowe.

Opis stanu technicznego instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa jest w stanie zadawalajgcym, jednakze elementy
wspornikowe przy jej wymaganym przy remoncie dachu demontazu nie bedg
kwalifikowatly sie do ponownego zainstalowania.

Drewniany komin wentylacyjny.

W srodkowej czesci budynku wystepuje pojedynczy komin wentylacyjny,
murowany do poziomu sklepienia nad parterem.

W strefie poddasza i ponad dachem jest on wykonany z desek drewnianych
niedostatecznie impregnowanych . W rejonie przejscia przez konstrukcje
dachowg jego uszczelnienie jest niedostateczne. Powstajgce przecieki
spowodowaly jego korozje biologiczng, nie oddziatywujgcg na sgsiadujgce
elementy wiezby dachowej.

Obrobka blacharska komina ponad dachem jest wadliwa — nie zapewnia
szczelnosci.

Wymaga on wymiany na nowy, wykonany z trwatych i szczelnych elementéw.

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO - KONSTRUKCYJNA

Podstawg wykonania prac rozbiorkowych wiezby dachowej , zgodnie z
zaleceniami konserwatorskimi powinna by¢ ekspertyza mikologiczno-
konstrukcyjna.

Przeprowadzona analiza makroskopowa stanu technicznego istniejgcej
konstrukcji wiezby dachowej pod katem jej przydatnosci dla wymienionego
pokrycia dachowego wykazala jej dobry stan i petng przydatnosé dla
projektowanych prac remontowych.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej poddasza i ogledzin elementéw
wiezby dachowej, oszacowania zmiany obcigzen wiezby przez wymagany
nowy typ pokrycia dachowego oraz nowe normowe obcigzenia sniegiem -
stwierdza sie:

- stan techniczny elementéw konstrukcji wiezby dachowej jest dobry, a
przekroje elementow w petni zapewniajg wymagang nosnosc,

- nie stwierdzono wystepowania $ladow trwatych badz czestych zawilgocen
elementow konstrukcji dachowej, oraz porazenia elementow konstrukcji
dachu czynnikami biologicznymi.

- Istniejgce azurowe deskowanie stanowigce konstrukcje nosng dla
pokrycia blachg jest w zadawalajacym stanie, jednakze w niewielkiej
ilosci przypadkow jest ono bardzo niskiej klasy. W strefach
niezapewnionej petnej szczelnosci pokrycia wystepujg sporadycznie
elementy deskowania, ktére wykazujg nieznaczne poczatki korozji
biologicznej, w stopniu nie zagrazajacym wytrzymatosci i trwatosci
elementow sasiednich.

W tej sytuacji, wobec braku koniecznosci wymiany i wzmocnien konstrukcji

dachowej - nie istnieje koniecznosc¢ przeprowadzania dodatkowych

specjalistycznych (w tym takze mykologicznych) laboratoryjnych badan dla
potrzeb prac rozbiérkowych — gdyz nie sg one przewidziane.
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Gtéwnymi czynnikami zagrazajgcymi dla istniejgcej konstrukcji sa:
- nieszczelne i uszkodzone obrobki blacharskie kominéw i okapu,

- uszkodzone siatki w otworach wentylacyjnych zabezpieczajace przed
gniazdowaniem ptakow,

- uszkodzony lub nieszczelny uktad rynien i rur spustowych.

Wymagane wzmocnienie i zabezpieczenie konstruk  cji dachu

Gtowne elementy konstrukcji dachu nie wymagajg wzmocnienia, badz

wymiany.

- ze wzgledu na wiek konstrukcji zaleca sie ponowne zastosowanie
preparatow odkazajgcych i przeciwgrzybicznych,

- wymagana jest wymiana czesci elementow deskowania pod nowe
pokrycie dachowe (w zakresie ok. 20%)

- wiezba dachowa wymaga zabezpieczenia przed gniazdowaniem ptakéw
oraz usuniecia nieczystosci mogacych w przysztosci powodowacé
zagrozenie biologiczne dla elementow konstrukciji.

Whioski

Wymiana pokrycia dachu wraz z elementami budowlanymi i instalacyjnymi
poprawiajgcymi jego szczelno$é jest mozliwa i uzasadniona technicznie, aby
uzyskac zamierzony efekt uzytkowy i estetyczny, a przede wszystkim
konieczna ze wzgledu na ochrone konstrukcji budynku przed niszczagcym
dziataniem wod opadowych.

Jest to mozliwe bez koniecznosci wymiany i wzmocnien konstrukcji dachowej.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Zakres prac

1. Demontaz pokrycia dachowego, dymnikow, obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych, wywiewek kanalizacyjnych, instalacji odgromowej,

Demontaz desek poszycia wymagajacych wymiany,
Rozbidérka drewnianego komina wentylacyjnego,
Oczyszczenie i zabezpieczenie wiezby,

Impregnacja i izolacja gérnych elementow scian zewnetrznych,

o g bk~ w N

Wybudowanie nowego murowanego komina wentylacji grawitacyjnej,
naprawa tynkéw istniejgcych komindw,

Zamontowanie nowych desek poszycia i wykonanie dymnikow,
Wykonanie obrébek blacharskich i taw kominiarskich,

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej na
podwojny rgbek stojacy, zamontowanie wywiewek kanalizacyjnych,

10. Zamontowanie rynien i rur spustowych,
11. Wykonanie nowej instalacji odgromowe;.



4.2.

4.3.

4.4.

Opis budowlany

Proponuje sie wymiane pokrycia dachowego na blache cynkowo-tytanowg
uktadang na podwojny rabek stojacy. Blache nalezy uktada¢ wykorzystujac
jeden pas na catej dtugosci potaci. Nalezy zastosowac elementy
kompensujace ruchy termiczne pokrycia.

Po zdjeciu istniejgcego pokrycia dachowego nalezy dokonac przegladu
deskowania oraz konstrukcji lukarn w celu stwierdzenia zakresu wymiany
elementow drewnianych. Catos¢ deskowania i konstrukcji wymienionych
dymnikow wymaga impregnacji srodkami grzybobdéjczymi.

Remont kominéw nad dachem zaprojektowano jako odtworzeniowy,
powtarzajacy istniejgce obecnie rozwigzania , bez zmian konstrukcyjnych

i wymiarow elementéw murowanych z cegly , jak i wykonczenia ( bielone tynki
zewnetrzne )

W catosci nalezy wymieni¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe i
wywiewki kanalizacji - na system dostosowany materiatowo do blachy
cynkowo-tytanowej. bez zmian w usytuowaniu , uwzgledniajac szczegoty
rozwigzan przedstawione w czesci rysunkowej projektu. Szczegolnie nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonywania obrébek blacharskich przy
kominach.

Odkryte fragmenty profili gzymsowych i scian nalezy zabezpieczy¢
stosownymi preparatami przeciwwilgociowymi przed infiltracjg wody
opadowej oraz wykonac¢ obrobki blacharskie zabezpieczajace przed
zaciekami na Scianach zewnetrznych i odprowadzajace wode do rynien i rur
spustowych.

Nalezy wymieni¢ istniejgcg konstrukcje drewniang komina wentylaciji
grawitacyjnej na murowang — zgodnie z zamieszczonym rysunkiem

Instalacja odgromowg nalezy zdemontowac i wymienic, bez zmian w
usytuowaniu. Zalecenia konserwatorskie w zakresie usytuowania pionowych
zwodow na elewacji zostaty czesciowo spetnione (naroza budynku). W
srodkowej czesci elewacji ewentualne usytuowanie inne, niz obecnie jest
mozliwe wylacznie po pisemnym uzgodnieniu z uprawnionym projektantem ze
wzgledu na branzowe normy i przepisy.

Przy ponownym montazu zaleca sie zastosowanie rozwigzan systemowych
producenta blach.

Charakterystyka energetyczna i ekologiczna

Projektowany remont nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.
Dotyczy on wylgcznie zewnetrznej czesci dachu budynku, bez ingerencji
w strefe wewnetrzna poddasza nieuzytkowego.

Projektowane rozwigzania i materiaty nie emitujg zanieczyszczen, hatasu,
Promieniowania, zakidcenh elektromagnetycznych itp.

Ochrona p/po zarowa

Projektowany remont nie zmienia charakterystyki budynku w zakresie
wymagan ochrony ppoz.
Brak jest specjalnych wymagan w zakresie ochrony ppoz.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres roboét oraz kolejno  $¢€ realizacji inwestycji

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wymiane pokrycia dachowego,
remont komindéw oraz wymiane obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
pawilonu XI Cytadeli Warszawskiej.
Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci
dla poszczegdlnych elementow robot:

- roboty rozbiérkowe

- roboty murarskie i izolacyjne

- prace przy zabezpieczaniu wiezby i wymianie poszycia

- wykonanie obrébek i montaz rynien

- wykonanie pokrycia dachowego

- wykonanie instalacji odgromowej

Wykaz istniej gcych obiektéw podlegaj acych adaptacji lub rozbidrce
Istniejacy budynek muzeum — remont dachu.

Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza € zagro zenie dla
bezpiecze nstwa zdrowia lub zycia ludzi

Na dziatce nie ma zlokalizowanych zadnych elementéw zagospodarowania,
ktére mogtyby stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen przy realizacji robot
budowlanych

Roboty rozbidrkowe oraz przy montazu pokrycia dachu — ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m oraz zagrozenie spadajgcymi elementami.

Wskazania dotycz gce sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow
przed przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac
nastepujgce sktadniki:

- okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i okreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.



5.6.

5.7.

Wskazania $rodkow techniczno — organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot w strefach
szczegOlnego zagro zenia

Przy wykonywaniu rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy
stosowac wszystkie dostepne srodki techniczne oraz $rodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen. W strefach
zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu
dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta konieczno$¢ ich interwenciji.

Uwagi ko nhcowe

- Projekt zostat wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujgcymi normami i przepisami i ich aktualizacjami,

- Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia z projektantem w trybie nadzoru
autorskiego,

- Nalezy przestrzegac zalecen i wymogoéw zawartych w zalgczonych
uzgodnieniach projektu budowlanego.

Warszawa, sierpien 2010r. arch. Olaf Chmielewski
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