W technologii metody Termoiniekcji wymagana jest Aprobata Techniczna dla $rodkéw
hydrofobowych.

B.2.2. Pozostate izolacje

Izolacje pionowe, wykonaé z mikrozaprawy uszczelniajacej np. Superflex D1 firmy Deitermann,
Gotowq izolacje ponizej poziomu terenu ostonié warstwg ostonowo - drenujgcqg z folii kubetkowe;j,
geomembrany odwadniajgcej i wentylujacej (np. Tefond lub podobne;j).

Na izolacji z mikrozaprawy uszczelniajacej, powyzej poziomu terenu wykonac tynk podktadowy
np. Deitermann AS. Na $cianie powyzej poziomu terenu wykonaé cokotowy tynk renowacyjny np.
Deitermann SP.

W czesci podpiwniczonej oczyszczone Sciany gruntowaé np. Eurolanem - 3K firmy Deitermann.
Na zagruntowanej ponizej poziomu terenu powierzchni wykonaé izolacje przeciwwilgociowg np. z
Superflexu 10 firmy Deitermann.

Wykop zasypac piaskiem kopalnianym ubijanym warstwami co 15,0cm, ostatnig warstwe
grubosci ok. 15,0cm zasypaé piaskiem stabilizowanym cementem (ok. 100 kg cementu na 1,0m*
piasku).

Preparaty i zaprawy uszczelniajace nalezy wykonywac scisle wg instrukcji producenta.
B.2.3. Pozostate materiaty

Masy tynkarskie zlecane do wykonania prac wykonczeniowych powinny odpowiadaé normom
panstwowym. Przy uzyciu wyrobéw gotowych nalezy stosowac sig $cisle do wskazéwek producenta.

Do przygotowania wszystkich rodzajow zapraw zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

B.3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem
zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producenta.

Przy zastosowaniu metody termoiniekcji zaleca si¢ stosowac nastepujgcy sprzet:

- wiertarki udarowo-obrotowe o mocy 1000 W, zasilane pradem o napieciu 220 V,

- wiertta o Srednicy 20 mm i dtugosci > 400 mm,

- zestawy termowentylacyjne produkowane na zamowienie

- podstawowy sprzet elektrotechniczny i monterski,

- naczynia do dozowania, mieszania ptynu hydrofobowego,

- oprzyrzadowanie do wlewania ptynu hydrofobowego do otworéw w murze, tj

- zbiorniki ptynu, przewody elastyczne, urzadzenia zamykaj gco-otwierajgce przeptyw
ptynow itp. (rozwigzywane we wiasnym zakresie).

Do wykonania pozostatych prac mozna uzyc dowolnego sprzetu.

B.4. Transport

Materiaty uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Podczas transportu powinny byc zabezpieczone (szczegolnie przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych) zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane. przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i Swiadectwach ITB



