podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin.

B.5.3.4. Uktadanie folii kubetkowej

Folig kubetkowg rozwija si¢ wokét izélowanej powierzchni, uktadajgc jg charakterystycznymi
wyttoczeniami w strong Sciany. Gorng warstwe zaleca si¢ uktadaé tak, by zachodzita na warstwe
izolacji bitumicznej z zaktadem okoto 10 cm. Membrane mozna takze uktadaé pionowymi pasami,
jednak woéwczas wymagany jest kilkucentymetrowy zaktad. Do $ciany folie tloczong mocuje sie
mechanicznie za pomocg gwozdzi, lub specjalnymi kotkami uszczelniajacymi otwor. Stosowane sg
takze listwy, ktére majg otwory wentylacyjne i umozliwiajg usuwanie wilgoci spod folii.

Zalecenia ogdlne:

- folia kubetkowa powinna $cile przylega¢ do izolowanego podktadu, jej powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien i wybrzuszen,

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne stupkéw balustrady powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przenikanie wody miedzy tymi warstwami izolacji,

. izolacje powinny by¢ wykonane po ukoriczeniu robét poprzedzajgcych roboty izolacyjne, w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,

podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi

B.5.4. Roboty tynkarskie
Na izolacji z mikrozaprawy uszczelniajgcej, powyzej poziomu terenu wykonac tynk podktadowy np.
Deitermann AS, po czym do wys. ok. 30cm wykonaé cokotowy tynk renowacyjny np. Deitermann SP.
a) roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu prac zwigzanych ze skuwaniem czesci
starych, zmurszatych tynkéw i wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej
b) tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C,
C) uzyte do wykonania tynkéw materiaty (spoiwa, piasek i woda), powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm przedmiotowych. Przewidziano tynki systemowe.
d) odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkarskich,
e) uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z przyjetymi normami,

f) masa tynkarska wykonana bedzie na terenie budowy przy uzyciu sprzetu budowlanego
Wykonawcy — betoniarki,

Q) roboty tynkarskie — mokre, wykonywane beda recznie, zgodnie ze sztukg budowlang i
instrukcjami producenta

i roboty tynkarskie tylko w czesci podpiwniczonej wymagaja wykonania pomostéw roboczych

B.5.5. Wykonanie podtég i opaski betonowej

W celu utrzymania aktualnego poziomu podtdg piwnicy w czesci podpiwniczonej i podtég parteru w
czesci nie podpiwniczonej (z uwagi na wysoko$¢ pomieszczen) nalezy sku¢ warstwy istniejgce podtog
na gtebokos¢ ok.10cm i wykonaé wylewke betonowa grubosci min 3.0cm.

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne byc réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byc
rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego '
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