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1. Zakres robot.
Projekt remontu dachu obejmuje naprawe wiezby oraz wymiane pokrycia

dachowego w budynku Cytadeli Pawilon X w Warszawie.

2. Kolejnosé robot.

Przewiduje sie w trakcie realizacji remontu dachu nastepujace prace:

- prace przygotowawcze

- demontaz istniejgcego pokrycia z blachy (etapami)

- demontaz deskowania zakwalifikowanego do wymiany (etapami)

- sukcesywne ukladanie folii zabezpieczajacej

- wykonanie remontu wiezby zgodnie z projektem

- wykonanie impregnacji wszystkich elementow drewnianych wiezby pod
wzgledem p.poz , przeciw korozji biologicznej i technicznej

- ulozenie nowego deskowania

- utozenie nowego pokrycia z blachy cynkowo — tytanowej

- wykonanie nowych obrébek kominéw

- wykonanie nowych dymnikéw i wytazow na dach

- zamontowanie zapor przeciw$niegowych na dachu

3. Wykaz obiektéw budowlanych.

Dach budynku Cytadeli Pawilon X przy ul. Skazancow 25 w Warszawie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

budowlanych.

- wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- prace przy uzyciu toksycznych srodkéw ochrony drewna

- ryzyko zwigzane z pracg ze sprzetem elektrycznym
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. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac powinni przejs¢ przeszkolenie
podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogdélny, powinien zaznajomi¢ ich z
charakterem rob6t budowlanych oraz przedstawi¢ podstawowe zagrozenia
i przyczyny wypadkow

szkolenie powinno odbyé sie stosownie do zapisOw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401), ze szczegllnym uwzglednieniem zasad obowigzujgcych przy
robotach rozbiorkowych i na wysokosci

niezaleznie od powyzszego codziennie przed przystgpieniem do prac
kierownik rob6t powinien zapoznaé¢ pracownikdw z kolejnoscig robot i
sposobem ich prowadzenia oraz wykonywania i stosowania zabezpieczen
niezbednych do zachowania przepisow bhp

pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
remontu dachu powinni by¢ zatrudnieni zgodnie z kodeksem pracy i

kierowani do prac zgodnych z ich kwalifikacjami i uprawnieniami

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w

strefach szczegdblneqo zagrozenia.

w celu bezpiecznego prowadzenia prac na wysokosci, za konieczne
uznaje sie postawienie rusztowan przy wszystkich scianach zewnetrznych
obiektu; teren przylegty bezposrednio do miejsca ich prowadzenia stanowi
strefe niebezpieczng, ktéra nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ oraz
zabezpieczy¢ daszkami  ochronnymi  stosowanie do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

teren budowy odpowiednio oswietli¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem
os6b postronnych — nalezy wykonaé¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze,

informacyjne itp.
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roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, $cisle przestrzegajac
zasad bhp i p.poz oraz zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

nalezy stosowac sprzet, materialy i wszelkie wyroby posiadajgcych
aktualne atesty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

miejsca skladowania zdemontowanych elementéw, materiatdw i narzedzi
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem

nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla pracownikow i oséb przebywajacych

w budynku
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