Wokot Scian budynku wykonaé opaske betonowq z prefabrykatéw grubosci 10cm, szeroko$ci ok.
50cm, ze spadkiem od budynku ok. 3%. Ptyty uktadaé na pospotce. Narozniki wykonac poprzez
przycinanie mechaniczne ptyt pod odpowiednimi katami (45°).

Prefabrykaty gotowe do wbudowania poWinny uzyskac projektowana wytrzymatosé i posiadaé atest
wytworni.

Wszystkie roboty wykonywaé przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (bez opadowy) i
temperaturze otoczenia min + 5°C.

B.6. Kontrola jakosci robét
B.6.1. Materiaty izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacjq projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosSci materiatu z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

B.6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

B.6.3. Kontrola jakosci robé6t ziemnych obejmuje sprawdzenie w czasie wykonywania rob6t oraz po
ich zakonczeniu - dla wykopow:

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg

- prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie

- przygotowania terenu

- rodzaju i stanu gruntu w podtozu

- wymiarow wykopow

- prawidtowosci rozparcia, zabezpieczenia i odwodnienie wykopow
dla zasypek sprawdzeniu podiega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i rownomiermose warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia

B.6.4. Kontrola jakos$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
- sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
- Sprawdzenie doktadnosci wykonania wg norm.
B.7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét izolacyjnych i tynkarskich jest m? powierzchni zaizolowanej lub
otynkowanej.
Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest m?,

llos$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
I sprawdzonych w naturze.
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