B.5.3. Wykonanie pozostatych izolacji przeciwwilgociowych

Pionowa izolacje przeciwwilgociowg muréw wykonaé po uprzednim ich odkopaniu, zbiciu starych
tynkéw i odczyszczeniu murdw - za pomocy zaprawy hydroizolacyjnej i dodatkowo dla jej wzmocnienia
warstwy folii kubetkowej (Tefond lub podobne;j).

B.5.3.1. lIzolacja pionowa paséw $cian zewngtrznych parteru w czg$ci nie podpiwniczone;:

Izolacjg pionowa paséw Scian zewnetrznych parteru nalezy wykona¢ w celu zabezpieczenia murow
zewngtrznych przed dziataniem wod opadowych i $niegu. Prace wykonywaé wg nastepujgcej
kolejnosci:

wykonac wykop na gtebokosé ok. 50cm ponizej poziomu terenu

skuc stary i zmurszaty tynk do wysokosci ok. 30cm nad poziomem terenu
oczysci¢ odkryte pasy muru o wysokosci ok. 80cm

uzupetni¢ ubytki i wykonac warstwe Wyréwnawczg z zaprawy cementowej

wykona¢ na wyréwnanej powierzchni izolacje pionowg z mikrozaprawy uszczelniajgcej np.
Superflex D1 firmy Deitermann

na izolacji z mikrozaprawy uszczelniajgcej, powyzej poziomu terenu wykonac tynk podktadowy
np. Deitermann AS

izolacje ponizej poziomu terenu ostonié warstwg ostonowe - drenujgcg z folii kubetkowe;j,
geomembrany odwadniajgcej i wentylujgcej np. Tefond firmy Tegola

wykop zasypac piaskiem kopalnianym ubijanym warstwami co 15,0cm

ostatnig warstwe gruboéci ok. 15,0cm zasypac¢ piaskiem stabilizowanym cementem (ok. 100 kg
cementu na 1,0m" piasku)

na Scianie powyzej poziomu terenu do wysokosci ok. 30cm wykonaé cokotowy tynk
renowacyjny np. Deitermann SP

B.5.3.2. lzolacja pionowa fundamentowych $cian zewnetrznych w czesci podpiwniczone;

Izolacje pionowg fundamentowych $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢ w celu zabezpieczenia murow
zewnetrznych przed dziataniem wod gruntowych:

wykona¢ wykop do tawy fundamentowej, na gteboko$é ok. 4,0m (ok. 15,0cm ponizej gornej
powierzchni tawy) z utozeniem pemnego szalunku jednostronnego rozpartego o $ciany

powierzchnie odkopanych $cian oczyscié z ziemi i zmurszatych fragmentéw muru
uzupetni¢ ubytki i wykonaé warstwe wyrébwnawczg z zaprawy cementowe;j

zagruntowac wyréwnang powierzchni¢ na odcinkach ok. 10cm ponizej terenu do spodu
wykopu, gruntem np. Eurolanem - 3K firmy Deitermann

odcinek Sciany ok. 10cm ponizej terenu oraz fragment Sciany powyzej terenu do wysokosci ok.
30cm, zabezpieczyé mikrozaprawg uszczelniajgcg np. Superflex D1 firmy Deitermann

na mikrozaprawie uszczelniajgcej, powyzej poziomu terenu wykonac¢ tynk podktadowy np.
Deitermann AS

na zagruntowanej ponizej poziomu terenu powierzchni wykonacé izolacje przeciwwilgociowg np.
z Superflexu 10 firmy Deitermann (zuzycie ok. 5,0 I/m? muru) do wierzchu terenu, na zaktad ok.
10cm z mikrozaprawg uszczelniajgcq (zgodnie z rys. nr 7)

po uptywie doby utozyé na $cianach zabezpieczonych izolacjg przeciwwilgociowa, warstwe
ostonowe - drenujgcg z folii kubetkowej, geomembrane odwadniajgcq i wentylujgcg np. Tefond
firmy Tegola

przy wykonywaniu warstw izolacyjnych nalezy przektadac rozpory przy szalunkach tak aby
uzyskac ciggtos¢ izolacji

wykop zasypac piaskiem kopalnianym ubijanym warstwami co 15.0cm

ostatnig warstwe grubosci ok. 15,0cm zasypac piaskiem stabilizowanym cementem (ok. 100Kkg
cementu na 1.0m” piasku)

na scianie powyzej poziomu terenu do wysokosci ok. 30cm  wykonaé cokotowy tynk
renowacyjny np. Deitermann SP



