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1. Zakres robot

Projekt izolacji przeciwwilgociowe] obejmuje wykonanie osuszania oraz izolacji

pionowej i poziomej scian budynku w Cytadeli Pawilon X w Warszawie. Prace

zwigzane z wykonaniem osuszania i izolacji bedg prowadzone w poziomie parteru

oraz w wykopach w poziomie taw fundamentowych.

2. Kolejnosé robdt

Przewiduje sie w trakcie realizacji osuszania i izolacji przeciwwilgociowej $cian

budynku nastepujaca kolejnos¢ prac :

prace przygotowawcze

wykonanie wykopow na gtebokos¢ ok. 50 cm w czesci nie podpiwniczonej
wykonanie wykopéw z szalowaniem na gteboko$¢ ok. 4,0 m w czeSci
podpiwniczonej

wykonanie osuszania oraz izolacji poziomej muréw metodg termoiniekcji
wykonanie izolacji pionowej Scian

zasypanie wykopow

wykonanie opaski wokot budynku oraz prawidtowego uksztattowania terenu
skucie istniejgcych podtog

wykonanie izolacji poziomej podtog

wykonanie nowych podtég

niezbedne naprawcze prace budowlane

roboty wykonczeniowe

3. Wykaz obiektéw budowlanych

Sciany budynku oraz $ciany piwnic Pawilonu X, przy ul. Skazafncéw 25 w

Warszawie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

wystepuje ryzyko osuniecia sie wykopdw o gtebokosci ok. 4,0 m
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zagrozenie zwigzane z dziataniem srodkoéw szkodliwych na skoére np. Adexin
HS 2 (koniecznos¢ uzywania okularow ochronnych, fartuchéw i rekawic)

ryzyko zwigzane z pracq ze sprzetem elektrycznym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac powinni przejs¢ przeszkolenie
podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogdlny, powinien zaznajomic ich z
charakterem robdt budowlanych oraz przedstawi¢ podstawowe zagrozenia i
przyczyny wypadkow

szkolenie powinno odbyc¢ sie stosownie do zapiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad obowigzujacych przy robotach
osuszajgcych i izolacyjnych.

niezaleznie od powyzszego codziennie przed przystgpieniem do prac
kierownik robo6t powinien zapoznaC pracownikow z kolejnoscig robot i
sposobem ich prowadzenia oraz wykonywania i stosowania zabezpieczen
niezbednych do zachowania przepiséw bhp

pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
osuszania i izolacji muréw powinni by¢ zatrudnieni zgodnie z kodeksem pracy

I kierowani do prac zgodnych z ich kwalifikacjami i uprawnieniami

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w

strefach szczegdlneqo zagrozenia

w celu bezpiecznego prowadzenia prac, teren przylegty bezposrednio do
miejsca ich prowadzenia stanowi strefe niebezpieczng, ktorg nalezy
oznakowacC i ogrodzi¢ stosowanie do przepisdbw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych
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teren budowy odpowiednio o$wietli¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych — nalezy wykona¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze,
informacyjne itp.

roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, Scisle przestrzegajac
zasad bhp i p.poz oraz zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

nalezy stosowac sprzet, materiaty i wszelkie wyroby posiadajgcych aktualne
atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

miejsca sktadowania zdemontowanych elementow, materiatdw i narzedzi
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem

nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla pracownikow i osob przebywajgcych w

budynku
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