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WZMACNIANIE KRZYZOWE PEKNIETYCH SCIAN
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WZMACNIANIE KRZYZOWE PEKNIETYCH SCIAN:

@ Brut Saver Plus

UWAGA:

RYSUNEK CZYTAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM

- KOTWY MONTOWAC PROSTOPADLE DO KIERUNKU
PLASZCZYZNY PEKNIECIA

(W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ DLA PEKNIEC
PIONOWYCH | W PLASZCZYZNIE PIONOWEJ DLA

PRO ARTE

HANNA JUNG MIGDALSKA )
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKOW
00-172 Warszawa, ul. Dzika 15 m 24

tel.: (0-22) 6355533, tel.kom.: 601 949 404, e-mail: h.migdalska@proartehjm.pl

PEKNIEC POZIOMYCH),
- WIERCENIE ROZPOCZYNAC W ODLEGLOSCIACH

CYTADELA - PAWILON X
Warszawa, ul. Trojaka

OBIEKT:

min 225mm OD PEKNIECIA,

OPRACOWANIE: PROJ. REMONTU ELEWACJI

- KAT WIERCENIA DOBIERAC TAK, ABY KOTWA
PRZECHODZItA PRZEZ PEKNIECIE W 1/3 GR SCIANY,
- KOTWY WPROWADZAC NAPRZEMIENNIE,

Nr rysunku:

2K

TEMAT RYSUNKU: WZMOCNIENIE SCIAN

CZESC 2

BRANZA: KONSTRUKCJA

Z PRZECIWNYCH STRON PEKNIECIA W ODLEGt. ~45cm.

AUTORZY OPRACOWANIA: Skala:
arch. Hanna Jung Migdalska

upr. bud. ST-138/88, zasw. konserw. 309/95

podpis:

mgr. sztuki Katarzyna Bromirska Plik:

mgr inz. konstruktor Radostaw Krzeminski F;ALVEV&,SQ Jé'
arch. Helena Dzieduszycka

upr. bud. St- 39/80 Data: 01- 2010




