d. Rozwigzanie projektowane

Projektuje si¢ zamontowanie przy péinocnym skrzydle X Pawilonu zewnetrznego
samonos$nego oszkionego szybu windowego.

Winda bedzie umozliwiata dostep osobom niepetnosprawnych na pietro budynku.
Szyb usytuowany bedzie w miejscu rozebranego po wybuchu Prochowni fragmentu
Pawilonu.

W celu umozliwienia komunikaciji z szybem windowym od wewnatrz Pawilonu
zaréwno na parterze jak i na pietrze przewiduje sie odtworzeniem otworéw
drzwiowych faczacych niegdy$ oba fragmenty budynku.

Nie przewiduje sig innej ingerencji w elewacje Pawilonu.

Konstrukcja szybu pozwalata bedzie na jego swobodny montaz i demontaz.

UWAGI, ZALECENIA | WNIOSKI WYKONAWCZE

a. Wykona¢ projekt budowlany wykonawczy posadowienia szybu windowego
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa wybranego przez Inwestora
urzadzenia.

b. Wykona¢ projekt branzowy w zakresie zasilania ,instalacji elektrycznych oraz
sterowania winda zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

¢. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby uprawnione;.

d. Podczas wykonywania prac konsultowa¢ sie¢ z Wiascicielem obiektu oraz
uzytkownikiem, aby dostosowac¢ sie do ich wymagan nie obnizajgc stopnia
bezpieczenstwa i parametréw technicznych rozwigzan.

e. Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, wszelkie zmiany i odstepstwa od
projektu w trakcie realizacji prac mozliwe dopiero po konsultacji i uzgodnieniu z
Biurem Stotecznego Konserwatora Zabytkéw oraz Projektantem.

f.  Nalezy na biezaco dokumentowaé wprowadzone zmiany i sporzadzié
dokumentacije powykonawcza.

g. Uzywa¢ nalezy wylacznie materiatéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty i
atesty wymagane polskim prawem.



