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. ZAKRES PRAC:

1. Renowacja watku ceglanego:
- czyszczenie powierzchni metoda strumieniowo-scierng z dobranym
odpowiednio kruszywem,
- zmycie opartym na zwi hetero-
cyklicznych dziatajacych bakterio, grzybo i glonobdjczo (np. Alkutex BFA-Entferner

spoin wtérnych, napraw zaprawa cementowa oraz nawarstwier
uszczelniajacych,

- przemurowanie cegiel z uszkodzonym licem tak, aby wmurowa¢ ceglu uszkodzonym
licem do w.daxm

miejsc krzemowym (np. KSE 300 Remmers),
- .Esm.: nie wigkszych ubytkow metoda flekowania przy zastosowaniu
analogicznego materiatu,
- reperacja mniejszych ubytkéw zaprawa renowacyjna, barwiong w masie, w kolorze
dobranym do istniejacego kamienia (np. Remmers Restauriermortel),
- uzupelnienie spoin zaprawg wapienno-trassowa do spoinowania, barwiong w masie,
w kolorze dobranym do istniejacego kamienia (np. Remmers Fugenmortel),

- scalenie kolorystyczne farbg na
mineralnych (np. Remmers I_mS_._n _.mm::
- izacja wraz z i y

(np. Remmers SNL),

2. Renowacja elementow kamiennych:

- czyszczenie powierzchni metoda ieni $cierng z dobranym

Kruszywem,

- zmycie powi opartym na

dziatajacych bakterio, grzybo i 6jczo (np. Alkutex BFA-Entf .

spoin wtérnych, napraw zaprawa cementowa oraz nawarstwien

uszczelniajacych,
nie wigkszych ubytkow metoda ia przy

materiatu,

- reperacja mniejszych ubytkow zaprawg renowacyjna, barwiong w masie, w kolorze

dobranym do istniejacego kamienia (np. Remmers Restauriermortel),
- uzupelnienie spoin zaprawg wapienno-trassowa do spoinowania, barwiong w masie,
w kolorze dobranym do istniejgcego kamienia (np. Remmers m:om:_‘:oam:

- scalenie kolorystyczne farbg na
3_:mqm_:<o: :‘_u Remmers I_mS_._n _.mm::
wraz z i y

:‘_u Remmers SNL),

3. Renowacja krat okiennych:
- oczyszczenie krat metodg strumieniowo-sciemna,
- malowanie farba alkidowa (np. Kunstschmiede-Lack Eddie. Schmied 1901) w
Kolorze czarmym matowym z grafitowym polyskiem,

4. Wymiana stolarki okiennej zgodnie z zestawieniem

5. Wykonanie izolacji poziomej $cian piwnicznych metodg iniekcji:
- nawiercenie ofworow Srednicy 12mm (co 10-12cm, kat nachylenia 0-20°)
otworéw iniektami i
:6 Remmers Kiesol + zaprawa mineralna Bohrlochsuspenssion)
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